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本書中のマーク、画面、表記について 


マークについて 

本書では、し、くつかのマークを用いて重要な事項を記載しています。マーク 
が付いている記述はおずお読みください。 

それぞれのマークには々のような意はがあります。 


ま意 


ポイント 


用語 


な 関連した内容の参照ページを示しています。 

Windows の表記について 

Microsoft® Windows® Operating System Version 3.1 日本語版 
Microsoft® Windows®95 Operating System 日本語版 
Microsoft® Windows®98 Operating System 日本語版 
Microsoft® Windows®Millennium Edition Operating System 日本語版 
Microsoft® WindowsNT® Operating System Version 4.0 日本語版 
Microsoft® WindowsNT® Operating System Version 3.51 日本語版 
Microsoft® Windows® 2000 Operating System 日本語版 

本書中では、上記各オペレーティングシステムをそれぞれ、 Windows 3.1、 
Windows 9日、 Windows 98、 Windows Me、Windows NT 4 .0、Windows 
NT3.51、Windows 2000と表記していまず。またこれらを総称する場合は 
「Windows」 、複数の Windows を併記ずる場合は 「Windows 9日/ 98/NT4.0」 
のように Windows の表記を省略することがあります。 

PC-98 系の表記について 

本書中では、 EPSON PC シリーズ、 PC-980 1シリーズ /PC-982 1シリーズを 
総称して "PC-98 あ"と表記します。 

画面について 

本書に掲載する Windows の画励ホ，特に指をがない限り Windows 98の画面 
を使届しています。 


補足説明やミロっておいていただきたいことを記載しています。 


用語の説 S 月を欄外に記載していることを示します。 


この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、プリンタ本体が損傷する可能性 
が想をされる内容およびプリンタ本体、プリンタドライバやユーティリティが 
正常に動作しないと想をされる内容、'必ずお守りいただきたい（操作）を示して 
います。 
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給紙方法の呼称について 


本書で説明ずる給紙方法とプリンタドライバ上の表記は t (下のようになりま 
ず。 


給紙ち法 

ブリンタドライパの表記 

単票紙を「用紙ガイド」から手差し給祇ずる 

手差し 

単票紙をカットシートフィーダから給紙する 

カットシートフィーダ 

連続紙をリアプッシュトラクタから給紙する 

プッシュトラクタ 

連続紙をプルトラクタ（リア、ボトム）から給紙する 

プッシュトラクタ 


プリンタドライバの表記 " カットシートフィーダ"は本機に標準添付されて 
いるプリンタドライバ上の表記でず。 

® 他のソフトウてアでは、類似の表記をしていることがあります。 

く例 > 

ポイント 

カットシートフイーダファーストビン、カットシートフイーダ/ビン#1 





ち < じ 


取扱説明書の種類と使い方 . 2 

本書中のマーク、画面、表記についで . 3 


連続紙（プッシュトラクタ）と 
単票紙ののり曾え . 73 


1 • Windows からの印刷 

Windows での它ットアップ . 8 

システム条件の磕認 . 8 

プリンタソフトウエアのインストール . 9 


連続紙か6単票紙への切り替え . 73 

単票紙から連続紙への切り替え . 74 

3.プリンタ設定値の変更 

プリンタ設定のち法 . 76 


印!刷手順 
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プリンタドライバの設定 . 14 

プリン女ドライパの設定:ち法 . 14 

プリンタドライパの設定:項目 . 15 

用紙サイズ(ユーザー定義サイズ)の登歸方法20 

印刷の中止方法 . 21 

EPSON プリンタウインドウ!3 . 22 


EPSON プリンタウィンドウ！3とは . 22 

プリンタの状態を磕認するには . 23 

モニタの設定 . 25 

プリンタを巧有するには . 27 

プリント サーバの 設走 


(Windows 95/98/Me). 28 

プリント サーバの 設走 

(Windows NT4.0/2000). 31 

クライアントの設定 . 32 

プリンタ接続先の設定 . 39 

プリンタソフトウェアの削除 . 41 


2.使用可能な用紙と給が紙 


使巧な能な巧紙 . 44 

連統紙(連続複写紙） . 44 

ラベル連続紙 . 47 

単票紙(単票複写紙） . 49 

アジャスト レバーの 設定 . 51 

給紙経路の設定ち法 . 52 

連続紙の t ットとが紙 . 53 

トラクク ユニッ トのがけ替え . 53 

連続紙のセット（プッシュトラクタ） . 57 

連続紙のセット（プルトラクタ） . 60 

排おの仕方 . 64 

ティアオフ機能 . 66 

用紙位置の微調整 . 68 


を票紙のたットと扫 f 紙 . 71 


操作パネルで設定:ずる . 76 

プリン女ドライパで設定:する . 76 

操作パネルからの設定 . 77 

設定項目 . 77 

設定:値の蛮要の方法 . 80 

16進ダンプ印刷 . 81 

4. オプションとミ肖お品 

オプションと消耗品の紹巧 . 84 

パラレルインターフェイスケーブル . 84 

シリアルインターフェイスケーブル . 84 

USB 変換ケーブル . 84 

カットシートフィーダ . 85 

プルトラクタユニット . 85 

カラーアップグレードキット . 85 

リボンカートリッジ/リボンパック . 85 

ESC/P リファレンスマニュアル . 85 

リボンカートリッジの交換 . 86 

カットシートフィーダの取り巧けと使い方 ..... 89 

ィ±様 . 89 

カットシートフィーダの取り付け . 90 

カットシートフィーダの使い方 . 92 

カラーアップグレードキットの 

取り巧けと使いち . 95 

通信販売のご案内 . 99 

5. 困ったときは 

巧紙び詰まったときは . 102 

処理方法 . 102 

用紙詰まりの予防 . 104 

ランプび点:0しない . 105 

ランプび点のしでいでち印刷でさない . 106 

リボンカートリッジの取りがけを 

確認しましょう . 106 
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プリンタとコンピューろの 

接続を確認しましょう . 106 

プリンタドライバが正しく 

インス I ルされているか磕認しましょう..107 

エラーが発生していないか磕認しましょう（プリ 

ンク側） . 107 

エラーが発生していないか痛認しましょう..108 

紙送りがうまくいかない . 110 

排紙む《正常にできない . 112 

印刷結果び'画面表示と異なる . 113 

巧刷されるで字が画面表示と異なる . 113 

巧刷位置(結果)が画面表示と異なる . 114 

爵線がずれる . 115 

設走と異なる巧刷をずる . 116 

印刷品質が'よくない . 117 

巧刷ムラがある•ちい . 117 

巧刷が薄い . 117 

プリンタドライパの使い方が分からない ...... 118 

用紙サイズの設走の仕方が分からない . 118 

インス I -ールの仕方が分からない . 118 

プリンタドライバの入手ち法、 

ダウン□ー ドち法 . 119 

プッシュ/プルトラクク、カットシートフィーダ 

から給紙しない . 119 

オプシヨン関係のトラブル . 120 

カットシートフィーダで 

給排紙が正常じできない . ISO 

カラーアップグレードキットで思うように印刷 

できない . 121 

プルトラクタユニットを使巧して紙送 y がうま 

<で韋ない . 121 

EPSON プリンタウィンドウ!3でのトラブル122 

通信エラーが発生する . 122 

EPSON プリンタウィンドウ！3を削除(アンイン 

ス I -ール）できない . 123 

USB 変換ケーブル接続時のトラブル . 124 

インストールできない 

(Windows 98/ Me / 200 0). 124 

その他のトラブル . 126 

印]刷中に印刷速度が遅< なった、 

途中で止まった . 目 

漏洩電流じついて . *1之目 


どラしでも稱巧しないときは . 127 


6. 付録 

プリンタのお手入れ . 130 

プリンタの運搬 . 131 

プリンタの仕様 . 132 

コント□-ルコード表 . 140 

英数カナタきコード表 . 143 

カクカナコード表 . 143 

拡張グラフィ、ソクスコード表 . 143 

マルチリンガルコード表 . 144 

マルチリンガルユー □ コード表 . 144 

国際文字 . 145 

漢字コード表 . 146 

漢字コード表 . 146 

旧 JIS(JS C 6226-1978) 

との違いについて . 152 

PC -98 系コンピュータでお使いになる場合.157 

八ードコピー . 157 

リスト化力 . 157 

PC-PRSmH との違し'! . 157 

7. サービス•サポートのご案内 

サービス•サポートのご案肉 . 160 

エプソン FAX インフォメーション . 160 

エプソンインフォメーションセンター . 160 

インターネット . 160 

ショールーム . 160 

パソコンスクール . 160 

保守サービスのご案内 . 161 

フ□ッピーディスクについで . 163 

フ□、ソピーディスクを作成する . 163 

インストールち法 . 164 

最新のプリンタドライバについで . 165 

最新のプリンタドライバ入手方法 . 165 

インストール手順 . 165 

Windows 3.1/ NT 3.51 のプリンクドライパ(こつ 
い了 . 166 


索引 . 

修理依頼票 . 

FAX 才ーダーシート 


167 

170 

171 
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Windows からの印刷 


参 Windows でのセットアップ . 8 

参印刷手順 . 12 

参プリンタドライパの設定 . 14 

参印刷の中止方法 . 21 

参 EPSON プリンタウインドウ！3 . 22 

参プリンタを巧ちするには . 27 

参プリンタ}妄続巧の設定 . 39 

参プリンタソフトウエアの削除 . 41 














Windows でのセットアップ 


ここではプリンタに添かの CD - ROM に収められているプリンタドライバのインストール、プリン 
夕監視ユーテイリテイ 「 EPSON プリンタウインドウほ」のインストール手順について説明します。 

@ •添付のプリンタドライバは、 CD - ROM でご提 f 共しております。 3.5 インチのフ 

口‘ソ ピーデイスクからインストールされる場合は、 liTF のぺージを参照してく 
ポイント 、。 

ださい。 

巧 本書「フロッピーディスクについて」1目3ぺージ 
• Windows 3.1/ NT 3 .日1のプリンタドライバは、添付の CD - ROM に収められていま 
せん。切下のぺージを参照して、「最新のプリンタドライバ入手方ま」と同様の方 
まで入手してください。 

な 本書 「Windows 3.1/ NT 3.51 のプリンタドライバについて」16目ぺージ 
な 本書「最新のプリンタドライバ入手方法」165ぺージ 


システムま件のお認 

使用する八ードウエアおよびシステムの最低条件は]:下の通りです。 


0S 

Windows 95 

Windows 98 

Windows Me 

Windows NT4.0 

Windows 2000 

CPU 

i48 目 SX^ ソ上 

i486DX/66MHz® 

凶上 

Pentium® 

(150MHz) 

凶上 

i486(25MHzU ソ上 
X86 系または 

Pentium® 1^(上 

Pentium® 

(133MHz) 

L ソ上 

主記憶メモリ 

8MB 切上 

161\/181^^上 

64MB 凶上 

1目 MBliLb 

32MBL ソ上 

ハードディスク 

50MB 政上 

50MB 虹上 

501\/161^^上 

20MBliLb 

40MBliLb 

ディスプレイ 

VGA (目 40X480) 政上の解像度 


® 本機は ECP モード、 EPP モードにはが応しておりません。お使いのコン 
ピュータが ECP モードになっている場合は、 B に S の設定をノーマルモード 
またはスタンダードモードに変更してくださし、。変更方法については、お使 
いのコンピュータの取扱説明書を参照してくださし、。 


EPSON プリンタウインドウ!3の動作菜件 


EPSON プリンタウィンドウ!3はプリンタの状態を監視して、エラー火ソセー 
ジなどを表示するユーティリティソフトです。プリンタドライバのインス 
I •''ール後、引き続いてインストールすることができます。 


お象 OS 

Windows 95/98/Me/NT4.0/2000 

監視可能なプリンタ 

の接続形態 

パラレルおよび USB 接続での口ーカルプリンタ/ Windows 共有プリンタ * 


《Windows 9日/ 98/ Me 環境の場合、ご利用の〕ンピュータロ PX / SPX 互賴プ □ トコルが組み込ま 
れていると監視できません。 


お使いのコンピュータが双方向通信機能をサボートしていない場合、 
、 EPSON プリンタウインドウ！ 3は使用できません。 

' • NEC の PC -9821 シリーズをお使いの場合 、 Windows NT 4.0 での口ーカル 

プリンタの監視はできません。 

• シリアルケーブル接続で EPSON プリンタウインドウ！3は使用できませ 
ん。 


な 


























Windows でのセットアップ 


プリンタソフトウエアのインス I 'ール 

本機を使巧するためにあ要な次のソフトウエアをインストールします。 
•プリンタドライバ 
• EPSON プリンタウインドウ!3 


〇 

e 


プリンタの電源がスフになつでいることを確認します。 


コンピュータの電源をオンにし、 Windows を起動します。 


Windows 起動時に次のような画面が表示された場合は、[キャンセル]ボ 
タンをクリックしてください。 

ポイント 


< 例 1 >Windows 98 の場合 



クリックします 



• Windows NT 4.0/2000 の場合、口ーカルマシンの管理者権限 ( Administrator ) 
のあるユーザーでログオンする也、要があります。 


0プリンタドライバ-ユーテイリテイ CD-ROM をコンピュータにじツトします。 
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o 


ちの画面か'表示されたら[ドライ 
バ-ユーテイリテイのインス! 

ル]を遷巧しで、[次へ]ボタンを 
クリックします。 



①選巧して 


②クリックします 


® 上記の画面が表示されない場合は、[マイコンピユータ]-に D - ROM ]- 
[ Setup . exe ] をダブルクリックします。 


ポイント 


■可 

ダブルクリック 


馈 

EPSQN ( E ：) 


ダブルクリック 


jSetup.exe i 

ダブルクリック 


〇 




お使いの機種のアイコンび選巧さ 
れでいることを確認しで、 [OK] ボ 届 I 
タンをクリックします。 

プリンタドライバのインストール 
が始まります。 




Copyr ホ《 の）20の SEIKO 


■JflUniHM 

—laMM 

ん-か 5.' 

SEIKO? "son CORP 


[PORATION. All Rights Reserved 


②クリックします①確認して 


Q [OK] ボタンをクリックします。 

W EPSON プリンタウィンドウ！ 3 
のインストールか‘始まります。 



クリックします 
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Windows でのセツトアップ 


A ちの画面び'表示されたら、プリンタ 
W の電源をスンにします。 

プリンタの接続先の設定を巧いま 
す。包の画面が表示されるまでし 
ば6 くお待ちください。 

USB 変換ケーブルをお使いの場合 
は、プリンタの電源をオンにして 
せら、 USB 変換ケーブルをコン 
ピュータに接続します。 


渥 



m ': 刃ン娜技お*-。樹な祀曲:'，,ン巧胸中で 


を技な絕激細 楓旦枯 で 進霸謝 


なま中止 



® 0 l の画面の表示後、約3分経過しても、プリンタの接続が確認できなし、、あ 
るいは印刷ホのポートが認識できない場合は、 JiTF のような面面が表示さ 



次の点を確認し、[再試行]ボタンをクリックしてくださし、。 
• プリンタの電ミ原がオンになっているか 
. 推巽ケーブルが正しく接続されているか 


〇 


ちのよラな画面び表示されたら、 
[OK] ボタンをクリックします。 

表示される画面はご利用の環境に 
よつて異なリます。これでプリンタ 
ソフトウェアのインストールは終 
了です。 



クリックします 


再起動をなすメッセージが表示さ 
れた場合は、 Windows を再起動し 
てください。 


と J 上ですベてのセットアップは終了です。 

Windows での印刷についての詳継ま、 J ； rF のぺージをご覧ください。 
ぶ本書 「 EP 刷手順」12ぺージ 


11 





























印刷手順 


ここでは 、 Windows 95/98/ Me / NT 4.0/2000 に添付のワードパッドを例に、基本的なが刷手順につ 
いて説明します。印刷の手順はお使いのアプリケーシヨンソフトによって異なります。詳細は各 
アプリケーシヨンソフトの取扱説明書を参照してください。 

© プリンタドライバはインストールされていますか？インストールしていない場合 
は、た TF のぺージを参照してプリンタドライバをインストールしてください。 

ポイント 

な 本書「プリンタソフトウエアのインストール」9ぺージ 


A アブリクーシヨンソフトを起動します。 

<ずでに存在ずるファイルを印刷する場合は、ファイルをダブルクリ、ソクして、 
アプリケーシヨンソフトを起動し、〇【こ進みます。 


@ ヮードパッドの起動方法： 

[スタート]ボタンをクリックし、[プログラム]に力ーソルを合わせ、さらに 

ポイント 

[アクセサリ]に力ーソルを合わせ、[ワードパッド]をクリックします。 


e 


[ファイル]メニューから[ぺージ 
設定]を選がします。 

このダイア□グで印刷する用紙の 
サイズや余白などについて設定し 
まず。 



①クリックして②クリックします 


@印刷する巧紙サイス’や宗白、印刷の 
向きについで設定しで、 [OK] ボタ 
ンをクリックします。 



クリックします 


〇 


印刷するデータを作成しで、[ファ 
イル]メニューから[印刷]をク 
リックします。 



のクリックして 


②クリックします 
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印刷手順 


@ご使用の機種び選巧されているこ 
とを確認し、[プ□パティ]ボタン 
をクリックします。 

プリンタドライバを設定するあ要 
がなければ、 [0 K ] ボタンをクリツ 
クして印刷を実行します。 



①確認して 


②クリックします 


@各項目を設定しで [OK] ボタンを 
クリックします。 

通常は、[用紙]ダイア□グのを項 
目を設定するだけで正常に印刷で 
さまず。 

ピザ本書「プリンタドライバの設定 
項目」15ページ 



① 確認して 


②クリックします 


[用紙サイズ]はアプリケーンヨンソフトで誌走した用紙サイズと合わせます。 

ポイント 


A [OK] ボタンをクリックします。 

^ EP 刷デ-夕がプリンタに送られ、印 
刷が始まります。 



クリックします 
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プリンタドライ / X の設定 


プリンタドライパの設定方法 

印刷に関するを種の設定は、プリンタドライバのプロパティを開いて変更します。プロパティの 
開き方は、2通りあります。この開き方によって、設をできる項目が異なります。 


< f 5 iJ>Windows 98でアプリケーシヨンソフト 
から開いた場合 


<例>の1口か)が5 98で[プリンタ]フォルダか 
ら開いた場合 




アプリケーションソフトからの開き方 

通常の印刷時は、このち法で設をします。アプリケーションソフトか6プリ 
ンタドライバを開く方法は、ソフトウェアじよって異なります。標準的なち 
法は、[ファイル]メニューから[印刷]をクリックして[印刷]ダイア□グ 
を表示させ、[プ□パティ]ボタンをクリックします。 

[プリンタ]フォルダからの開き方 

[プリンタ]フォルダでは，コンピュータにインス I ルされているプリンタ 
の設定および管理とま斤しいプリンタの追力□が実行できます。[プリンタ]フォ 
ルダでのプリンタドライバの設を値は、アプリケーションソフトからプリン 
タドライバを開いた隐の初期値になりまず。 

A Windows の[スタート]ボタンをクリックし、[設定]に力ーソルをさねせ 
でから、[プリンタ]をクリックします。 

W [プリンタ]フォルダ内のご使巧の機種のアイコンをちクリックしでから、 
Windows 95/98/ Me の場合は[プ□パティ]を 、 Windows NT 4.0 の場合 
は[ドキュメントの既定値]を 、 Windows 2000の場合は[印刷設定]を 
クリックします。 

^ Windows NT 4.0/2000 をご利用で、プッシュ/プルトラクタまたはカット 
公トシ-ぃィ-ダから給紙する場合は、[プロバティ]を選巧して[デバパ 
設を]タブでを給祇裝置に用紙サイズを設をする也、要があります。 
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プリンタドライバの設定頂目 


印刷を実行する前に、給紙ち法、用紙サイズなどお使いのプリンタ固有の機能をプ 
リンタドライバで設定します。本プリンタドライバでは、用紙のサイブじ(かにグラ 
フィックスの解像度、印字品質を設をできます。 

用紙サイズ、給紙方まの設定 


巧紙サイズや給紙方法の設定は，次の画面で巧います。 

Windows 95/98 /Me Windows NT 4.0 

[用紙]ダイアログ [ページ設定]ダイアログ 



Windows 2000 

[レイアウト]ダイアログ [用紙/品質]ダイアログ 



^クリックして表示します 


[詳細オプション]ダイアログ 
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①用紙サイズ 

アプリケーションソフトで設定した巧刷データの用紙サイズを選択します。 
作成した文書サイズとプリンタドライバ上の用紙サイズは、必ず一致させて 
<ださい。サイズが異なる場合、アプリケーションソフトによっては、閨違っ 
たサイズで印刷されることがあります。 


用紙サイズの詳細を表しています。 


用巧サイズの：1 0 x 3 1 ^ inch 译禄巧 


□ n □□□□己 

10 x 10 inch ilBglBni 10 x 210 x 10 1。 10 x 3 2/3 i 10 x 2 3/4 i 10 x 2 1/5 

iJ _ [心 


用紙サイズー覧じないサイズは、ユーザー定義サイズとして登録ずることが 
できまず。 


と责本書「用紙サイズ（ユーザー定義サイズ）の登録方法」20ぺージ 


("り • 「10 X3 1/3inch 連続紙」 （Windows 95/98/Me)/ 「連続紙 10X3 1/3inch」 
O/Vindows NT4.0/2000) とは、凹下のが態のことを指します。 

ポイント 



上記の選巧肢は「ぺージ長が約 3.3 インチ」であることを示しますので、用 
紙の祈り畳み長や、祈り畳み枚数の単位が異なっても設定できます。 

• 「10X3 2/3inch 連続紙」などの帯々数は、「3+ 2/3インチ」のぺージ長であ 
ることを示します。 

. 印刷したし、連続紙の用紙サイズ(用紙幅）が登録されていない場合は、用 
紙長が合致するものを還がしてください。 

巧 本書「用紙サイズ(ユーザーを義サイズ)の登録方法」20ぺージ 
• 4 インチ未満で祈り畳まれた連続紙を使用すると紙送り精度に影響しま 
す。連続祇のぺージ長が4インチ未満の場合は、複数ぺージ毎に祈り畳ま 
れ、巧り畳み長が4インチ1^^上の連続紙を使用してく ださし、。 
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プリンタドライバの設定 


②印刷の向き 

印刷する方向を縦-横のどち5かをクリ、ソクして違択しまず。 

使用するアプリケーシヨンソフトによっては、アプリケーシヨンソフトの設 
定が優先されます。 

⑤給紙ち法 

巧紙の給紙ち法（装置）を違択しまず。給紙方法一覧か5、達がする給紙方 
法をクリ 、ソク します。 


手差し 

単票紙をプリンタの用紙ガイドから手差し給紙する場合に選がします。 

プッシュトラクタ 

プッシュトラクタまたはプルトラクタを使用して連続紙を給紙する場 
合に選がします。 

カット シー トフ ィーダ 

単票紙をカットシートフィーダから給紙する場合に選がします。 

自動選択 

(Windows NT 4.0/2000 のみ） 

[プリンタ]フォルダでのプリンタドライバで設をされている給紙で法 
に従います。 


® Windows NT 4.0/2000 の場合は、[デバイスの設を]ダイアログで[プッシュ 
、 トラクタ] [ CSF ] に用紙サイズを指をして使用する設をにしてくださし、。 

t っソ’[デバイスの設を]ダイアログは、[プリンタ]フォルダで本機のアイコンを 
右クリックして[プロバティ]をクリックすると表示されます。 


④ぺージの順岳 (Windows 2000のみ) 

印刷するページの順唐を達がします。 


順 

最初のページから順番に印刷します。 

逆 

最後のページから順番に印刷します。 


⑤シートごとのぺージ (Windows 2000のみ） 

1枚の用紙に何ページ分を EP 刷ずるかを指をします。たとえば、1を指をする 
と、 1枚の用紙に1ぺージが印刷され、2を指をすると1枚の用紙に2ぺージ分 
が並べて印刷されます。 


⑥部数 (Windows 2000のみ） 

印刷する部数を指をします。2部 U 上印刷するときは、部単位で印刷するか 
どうかを指をできます。部単位で印刷する場合は> 1部ごとに連続したペー 
ジが EP 刷されます。部単位で印刷しない場合は，ページごとに部数分ずつ印 
刷されまず。 
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グラフィックス、印刷品質の設定 


グラフィ、ソクイメージの印刷に圉する設をは、次の画面で巧います。 

Windows 95/98 /Me 

[グラフイツクス]ダイアログ [デパイスオプシヨン]ダイアログ 



Windows NT 4.0 

[ぺージ設定]ダイアログ [詳細]ダイアログ 



Windows 2000 

[用紙/品質]ダイアログ [詳細オプシヨン]ダイアログ 



①闽像度または印刷品質 

グラフィックイメージの出力解像度（細かさ）を選択しまず。 
di(Do fin 加- 解像度は、水平解像度 X 垂直解像度で示しています。解像度は业 r で表し、数 

W ンチ当 Pfc y のドッ 字が大きくなるほど解像度は高くなります。 

^_ 一般に解像度が高いちが高品質のグラフィックを印刷できますが、印刷時聞 

は長< なります。 
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プリンタドライバの設定 


②デイザリング (Windows 95/98/ Me のみ） 

グラフィックイメージの細かさを設定します。ディザリング処理をすること 
で，グレースケールや中闇色を疑似的に表現できます。 

ここでの設をは，白黒 EP 刷の場合のみ反映されます。 


なし 

ディザリング処理をしません。グレースケールや中間色を表現できませんの 
で、濃淡や色調のない画面になります。 

粗く 

粗いディザパターンイメージを用いて処理します。粗くして印刷した紙をコ 

ピーすると、中間色がつぶれて真っ黒になってしまいますので、コピーを取る 
場合はディザリングは[粗く]にしないことをお勧めします。 

細かく 

細かいディザパターンイメージを用いて処理します。 

ラインアート 

黒、白、グレー階調の間にくっきりとした境目があるグラフィックスを印刷す 

るときに適しています。 

誤差拡散法 

写真のような無段階に階調(色調)が変化ずる面槪に適した処理です。細かい微 
妙な部分まで表現できるようじなります。 


⑤濃度 (Windows 95/98/ Me のみ） 

グラフィックスの明暗を増減するときに使用します。 EP 刷を薄くするときは 
[巧]のち向へ、 EP 刷を濃くするときは[暗]のち向へスク□-ルバーのつま 
みをドラックするか，つまみの左ちをクリックします。 

④色または色合い 

グラフィックを印刷するとき，カラー印刷を巧うか，モノク□印刷を巧うか 
を達がします。 

Windows 95/98/ Me の場合は、 [色] ボタンをクリ 、ソク し、カラーグラフ ィッ 
クスの印刷品質やカラーレンダリングのちまを指をすることができまず。 


カラー制御 

モノクロのみで印刷 

モノクロで印刷します。グレースケールで印 
刷するには、[モノクロのみで印而 IJ ] をクリッ 
クし、ディザリングの設をでディザリングを 
行う設をになっていることを確認します。 
ディザリングを巧わないと、グラフィックス 

は白と黒だけで印刷されます。 


イメージカラーマッチングを 

使わずにカラー印刷 

イメージカラーマッチングを使わずにカラー 
印刷を巧います。 


イメージカラーマッチングを 

使ってカラー印刷 

印刷されるドキュメントの色が画面の色じよ 

りおくなるように、ドキュメントを印刷する 
前に計算が斤われます。このオプシヨンを選 
ぶと、印刷時間が長くなることがあります。 

カラーレンダリ 

ングインテント 

鮮やかさ（プレゼンテーシヨン 
などのグラフィックスに最適） 

グラフなど、はっきりした明るい色が使われ 
ている画像を印刷する場合に選がします。 


コントラスト（グラフィック 
イメージなどに最適） 

写真や絵など、中間色が使われている画像を 
印刷する場合に選がします。 


カラーメトリック（特をの色の 
マッチングじ最適） 

ドキュメントの色を正確に合わせる化要があ 

る場合に選択します。 


⑤印刷品質 

「正式文書」または「ドラフト」のどち6かを違択します。 

「ドラフト」 EP 刷よリわ「正式文書」のちが表現力のある高品質な印刷結まに 
なりますが， EP 刷時闇は長くなりまず。 
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用紙サイズ(ユーザー定義サイズ)の登録方法 

[用紙サイブ]リストにあらかじめ用意されていない巧紙サイズを[ユーザー定義 
サイズ]として独自に登録することができます。 


Windows 95/98/ Me の場さ 


A プリンタドライバの[用紙]ダイア 
» □グを開き、[用紙サイズ]リスト 
から[ユーザー定義サイズ]を選が 
します。 


A 登録したい[用紙幅]と[用紙長 
さ]を入力しでから、 [ OK ] ボタ 
ンをクリックします。 

数値の単位は、 [0.1 5リ]または 
[0.01 インチ]のどち6かを達択で 
さます。 



します 



①乂力して②クリックします 


Windows NT 4.0/2000 の場合 

プリンタフォルダ内の本機のアイ 
コンをクリックしでから[ファイル] 
メニューの[サーバーのプ□パティ] 
を還がします。 


ブ0,け* g 
戰々の 

A [新しレ用紙を作成する]チェック 
ボックスをチェックしでから、な 
下の項目を設定します。 

用紙の説明:ユーザーを養の用紙サイズ 
のを称じなりまず。プリンタドライバの 
[用紙サイズ]一覧(こは、ユーザー走義 
サイズがここで入力したを称で表示さ 
れます。 

寸法：用紙サイズの寸法を入力しまず。 


0入力び終了したら、 [ OK ] ボタンをクリックします。 



②クリックして 


本 

み M 


■at •モ Mu.-xo<A> プーの ** パ 


♦止 W 

W が*从 

■MW 

"•/WTM ンで 


Id » 


①クリックして 
⑤クリックします 
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印刷の中止方法 


A プリンタの [ ED 刷可]スイッチを巧します。 

W EP 刷巧ランプが消なし、印刷不可状態になります。 



A 画面ち下のタスクバー上のプリンタアイコンをダブルクリックします。 

^削除ずる EP 刷データをクリックして[ドキュメント]メニューの[印刷中止] 
または[キャンセル]をクリックします。 



ダブルクリックします 
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EPSON プリンタウインドウ! 3 


EPSON プリンタウインドウ!3とは 

EPSON プリンタウィンドウ!3は、プリンタの状態をコンピュータ上で殖認できる 
ユーテイリテイです。 

プリンタのが態を表示します 

[プリンタ詳細]ウィンドウ 

プリンタのが態をコンピュータのモニタ上で知ることができます。 



EPSON プリンタウインドウ！ 3の画面を閱きます 


[ユーティリティ]ダイア□グ 

プリンタのプロパティから EPSON プリンタ 
ウィンドウ!3を呼び出すことができます。 


タスクバー 

タスクバーの呼び出しアイコンから EPSON プ 
リンタウインドウ!3を開くことができます。 



EPSON VP-700 ESC/I 


に夕の設定 


J レ 1/3ルク— uuvvuuy 




タスクバーの呼び出しアイコンから、モニタ 
の設定画面を開くことができます。 


プリンタのプロパティからモニタの設 
走:画面を呼び出すことができます。 

動作環煩を設定します 

[モニタの設定]ダイア□グ 

どのようなが態をエラーとして表示ずるかなど、 EPSON プリンタウィンドウ巧の動作環境を 
設定することができます。 
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EPSON プリンタウインドウ！ 3 


プリンタのが態をお認するには 

EPSON プリンタウィンドウ!3でプリンタの状態を殖認するためには必下のちまで 
[プリンタ詳細]ウィンドウを晶きます。 


[方ま 1] 

[プリンタ]フォルダで本機のアイコンをちクリ、ソクしてプリンタのプ□パ 
ティを開き、[ユーティリティ]タブの正 PSON プリンタウィンドウ! 3] ア 
イコンをクリ、ソクしまず。 




ポイント 


[プリンタ]フォルダからプロバテイダイアログを開いてくださし、。アプリ 
ケーシヨンソフトのメニューからでは .EPSON 7°リンタウインドウロは起 
動できません。 


[方法 2] 

タスクバーにある EPSON プリンタウィンドウ!3の呼び化しアイコンをダブ 
ルクリックするか、マウスのちボタンでアイコンをクリックしてか6プリン 
夕ををクリ 、ソク します。 

とが本書「モニタの設を」25ぺージ 


EPSON VP-700 ESC/P 
モニタの設定 


11:30 


クリックします 


® 初期値では、呼び出しアイコンは設をされていません。じ TF のぺージを参照 
、 して呼び出しアイコンを設をしてください。 

が■ソト本書「モニタの設ま:」25ぺージ 
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[プリンタ詳細]ウインドウ 


EPSON プリンタウィンドウ!3の[プリンタ詳細]ウィンドウは、プリンタの 
状態を表示しまず。 


通信 エラーが 発生しました。 


I ケーブルげ正しく巧巧されているか、ブリンタの -I 

S 巧び3ンになってし、るかぞ摇忍してください 。 H 
巧お I 忍やは、日1刷をが了してください。巧剧中 _j 
にブリンタのをおをスフにした巧さは、データを 


① プリンタ 

プリンタの状態をグラフィツクで表示します。 

② メ ツセー ジ 

プリンタの状態を巧6せたり、 エラーが 発生した場合にその状況と解ま策を 
メ 、ソ セージで お巧6せします。 

⑤[閉じる] 

ウインドウを閉じるときにクリ 、ソク します。 
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EPSON プリンタウインドウ！ 3 


モニタの設定 


EPSON プリンタウィンドウ!3のモニタ機能を設定します。どのような状態を画面通 
巧するか、音声通巧するか、共有プリンタをモニタさせるかなどを設定します。 
[モニタの設赶ダイア□グを開く方法は、2届りあります。 

[方ま 1] 

[プリンタ]フォルダからプリンタのプ□パティを晶き、[ユーティリティ]夕 
ブの[モニタの設を]ボタンをクリ 、ソク します。 



をお |iSM I 色の e 巧 I 巧ちユ-州ティI田® I ウラフ。ウス I デ"イスオブシ3ン I 

口りリ加 t-S れ妳 

一 I EPSON のバウィントツ3処 
'■-Lll 田巧巧をやエラーを表示します。 

叫 

ド巧ち） I 


i 


I OK I かンわレ I 近用(が I 




クリックします 


[方ま 2] 

タスクバーにある EPSON プリンタウィンドウ!3の呼び化しアイコンを、マウ 
スのちボタンでクリックして> メニューから[モニタの設を]をクリックし 
ます。 


EPSON VP-700 ESC/P 

モこ啤試定 




— «し I ノ： T ルレ uwuuy I 


クリックします 




っでな"彿 


® 初期値では、呼び出しアイコンは設をされていません。が下のページを参照 
して呼び出しアイコンを設をしてください。 

ボつソト本書「[モニタの設を]ダイアログ」2目ぺージ 
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[モニタの設定]ダイアログ 


① 


② 

④ 


⑥ 

⑥ 


I う-ま示の进巧 


巧目 

1函面巧か 1 

因巧刷不巧 

する 

因ほ情エラー 

する 


st 厂音声巧が 括巧に戻す 


7/]ン設定 

弁 厂巧ひ出しアイ]ン 



0乎ひ化しアイ]ンを f むウするとなウ AH こ0丰 U 化し7かび 
を録されます。 S 録されたゆり:化しアイ]ンがで I ヴんウ 
すると:5ッンウの巧巧をホモします。 


广#有: r リパの I う-巧巧をま巧する 
广巧ち]’リン9をた9させる 


[[ …抓……… ] —似加」—、 I が」 


⑤ 


① エラー表示の選が 

どのようなエラー状態のときじ画面届巧するかを選択します。クリックして 
チェックマークを 付けたエラーが発生した場合、ポップアップウィンドウが 
現われ対処ち法が表示されます。 

② 音靑通知 

チェックボックスをクリ、ソクしてチェックマークを付けると、エラー発生時 
に音声でも通®します。 


ポイント 


お使いのコンピュータにサウンド機能がない場合、音声通知機能は使用で 
きません。 


⑤[標準に戻す] 

[エラー表示の達が]を標準（初期）設をに戻すときにクリックします。 


④アイコン設定 

[呼び出しアイコン]をクリックしてチェックマークを付けると， EPSON プ 
リンタウィンドウ!3の呼び化しアイコンをタスクバーに表示します。表示す 
るアイコンは，お使いのプリンタに合わせてクリックして運ができまず。 


® タスクバーに設をしたアイコンをマウスのもボタンでクリックすると[モニタ 
の設を]ダイアログおよび[プリンタ詳細]ウィンドウを開〈ことができます。 


⑤共ちプリンタのエラー通知を受信する 

ネットワーク上の他のコンピュータに□一カル接続された共有プリンタを利 
用している場合に、エラーを通巧するかどうか選択できまず。 


⑥共ちプリンタをモニタさせる 

□一カル接続したプリンタを、共有プリンタとして設定している場合にネッ 
トワーク上の他のコンピュータか6もプリンタの監視をさせるかどうか違択 
できます。 

な本書「プリントサーバの設定 （Windows %/98/ Me )」 28ぺージ 
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プリンタを共ちするには 


Windows の標準ネットワーク環おでプリンタを共有する方ミちを説明します。 

Windows のネットワーク環境では，コンピュータに直接接続したプリンタを、ほか 
のコンピュータから共有することができます。特別なネットワークインターフェイ 
スカードやプリントサーバ機器を使用しないで、 Windows の標準ネットワーク機能 
を利用します。この接続方法をピアトゥピア接続と呼びます。 



HUB くハブ） クライアント 


プリンタを直接接続するコンピュータは、プリンタの共有を許可するプリントサー 
バの役割をはたします。ほかのコンピュータはプリントサーバに印刷許可を受ける 
クライアントになります。クライアントは、プリントサーバを経由してプリンタを 
共有することになります。 

ここでは、プリンタを共有させるためのプリントサーバの設をち法を説明します。 
お使いの Windows に応じた設定手順に従ってください。 

な本書「プリントサーバの設定 （ Windows 95/98/ Me ) 」28ぺージ 
ぶ本書「プリントサーバの設定 aA / indowsNT 4.0/2000)」 31ぺージ 

クライアントの設を方法じついては、 t (下のぺージを参照してください。 

とす 本書「クライアントの設定」32ぺージ 

® . じ(下の設を方まは、ネットワーク環境が構築されていること、プリントサーパと 
、 クライアントが同ーネットワーク管理下にあること、プリンタを使用するすべ 

ての コン ピュータじプリンタドライバがインストールされていることが前巧と 
なります。 

• 面面は Microsoft ネットワークの場含です。 

•共有プリンタに印刷を実行して通信エラーが発生する場合は、[ユーティリ 
ティ]ダイアログで[プリンタをモニタする]のチェックマークを外します。この 
場合、 EPSON プリンタウインドウ！ 3は使用できません。 
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プリントサーパの設定 (Windows 95/98/Me) 

Windows 95/98/ Me でプリントサーバを設定する場合は、以下の手順に従ってく 
ださい。 


〇 

〇 


[スタート]ボタンをクリックしで、力ーソルを[設定]に合わせ、[コント 
□-ルパネル]をクリックします。 


[ネツトワーク]アイコンをダブル 
クリックします。 



ダブルクリックします 


Q [ファイルとプリンタの巧有]ボタ 
ンをクリックします。 


A [プリンタを巧有できるようにす 
W る]のチェックボックスをクリック 
しでチェックマークを巧け、 [ OK ] 
ボタンをクリックします。 



クリックします 



©クリックして 


②クリックします 
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プリンタを兵ちするには 


@ [ OK ] ボタンをクリックします。 



クリックします 


〇 



ダブルクリックします 


〇 


お使いのプリンタのアイコンをク 
リックしで、[ファイル]メニュ ー 
の[共有]をクリックします。 



①選巧して 


②クリックして 


⑤クリックします 
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Q [巧有する]を選巧しで、[巧有名] 
を入方し、 [OK] ボタンをクリック 
します。 

必要に応じて、[コメント]と 
[パスワード]を入力します。 



②入力して 


①選巧して 


③クリックします 


(?) 

ポイント 


エラーが発生する場合がありますので共有をには□(スぺース）や一(ハイ 
フン）を使用しないでくださし、。 


これでプリンタを共有させるためのプリントサーバの設定が完了しました。各クラ 
イアント側でも設定がお要ですので、と J 下のページを参照してください。 

とを本書「クライアントの設を」32ぺージ 
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プリンタを兵ちするには 


プリントサーパの設定 (Windows NT4.0/2000) 

Windows NT 4.0/2000 のプリントサーバを設をする場合は、 J ； rF の手順に従って 
ください。 


〇 

〇 


[スタート]ボタンをクリックし、[設定]じ力ーソルを合わせ、[プリンタ] 
をクリックします。 


お使いのプリンタのアイコンをち 
クリックしで、[巧有]をクリック 
します。 



居 K (の 


* 湿がまうプリ:/功こ試定の 

Efl 刷記定の... 

一時悍 iH 直） 

すべてのドキュブントの巧り消しの） 

I 化ち,: H :,... I 

プリン巧をオフライ:/でほ巧す1 

お） 

シヨ-トカリト加乍巧を） 

肖1臓屯） 

をおのを更 ( M ) 


ブ□バティ勉 



①右クリックして ②クリックします 


〇 


[巧有する]を選択しで、[巧有名] 
を入力し、 [ OK ] ボタンをクリツ 
クします。 


<例> 



①選巧して②入力して③クリックします 


エラーが発生する場合がありますので共有をには□(スぺース）や一(ハ 
、 イフン）を使用しないでくださし、。 

が■ソト • [代替ドライバ]/[ほかのバージョンの Windows のドライバ]は選がしな 
いでくださし、。 


これでプリンタを共有させるためのプリントサーバの設定が完了しました。各クラ 
イアント側でも設定が必要でずので、 t (下のページを参照して<ださい。 

と矿本書「クライアントの設定:」32ページ 
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クライアントの設定 


f WindowsNT4.0/2000 の場合、口 ーカルマシンの管埋者権限のあるユーザー 

(Adminis 怕 tor) でログオンする化要があります。 


〇 

e 


[スタート]ボタンをクリックし、[設定]に力ーソルを合わせ[プリンタ] 
をクリックします。 


[プリンタの追！]日]アイコンをダブ' 
ルクリックします。 



ダブルクリックします 


続いて下のページに進んでください。 

• Windows 95/98/Me の場合は]:又下の包へ進みまず。 

• Windows NT4.0 の場合は34ページの©へ進みます。 
.Windows 2000の場合は35ぺージの©へ進みます。 


Windows 95/98/Me 


上記の手順 O© に続いて、以下の作業を巧ってください。 


Q [巧へ]ボタンをクリックします。 



クリックします 


n [ネットワークプリンタ]を遷択し 
W でから、[次へ]ボタンをクリック 
します。 



のクリックして 


②クリックします 
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プリンタを兵ちするには 


A 接続するネットワークプリンタを選がします。 

[参照]ボタンをクリックし、プリンタが接続されているコンピュータ（また 
はサーバ）下のネットワークプリンタを還択します。 

入力欄に iiTF の書まで、半ち文字を直接入力しても々の手順に進むこと 
、 ができます。 

W っソ- ¥¥目的のプリンタが}ま続されている コン ピュ ータち ¥共有プリンタ名 

• プリンタが接続されているコンピュータ（またはサーバ）が、プリンタの 
名称を変更している場合があります。ご利用のネットワークの管理者に 
ご確認ください。 



• ①クリックします 



•③プリンタをクリックして 



-⑥クリックします 


この後は、3目ページの なに 進みます。 
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Windows NT4-0 


Q [ネットワークプリンタサーパ']を 
クリックし、[次へ]ボタンをクリツ 
クします。 



織、 T •こ I 


に i 巧が*巧をてく J 


r こ®エホ ’a-Wu) 

すぺてめほちモこめ： L/t’3-y で f 奇し.《巧する《合 


1 トワイのイ 々-n こ田 


①クリックして②クリックします 


A 接続されでいるネットワークブリ 
W ンタを選がします。 


&) 歴お a 


巧ンが)； fwEPSON28¥VP 700 


巧ちの >9留: 




7リン -1 細 
1が> 

巧 S 革巧ち了 


巧苗おち 0 


二] 


②プリンタをクリックして⑤クリックします 


①プリンタを接続しているコンピユータ 
(またはサーバ）をダブルクリックし 


入力欄に J ^^ TF の書式で、半角文字を直接入力しても次の手順に進むこと 
ができます。 

ポイント 

¥¥目的のプリンタが接続されているコンピュータ名¥共有プリンタ名 
• プリンタが接続されているコンピュータ（またはサーバ）が、プリンタの 
名称を変更している場合があります。ご利用のネットワークの管理者に 
ご確認ください。 


この後は、36ぺージの®に進みます。 
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プリンタを兵ちするには 


Windows 2000 


0 [巧へ]ボタンをクリックします。 



A [ネットワークプリンタ J を選巧し 
W でから、[巧へ]ボタンをクリック 
します。 


い，** fctt ♦かつ•'，バ 

ブレ巧り W 乂ニレ tri-iwinui •々すが 

図 

广 

な 

i 

广. "1 — 

わが，' rrw 

i 


. R& 巧 1 .れ W > 1 1 


1 


①クリックして ②クリックします 


Q 接続するネットワークプリンタを選がします。 



(またはサーバ）をダブルクリックし 


ポイント 


入力欄に JiTF の書ホで半角文字を直接入力しても次の手順に進むことが 
できます。 

¥¥目的のプリンタが接続されているコンピュータ名¥共有プリンタ名 
プリンタが接続されているコンピュータ（またはサーバ）が、プリンタの 
を称を変更している場合があります。ご利用のネットワークの管埋者に 
ご確認ください。 


この後は3目ページの©に進みまず。 
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@ [ OK ] ボタンをクリックします。 


A な徽繳 n。，— 仙，*邸が…，娜か卜励…^^^ 



4か&レ J 


クリックします 


® プリンタを直接接続しているコンピュータにプリンタドライバがインス 
卜ールされていて、そのコンピュータとお使いのコンピュータの 0 S が同じ 
場合、プリンタドライバは自動的にインストールされ、上の画面は表示され 
ません。また、な降の手順も化要ありません。 


A [ディスク使用]ボタンをクリック 
^します。 

プリンタドライバ'ユーティリティ 
CD-ROM か6プリンタドライバを 
インストールします。 



クリックします 


Q プリンタドライバ•ユーティリティ 
す。 

A プリンタドライバが収録されでい 
るドライブさとディレクトリ名を 
半角文まで入方しで、 [ OK ] ボタン 
をクリックします。 


CD - ROM をコンピュータにじツトしま 



①半角で入力して 


②クリックします 



Windows 95 

Windows 98 

Windows Me 

Windows NT4.0 

Windows 2000 

セットホ 
ドライブ传 IJ 

D ドライブ 

E ドライブ 

入力例 

D:¥WIN95 

E:¥WIN95 

D:¥WIN98 

E:¥WIN98 

D:¥WINME 

E:¥WINME 

D:¥WINNT40 

E:¥WINNT40 

D:¥WIX2000 

E:¥WIX2000 
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プリンタを共有するには 


® 入力方法がわからない場含は、凹下の手順で指定することができます。 
〇[参照]ボタンをクリックします。 



クリックします 


©[ドライブ]または[ファイルの場祈からに D - ROM ] のアイコンを遇巧 
し、入力例に記載されているご利用の OS フオルダを選がします。 



①選択して 


②選がします 


Windows 2000をご使用の場合は、[デジタル署名が見つかりませんでした] 
というメッセージを表示するダイアログが表示されることがあります。こ 
の場含は、[はい]をクリックして、そのままインストールを進めてくださ 
し、。本ドライバをインストールしても問題はありません。 


⑩ 


ご使用のプリンタ咨をクリックしで、[巧へ]ボタンをクリックします。 


令 


を徽号顯欄运搬袋鞠ン蹤齢け'細咽哩崎栏 

ホ昭して互み性のホる乃ン5を耽?してくだか。 


こない巧をは、ブリン$のマニュアルを 


:..テ^ス。话悄な).1 


のクリックして 


J _キザンむレ 


②クリックします 
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^ この後は、画面の指示に従つで設定しでくださし、。 


(?) 

ポイント 


EPSON プリンタウィンドウ!3をインストールされる方は、1^^下の手順に 
従ってください。 

〇プリンタドライバ•ユーティリティ CD - ROM をコンピュータにセット 
します。 

©下の画面が表示されたら 「 EPSON プリンタウィンドウ！3のインス 
卜ール」を選巧して[次へ]ボタンをクリックします。 



のクリックして 


②クリックします 
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プリンタ接続巧の設定 


プリンタを接続しているコンピユータ側のポートの設をを、'必要に応じて変更します。パラレル 
ケーブルで接続している場合は、組み込んだままの設をで巧用できますので変更は不要です。シ 
リアルケーブル接続の場合は、 COM ポートじ設をします。 

® プリンタの接続ホを変更すると、プリンタの機能設をが変更されることがありま 
す。プリンタの接続ホを変更した場合は、化ずを機能設をを巧認してください。 


〇 

〇 


Windows の[スタート]ボタンをクリックし、[設定]に力ーソルをちわせ、 
[プリンタ]をクリックします。 


設定を変更するプリンタのアイコ 
ンをちクリックし、[プ□パテイ] 
をクリックします。 



①右クリックして②クリックします 


Q [詳細]/ [ポート]タブをクリックしで設定を変更します。 

W 変更後 [0 K] ボタンをクリックすると設をは終了でず。 




^ ここで説明する凶かの項目については、通常設をを更の化要はありません。 

ポイント 
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①印刷巧のポート 

プリンタを接続したポート(インターフェイス）を選択します。表示される 

ポートの種類は、ご利用のコンピュータによって異なります。パラレルイン 

夕ーフェイスケーブルをコンピュータのポートに接続した場合は、 LPT 1の 

設をでご使用 < ださい。 

PRN : EPSON PC シリーズ /NEC PC シリーズ標準の14ピンプリンタ 
ポートに接続している場合の設をです。 PRN が表示されない場合 
は LPT 1 を達択します。 

LPT :通常のプリンタポートの設をです。 DOS/V シリーズなどの標準 
パラレルプリンタポートに接続している場合は、この中の LPT 1 
を違択します。 

COM :シリアルポートじ接続している場合に違択します。このポートに 
接続する場合は、シリアルポートの适信設定とプリンタの适信設 
定を合わせるあ要があります。 

EPT : EPSON プリンタでは使届しません。 

EPUSBx USB ポートです。 Windows 98 /Me をご利用で USB 変換ケーブル 
( PRCB 8 N ) で接続した場合に選がします。 EPSON プリンタ用 
の USB デバイスドライバがインス I '■ールされているときのみ表 
示されます（最後の X には数字が表示されます）。 

FILE :印刷データをプリンタではなくファイルに化力します。 

¥¥サーバ名など¥プリンタ名など 

:ネットワーク上のパスを指定したポートです。パスによって指を 
されたネットワークプリンタに化力します。 


②[ポートの追加] 

新しいポートを追力□したり、ま斤しいネットワー ク パスを指をしたりするとき 
にクリ 、ソク します。 


⑤[ポートの削除] 

ポートの一覧か6ポートを削除ずるときにクリックします。 
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プリンタソフトウエアの削除 


起動しでいるアプリクーシヨンソフトをすべで終了します。 

Windows の[スタート]ボタンをクリックし、[設定]に力ーソルを合わせ 
で、[コント□-ルパネル]アイコンをクリックします。 


[アプリクーシヨンの追加と削除] 
アイコンをダブルクリックします。 


TrtA の !*•(£) 4Hh<Q) わ必） W けげ 

B 

' ' 上へ enfe M。™ Sljw 

ぶ 屬 

7 ドレス | ゴ)か o-A/m 



ぶ 

コントロール J 、 •ネ 


饥ク-シ公が，卜門 
ブ Ls シ3-卜わ巧け田 

ん 

，■もイ — つ 


>化月ブ5】ク巧の？ 


A S ♦■を 

FMFW OPI 卜5わ PC かドインタ-ネ，卜 
如 ■■ 的 MCW go 09 

咎鸟 J I 巧 

>-*- ド y - i •壬 / ha の ; /K シス化 デスか,ブ f 

み吗或ミ^ 如 

fUTtZ- ネ,かゥ'、-な:抑似■ード みント 

占！’）を 4 »<が 

) リイ 朽 J のげ>む？ そム i - ブ- 

巧め-シむ忧7卜；弓"！/ fi ' 


ダブルクリックします 


[ EPSON プリンタドライバ-ユー 
ティリティ]をクリックしでから 
[追舶と削除]ボタンをクリックし 
ます。 


[プリンタ機種]タブをクリックし、 
お使いのプリンタのアイコンを選 
巧します。 


①クリックして②クリックします 



-〇スト-ルと自嚇I Windows 方イル1泣れディスク] 

、画 I フロクビーディスクまたは CD-ROM から巧しいア？リケーシヨンをイン 

巨^ が-ルするには、 M ンスト-ル]巧リックしてく巧み、。 

[ インストールの… ] 

ク；文のソフトウェ乃3：自師うじ則陆できます。7プリケーンヨンを肖崎 
巧 f した口、ミの巧がフ 7 イルをを置するけ王、 一g からぶんで BlfiOt 
^ 刖附をクリックしてくち致、の 


Adobe Acrobat 

Adobe FrameMaker v5.5 

Date Access Objects (DAO) 3.6 

DirectX ドライが 

EPSON US 巧リン 9 テ—’がイス 

htellisync A 

Microsoft Draw 98 
Micros。 わ Office 97, Profd 
Microsoft Word 98 




J キャンたル」 


細け-、」 


ドライバを再インストールする場合やバージョンアッフする場合は、すでにインストールされて 
いるプリンタドライバを削除（アンインストール）する必要があります。 

© プリンタドライバ•ユーティリティ CD - ROM をコンピュータにセットして表示さ 
れる画面からも削除することができます。 

ポイント 


〇 〇 〇 


〇 


〇 
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Q [ユーテイリテイ]タブをクリック 
し、 EPSON プリンタウインドウ!3 
( VP -700 巧）にチェックマークが 
巧いでいることを確認しで [0 K ] 
ボタンをクリックします。 


0 EPSON プリンタウィンドウ！3の 
W 削除確認のメッ它ージが表示され 
たら、[はい]ボタンをクリックし 
ます。 

EPSON プリンタウィンドウ!3の削 
除が始まります。 



I ②確認して 

③クリックします 


のクリックして 



クリックします 


Q プリンタドライバの削除確認の 
W メッ tz - ジび表示されたら、[はい] 
ボタンをクリックします。 

プリンタドライバの削除が始まり 
まず。 



クリックします 


(?) 

ポイント 


• 関連ファイル削除のメッセージが表示された、[はし、]ボタンをクリック 
します。プリンタドライバに関連するファイルが削隐されます。 

• 削除したプリンタを[通常使うプリンタ]として設をしていた場合は、ほ 
かのプリンタドライバを[通常使うプリンタ]に設をします。メッセージ 
が表示されたら、 [0 K ] ボタンをクリックします。 


A 終了のメッじージが表示されたら、 
W [ OK ] ボタンをクリックします。 

これでプリンタソフトウエアの削 
除（アンインストール）は終了でず。 



クリックします 


(?) 

ポイント 


プリンタドライバを再インストールする場合は、コンピュータを再起動し 
てくださし、。 
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使用可能な用紙と給排紙 


参使用可能な用紙 . 44 

参アジャストレパーの設定 . 51 

参給紙経路の設定方法 . 52 

参連続紙のセットとが紙 . 53 

参単票紙のセットとが紙 . 71 

参連続紙（プッシュトラクタ）と 

を票紙のなり曾え . 73 












堡用す擊な IlM _ 

本プリンタでは一般的な連続紙や単票紙のほかに、複写紙やラベルなどの用紙も使用できます。 
説明をよくお読みいただき正しい用紙をご使用くださし、。 

.カットシートフイーダ（オプション）で使用できる用紙の詳細については、な下 
'干公卜のぺ-ジを化せてぉ読みくださぃ。 

面 本書「カットシートフイーダの取り付けと使い方」89ぺージ 
• 給紙ミスや紙詰まりを防止するためにな下の項目をご参照ください。 

岛 本書「用紙詰まりの予防」104ぺージ 


連続紙(連続複写紙) 


*1 上質紙： 

上質紙や事務用普通紙 
(複写紙などで使用す 
るもの）を総称して表 
記します。 


• プリンタ背面のリアプッシュトラクタまたはプリンタ底面のボトムプルトラク 
夕か6給紙します。 

• 上質紙 \再生紙あるいは複写紙ンンカーボン紙)を使用してください。 

• 最大4枚までの複写紙(オリジナル+3枚）を使用することができます。 



• 用紙表面に、染み、ピンホール、巧れ、しわ、反りやち羽立ちのある連続紙は使用 
しないでくださし、。 

. 綴じ巧は、直径 SmmJiTF のものをご使用ください。 


項目 

一巧紙 

複写紙 

□ が 

□□貝 

上質祇 

ノンカーボン祇 

用紙幅 

101.6〜 254 mm {4 〜10インチ） 

析り畳み長 

101 .6 〜558.8 mm {4 〜22インチ） 

用紙厚 

0.0目5〜0.32 mm 

用紙連量 

45〜 70 kg 

34〜 50 kg 
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両側点のり撼じ 
斤翩ミじ） 


両側紙ホチキス撼じ 
(ダブルギヤザー) 


片側点のり綴じ(干鳥）+片側 
紙ホチキス綴じ 
(ダスレギャザー） 


*1 連量： 

四方判 （788x1091 
mnf) の巧祇1000枚の 
重量を kg で表したち 
ので寸。 


連続複写紙の推奨組みさわせ 

一 構成枚数と連量‘’ ( kg ) は次の表のとおりです。 


印字領域 


下の領域に EP 刷ずることができまず。 



- 13mmiiLh 


連続複写紙の織じ方 


複写紙を使届する場合は、かず t (下の綴じ方の連続おを使用して<ださい。 
本プリンタで最も推奨ずる綴じ方は両側点のり綴じ（千鳥綴じ）です。 



1 P 

2 P 

3 P 

4 P 

1枚目 

45〜70 

50 

50 

43 

2枚目 

— 

43 

34 

34 

3枚目 

— 

— 

43 

34 

4枚目 

— 

— 

— 

43 


使用可能な用紙 


( 〇 oi 々 io 0 0 |{|>麵〇) 


片 3 {水--:；•ご EE3 . S 卜 
± 3 {水--:;-こ EE ス gw 


^ 〇 o ^ o^o 〇 〇圆〇' 


'。一 


. 1L3 {水-:.一-ご EE2 . 9Z 
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ミシン目の入れ方 

• ミシン目のカット、アンカツトの比率は約3 :1~5 : 1 としてください。 


ミシン目— 



カット部 




アンカッ 


卜部 


• 横ミシン目の両端部 A のアンカツト寸法は 1 mm じ(上としてください。 



. 縱ミシン目とネ黄ミシン目とが交点カットされている場合> 下図の筑線部に 
EP 字しないでください。交点アンカットの場合， EP 字禁止領域の制限はあ 
りません。 



巧り置み部分のふ<らみ 

連続紙のおり畳み部分を平6に伸ばしたときのふく6みは、 0.9 mmt (下のも 
のを使用して < ださい。 
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使用可能な用紙 


ラベル連続紙 

• ラベル紙は、プルトラクタでプリンタ底面か6給紙します。プリンタ後方か5 
プッシュトラクタで給おすることはできません。 

• 一般室温環境で(温度 15-25 で、湿度30-60%)使用してください。 

• プリンタ底面か6ラベル紙を引きなかないでください。 

• 使用しないときは、プリンタか5取りかしてください。 

• 台紙には印字しないで<ださい。 

• 単票ラベル紙は使用できません。 

• ティアオフ機能は使用しないでください。 

本書「ティアオフ機能」66ぺージ 
• アジャストレバーを調整して印刷してください。 

本書「アジャストレバーの設を」51ぺージ 


項目 

詳細 

品質 

上質紙 

台紙用祇幅 

101.6〜 254 mm {4 〜10インチ） 

台紙ホ斤り畳み長 

101 .6 〜558.8 mm {4 〜22インチ） 

巧紙厚(台紙を含む） 

0-1 目〜 0-19 mm 


ラベル紙の種類 


*1 カストリ： 

ラペル ti かの粘着 
シールを はぎとるこ 
と。 


ラベル紙には カストリ -1 なしの用紙とカストリありの用紙があります。カス 
トリなし届紙を使届することをお勧めします。 

• 台紙全体がシールに覆われているラベル紙（カストリなし） 


台紙 


/I 


〇 〇 


〇 

〇 

〇 

r 

ラベル 

-| 

r 

ラベル 

-| 

〇 

0 

0 

〇 


— 



— 


〇 

〇 

广 

— 

— 1 

广 

— 

— 1 

〇 

〇 

〇 

L 

ラベル 

_1 

L 

ラベル 

_1 

〇 

〇 

0 

1— 

— 

_1 

1— 

— 

_1 

0 

0 

〇 

L 

ラベル 

_1 

L 

ラベル 

_1 

〇 

〇 

〇 







〇 


も 


ぶ] 


四のの a ヶ巧に切り迅み S 残す 



ラベル 


ち部に切り込みを残す 


• 台紙全体がシールに覆われていないラベル紙（カストリあり） 

ラベルの角に R 2 〜 3 mm の丸みががいているラベル紙を使用してください。 


台紙 


レラク 


ラベル 


ラベル 



ラベル 


ラベル 



ラベル 


ラベル 




〇 

6 

〇 

0 

0 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

0 

遺 


ちに R 2 〜 R 3 の丸みをかける 
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印字領域と使用可能なラベルサイズ 



R 2.5 mm {0.1 インチ}じ i 上 


の 

々の条件でめくれないラベルを使用してください。 

巻付ドラム径 

: ^27 mm 

ラベル 


巻付角度 

:180° 

/ 


卷付時間 

: 24時間 



周囲温度 

: 40で / 



周囲湿度 

: 30% 

戀し 




\ ( ドラム径が 7) 
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使用可能な用紙 


単票紙(を票複写紙） 

• 巧紙ガイドまたはカツトシートフィーダ（オプション)か5給紙しまず。 

• 上質紙,再生紙、複写紙（ノンカーボン紙)を使巧して < ださい。 

• 最大4枚までの複写紙(オリジナル+3枚)を使届することができます。 

• 再生紙は一般室温環境(温度15~25で，湿度30-60%)で使届してください。 


*1 連量： 

四方判 (788 x 1091 
mnf ) の巧紙1000枚の 
重量を kg で表したち 
のです。 


項目 

一 般紙 

複写紙 

品質 

上質祇、普通祇、 PPC 用祇、再生紙 

ノンカーボン紙(用紙ボイドの 
み） 

巧紙幅 

用紙ボイド 

100〜 257 mm {3.9 〜 10.1 インチ} 

CSF 

182〜21目 mm {7.2 〜 8.5 インチ} 

---^ 

巧紙長 

用紙ボイド 

100〜 364 mm {3.9 〜 14.3 インチ} 

CSF 

257〜35目〜14.0インチ} 


巧紙厚 

用紙ボイド 

r'oc 

0.065〜0.14 mm 

0.12〜0.32 mm 

^^ _ 

巧紙重量(連量' 1) 

レ〇广 

用紙ボイド 

U.U / U. I4I 川 II 

45〜 78 kg 

^^ _ 

34〜 50 kg 

CSF 

55〜 78 kg 

^^^ ^ 


ち票複写紙の巧奨組み合わせ 

構成枚数と連量 （ kg ) は次の表のとおりです。 



1 P 

2 P 

3 P 

4 P 

1枚目 

45〜70 

50 

50 

43 

2枚目 

— 

43 

34 

34 

3枚目 

- 

- 

43 

34 

4枚目 

— 

— 

— 

43 


使用できる定お用紙 


巧紙サイズ 

巧紙乃イド 

カツトシートフイーダ 
(オプション） 


一枚紙 

複写紙 

一枚紙 

A 4 に 10 X 297 mm ) 

縦長 

縦長 

縦長 

A 5(148 X 210 mm ) 

縦長、横長 

縦長、横長 

縦長、横長 

A 6(105 X 148 mm ) 

縦長、横長 

縦長、横長 

縦長、横長 

B 4(257 X 364 mm ) 

縦長 

縦長 

- 

B 5(182 X 257 mm ) 

縦長、横長 

縦長、横長 

縦長、横長 
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単票複写紙の綴じおよび給紙方向 

用紙の上端全面、あるいは側端を面がのり付けされた用紙を使用してくださ 
し、また、給紙方向で指をずる方向に給紙してください。 

単票複写抵（天のり） 

天のり T 給紙ち 向 

rJ//////////////////777| 



印字領域 


4.2 mm )1 


3 mm に(上- 


4.2 mm ¢1 


100〜 257 mm 1 


] 第1文字目 

最大203.2 mm 


印字可能領域 


-3 mm た^上 


100〜 364 mm S 


*1: CSF 使用の場合 182-216 mm 
で： CSF 使用の場合2の〜3日 6 mm 
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アジヤストレ / X —の設定 


給紙する用紙の厚さに合わせてアジヤストレパーを調整します。 



用紙の種類•枚数 

アジャスト レバーの 設定値 

予備(使用しません） 

-1 

1お紙 

0 

複写祇 

2枚 

0 

3枚 

1 

4枚 

2 

ラベル 

2 

予備(使用しません） 

3、4、5 


を意 


厚祇や特殊紙に印刷する場合は、印刷領域にミ主意してくださし、。ソフトウエアで 
印刷領域を設定する際、也、ず印刷可能領域内で印刷するように設をしてくださ 
し、。アジャストレバーの設を値が大きいときに印刷可能領域外で印刷すると、プ 
リントへッドを損傷するおそれがあります。 

用紙の厚さにがしてアジャストレバーの設を値が大きすぎると、印刷がかすれ 
たり、印刷抜けを起こす場含があります。逆に設を値が小さすぎると、リボンや 
用紙が傷んだり、用紙が汚れたり、用紙が正しく送られない場合があります。 
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給紙経路の設定方法 


プリンタ右側のレリースレバーを切り替えることじより、連続紙をセットしたままの状態で単票 
紙の給紙に切り替えることができます。 



使用する用紙と給紙経路 
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連続紙 のセツトと排紙_ 

本機は、トラクタユニットを付け替えることで、プッシュトラクタ（プリンタ背面）とプルトラ 
クタ（プリンタ底面/背面）2つの給紙ちまで連続紙を給紙することができます。 



トラクタユニットの巧け曾え 

連続紙の給おち法を変更しない場合は、トラクタユニットの付け替えを行うお要は 
ありません。 W 下のページを参照して連続紙をセットしてください。 

とす本書「連続紙のセット（プッシュトラクタ)」57ページ 
とす本書「連続紙のセット（プルトラクタ)」60ページ 

プルトラクタ位置への取り付け 

オプションのトラクタ ユニッ トをプルトラクタ位置に取り付ける場合は、© 
へ進みます。 

fel プリンタカパーを開けて、用紙ガイドを取り列します。 

^上に引き上げ、輔にずらして取り外します。 



® 細部をご覧いただくために、 イ ラストはプリンタカバーを取りかした状態 
のものを使用していますが、プリンタカバーを取りかす'必、要はありません。 

ポイント 
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A トラクタユニットを取り外します。 

トラクタ ユニット 両側のつまみをつまんで、前ちに起こし、上に引き上げて 
取り外します。 



A が紙ユニットを取り外します。 

部品両側をつまんで、手前に回転させるようにして取りかします。 



〇 


トラクタユニットを取り付けます。 

プリンタ両側の受け部分にトラクタユニットを置き、プリンタ後方に倒ずよ 
うじして固走します。 

W 上で付け替え作業は完了です。用紙ガイドは、用紙をセットした後に取り 
付けます。用紙のセット方法については、じ(下のページを参照してください。 
と5=本書「連続紙のセット（プルトラクタ)」60ページ 
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連続おのセツトとが紙 


プッシュトラクタ位置への取り付け 

工場化荷時に、トラクタュニットが取り付け6れている位置です。 

@ オプションのプルトラクタユニットをプッシュトラクタ位置へ取り付ける 
ことはできません。 

ポイント 


A プリンタカパーを開けて、用紙ガイドを取り列します。 

上に引き上げ、手前にず6して取り外します。 



® 細部をご覧いただくために、イラストはプリンタカバーを取り外したが態 
のものを使用していますが、プリンタカバーを取り外す化要はありません。 


0トラクタユニットを取りタルます。 

トラクタユニット両側のつまみをつまんで手前に少し回転させてか6、上に 
引き上げて取りかします。 
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A トラクタユニットを取り付けます。 

プリンタ両側の受け部分にトラクタユニットを置き、プリンタ後ちに倒すよ 
うにして固走します。 



A が紙ユニットを取0巧けます。 

排紙ユニット両側のフックをプリンタ側にひっかけ、部品下部を押し込むよ 
うじして固走します。 



W 上で付け替え作業は完了です。用紙ガイドは、用紙をセツトした後に取り 
付けます。用紙のセツト方法については、じ(下のページを参照してください。 
^本書「連続紙のセット（プッシュトラクタ)」57ページ 
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連続おのセツトとが紙 


連続紙のセツト（プッシュトラクタ) 


プリンタ後ちか6連続紙を給おしまず。 



プッシュトラクタからラベル紙を給紙することはできません。 


連続紙をスムーズに給紙するためじ、と J 下のよラな配置でプリンタをお使いくださ 
い。 



&レリースレパーを連続紙 （ a ) 側に倒します。 



0 [電源]スイッチをオフにします。 
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A プリンタカパーを開けでアジヤストレパーを複写紙の枚数に合わせで設定し 
ます。 

^本書「アジャストレバーの設を」51ページ 



A 臟ガイドを取り》ルます。 

^上に引き上げ、輔にずらして取り外します。 



A 固定レバーの□ックを解除し、スプ□ケット位置を連続紙のサイズに合わせ 
ます。 

スプ□ケット（左ち）の固をレバーを上げて□ックを解除します。スプ□ケッ 
卜（左）を左側に移動し、固走レバーを下げて□ックしまず。スプ□ケット 
(ち）を使用する用紙のピン巧の幅に合わせます。センターサポートを左ちの 
スプ□ケットの中央じ移動させます。 



(?) 

ポイント 


イラストは細部をご覧いただくために排紙 ユニッ トを取り外しています 
が、排祇 ユニッ トを取り外す也、要はありません。 
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連続紙のセツトと排紙 

スプ□クットカバーを開け連続紙を t ットします。 



® 連続祇がたるんだり、きつく張りすぎている場合は、スプロケットの位置を 
調整してください。 


tk 用紙ガイドを取り巧けます。 

用紙ガイドをプリンタと水平になる状態 I こしてプリンタ側の实起を用紙ガイ 
ドの溝にはめ込みます。そのまま手前にずらして固定します。 



Q [電源]スイッチをオンにします。 

W 巧刷データを受信ずると用紙は自動給紙されて、巧刷を開始します。 



プリンタの[電源]スイッチがオンになっているときは、紙送りノブを回 
さないでくださし、。 

連続紙が給紙されない場合は、連続紙をセットし直してください。 

連続紙が斜めに給紙された場合は、幅源]スイッチをオフにしてから祇 
送りノブを回して用祇を取り隙き、新しい連続紙をセットし直して給祇 
してくださし、。 


給祇位置の調整については、じ TF のぺージを参照してください。 

、 な 本書「用祇位置の微調整」68ぺージ 

• ティアオフ機能を使用すると連続祇を商単に切り離すことができ、また 
用祇の節約にもなります。 

な 本書「ティアオフ機能」66ぺージ 
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連続紙のセツト（プ J レトラクタ） 

連続紙をスムーズに給紙するために， W 下のような函置でプリンタをお使いくださ 
い。 




ラベル紙は、化ずボトムから給紙してくださし、。 


トラクタユニットをプルトラクタ位置へ巧け賛えます。 

^肌のパージをき照して、がけ替えてください。 

ぶ本書「トラクタュニットの付け替え」53ページ 

0レリースレパーを連続紙 （ e ) 位置に倒します。 



0スブ□クットの□ックを稱除しで、連続紙のサイズに合わせ位置を調整しま 
す。 

左ちのスプ□ケット固走レバーを手前に倒して移動します。左側のスプ □ 
ケットは、 EP 刷位置目盛りを参照して位置をまめ固をレバーを倒して固定し 
ます。ち側のスプ□ケットは、連続紙の幅に合わせて固走します。中央の用 
紙サポートは、左ちのスプ□ケットの中央に位置ずるように調整しまず。 
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連続紙のセツトと排紙 



® 印刷位置目盛りについてはに(下のぺージを参照してくださし、。 
西 本書「給祇位置(横方向）の調整」70ページ 


to 連続紙をプリンタに差し込みます。 

^プリンタ後部の挿入□またはプリンタ底面の挿入□から連続紙を差し化み、 
1ページ目のミシン目がリボンと同じ位置じなるまで引き化しまず。 
プリンタ後部から連続紙を差し化む場合は、巧刷位置目盛りを目安にして差 
し化みます。 



印刷位置目盛り 


® プッシュトラクタとオプションのプルトラクタユニッ トを 併用して いる 場 
、 含は 、 ■L ソ 下の ページ の手順に従 つて プッシュトラクタに連続紙を取り付け 

た後、電源をオンに して [改行/改ぺ—ジ] スイッチを 巧 して 連続紙を送り出 
します。その後包の手順に進みます。 

岛 本書「連続紙のセット（プッシュトラクタ）」57ぺージ 
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@ s ちのスプ□ケットを開いで連続紙を它ットします。 

左ちのスプ□ケットを開き、用紙をセットして閉じます。ちのスプ□ケット 
は、連続紙げたるまないようまたはきつく張りすぎないよう位置を調整して 
固をします。 




A 巧紙ガイドをプリンタに取り巧けます。 

用紙ガイドをプリンタと水平じなる状態にして、プリンタ側の突起を用紙ガ 
イドの溝にはめ込みます。そのまま、手前じず6して固走しまず。 
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連続紙のセツトと排紙 


A [電源]スイッチをオンにします。 

巧刷データを受信すると連続紙は自動給紙されて、印刷を開始します。 



プリンタの[電源]スイッチがオンになっているときは、祇送りノブを回 
さないでくださし、。 

連続紙が給紙されない場合は、連続紙をセットし直してください。 

連続紙が斜めに給紙された場合は、盾源]スイッチをオフにしてから祇 
送りノブを回して用祇を取り隙き、新しい連続紙をセットし直して給祇 
してくださし、。 


® 給紙位置の調整については、 ■ L ソ下のぺージを参照してくださし、。 
巧 本書「用祇位置の微調整」68ページ 


が 









が紙の仕方 


プッシュトラクタでのが紙 

A 印刷び終了したら、[用紙カット位置]スイッチを巧して連続紙をミシン目 
カット位置までをり出します。 

プリンタ後部のプッシュトラクタから給紙している場合に、切断するミシン 
目が用紙ガイドのペーパーカ、 ソター とずれているときは、[微ル送り ♦] ス 
イッチまたは[微か送り ♦] スイ、ソチを押してミシン目位置を調整してくだ 
さい。 

^本書「用紙位置の微調整」日8ページ 



0印刷び終了したぺージをミシン目でのり離します。 



@ [巧紙カット位置]スイッチを巧して給紙位置へ戻します。 

[給紙/排紙]スイッチを押すと、トラクタまで連続紙が戻ります。 
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連続おのセツトとが紙 


■ 


プ J レトラクタでのが紙 


プルトラクタか6排紙ずるときは、あず改ページをして、プリンタ上面か6 
排紙してください。ティアオフ機能（[用紙カット位置]スイッチ、[給お/排 
紙]スイ、ソチ）は使用しないでください。 



[用紙カット位置]スイッチ、[給紙/排紙]スイッチを使用するなどしてラべ 
ル紙をプリンタ後方/底面より引きはくとラベルが台紙からはがれて化詰 
まりを起こすことがあります。ラベル紙はプリンタ上面から排紙してくだ 
さし、。 


A 印刷か f 終了したら、[改行/改ぺージ]スイッチをしっかり巧しで改ぺージし 
ます。 


ち□用紙カツト位置 巧紙カツト位置 

巧巧巧5ページ 

給禱紙 

口 巧巧チェック 

□ □ 自動 

口 ■ □ □ ♦ 

■ □ゴシック 

'□ n 自動晴逝 
、占' 

■ '占ゴシック(高ま） 


口印刷巧 

^ 4 

列 


^ 4 


書巧 ， 

，微小送り夺 3巧 




押します 


A 印刷か t 終わっているぺージと印刷に使用しないラベル紙をミシン目で切り離 
W します。 


切り離します 



Q [改行/改ぺージ]スイッチを押しでプリンタ上面よりが紙します。 



押します 
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ティアオフ機能 



プルトラクタ使用時は、絶対にティアオフ機能を使用しないくださし、。特にラベル 
紙印刷時など印刷開始位置へ逆戻りするときに、ラベルが台紙からはがれて紙詰 
まりを起こすことがあります。 


連続紙を簡単かつ無鼠な<切り離したいときは、ティアオフ機能を使用します。 
ティアオフ機能を使用ずると EP 刷終了後に連続紙のミシン目を用紙カット位置ま 
でをり化すことができまず。印刷を再開するときは連続紙を印刷開始位置まで戻し 
まずので、連続紙が無駄になりません。 

ティアオフ機能には手動ティアオフと自動ティアオフがあります。自動ティアオフ 
を [ ON ] に設定ずると、自動的に印刷の終了時に連続紙のミシン目を用紙カット 
位置まで送り、印刷再開時に給お位置まで戻します。ティアオフ機能の初期設定は 
[ OF 円じ設定されています。ネ刀期設定を変更したいときは、下のページを参照 
してください。 

とを本書「操作パネルか6の設定」77ページ 


ティアオフ機能は、設をしたぺージ長畑期設を：11インチ）を元に連続がを送り 
、 ます。使用する連続がに合わせてプリンタドライバまたはプリンタ設を値の 

ぺージ長を正しく設をしてください。 

• Windows で使用する場合は、プリンタドライバのぺージ長設をが有効となりま 
す。使用する連続祇に合ったページ長の用紙を選巧してください。 


手動ティアオフ機能 

手動ティアオフ機能を使用する場合は、印刷終了後に[用紙カット位置]ス 
イッチを押して、連続紙のミシン目を用紙カット位置まで送り化します。操 
作方法は、 t (下のページを参照して<ださい。 

とす本書「排紙の仕方」日4ページ 

自動ティアオフ機能 

自動ティアオフ機能を利用するには、プリンタの設定値を変更（自動ティア 
オフを ON に設定）してください。 

とす本書「操作パネルか6の設定」77ページ 

A 印刷を巧います。 

印刷が終わりお3秒経過すると、連続おのミシン目を用紙カット位置まで自 
動的にをります。 

广 ミシン目が用紙カット位置に合わない場を、[印刷可]スイッチを 3 巧 li (上 
'振卜 *甲 してから [敞小送り…ッチで調整 してくださし 、 D 
包 本書「用化位置の微調整」68ぺージ 
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連続おのセツトとが紙 


■ 


A 連続紙を切り離します。 

プリンタ後方のリアプッシュトラクタから給紙している場合はペーパーカツ 
ターで連続紙を切り離すことができます。 



Q 巧の巧刷を巧います。 

連続紙が巧刷開始位置へ自動的に戻り、巧刷が始まります。 


® [用紙カット位置]スイッチを巧して連続祇を戻すこともできます。電源を 
、オフにする場合は、'丘、ず[用紙カット位置]スイッチを押して連続祇を戻し 
てください。ただし、プルトラクタから給紙している場合は、[用紙カット位 
置]スイッチは押さないでくださし、。 
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用紙位置の微調整 

連続紙の用紙カット位置、給紙位置を微調整するときは、微か送り機能を使用しま 
す。微か送り機能では、1/180インチ単位で前後両方向に巧紙を動かすことができ 
まず。 

調整した給紙位置と用紙カット位置は、給紙装置ごとに独立したプリンタのメモリ 
じ記憶されます。[電源]スイッチをオフにしても設定した内容は保持されます。 

用紙カット位置の微調整 

連続紙をミシン目で切り離す隐、用紙ガイドのペーパーカッターとミシン目 
がずれている場合は、下の手順で用紙カット位置を微調整できます。 

給紙位置(縦方向)の微調整 ( DOS のみ） 

単票紙や連続紙の給紙位置がずれて給おされた場合は、 t (下の手順で給紙位 
置を微調整できます。 


(?) 

ポイント 


プリンタドライバ経由で印刷している場合は、給紙位置の微調整はでき 
ません。お使いのアプリケーシヨン上でマージンの設をを行ってくださ 

し、0 

印刷結果を見て、微小送りで印刷位置を合わせることもできます。プレプ 
リントされている枠線などに合わせて印刷する場含に便利です。©から 
始めてくださし、。ただし、カットシートフイーダ使用時の調整範囲は逆方 
向には8.日インチ Iまでとしてくださし、。 


A 給紙位置または用紙カット位置の調整の準備をします。 

< • 給紙位置を調整ずる場合は、用紙を給紙します。 

• 用紙カット位置を調整ずる場合は、ティアオフ機能を使用して連続紙のミ 
シン目を用紙カット位置へ送ります。 

A [印刷巧]スイッチを3抄な上巧します。 

>ブザーが鳴るまで[巧刷巧]スイ、ソチを押します。スイ、ソチを離すと巧刷巧 
ランプが点滅します。 

® 印刷可ランプが消灯または点灯しているときは微小送りできません。再度 
[印刷可]スイッチを巧して、印刷可ランプを点減させてください。 


②点滅します 


ち占用紙カット位置 


ロロ自動 
□ ■ □ □ ♦ 

■ □ ゴシック 

□ □ 自動晴諷 
ち ■□□(□□) 
■ちゴシック(高法） 


用紙力’;/卜位置 




巧行/巧べージ 


給獅册 


コ印刷巧 


♦ 巧小送り 


ri 3# 


お 


①3巧む上押します 
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連続紙のセツトと排紙 


Q [微小送り]スイッチを巧しで位置（縦ち向）をさわせます。 

[ t ] スイ、ソチを押すと、用紙は用紙ガイド側へ進みまず。 

[♦] スイッチを押ずと、用紙はリアプッシュトラクタ側へ進みまず。 



A 臟龍を獅します。 

用紙カット位置を調整するときは、ミシン目をペーパーカッターに合わせて 
ください。 

A ミち意 

プリンタを使用した後はプリントへッドが熱くなっていますので、触らないでく 
ださい。開けたプリンタカバーは印刷前にかず閑じてくださし、。 


• 微調整できる範囲は]^ソ下の通りです。 

給祇位置： 

連続紙 4.2 〜 33.9mm (工場出荷時の基準位置は 8.5mm) 

単票紙 4. 2〜 33.9mm (工場出荷時の基準位置は 8.5mm) 

用祇カット位置： 

-25.4 〜 +25.4mm (工場出荷時の基準位置は 0mm) 

• 給祇位置または用紙カット位置を微調整するとき、前後どちらの方向に 
用祇を動かしても、違中でブザーが鳴り一旦停止する位置があります。こ 
れは基準位置ですので微調整時の目まとしてくださし、。また、前後どちら 
の方向にも微調整できる限度があります。上限あるいは下限に達すると 
ブザーが鳴り、用紙はそれ上動かなくなります。 

カットシートフィーダ（オプシヨン）の場合、給紙された位置から逆方向 
には8.日 mm までとなります。 


(?) 

ポイント 


A [印刷可]スイッチを巧します。 

W 微調整した給紙位置および用紙カット位置はプリンタのメモリに記憶されま 
ず。[電源]スイ、ソチをオフにしても設定した内容は保持されます。 


の 

ポイント 


[用紙カット位置]スイッチを巧して連続祇を戻すこともできます。電源を 
オフにする場合は、化ず[用紙カット位置]スイッチを押して連続祇を戻し 
てください。ただし、プルトラクタから給紙している場合は、[用祇カット位 
置]スイッチは押さないでください。 
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給紙位置(お方向)の調整 

連続紙の給紙位置（横ち向）を調整する場合は、プリンタ後部の印刷位置合わせの 
目盛りを目安にスプ□ケツトを移動して調整します。 

© プリンタドライバを経由して印刷している場合は、用紙の端を [0] に合わせ、アプ 
リケーシヨン上でを白（マージン）を設をして印刷してください。 


目盛リのの]の位置が、け行目の印刷開始位置です。目盛りの聞隔は 2.54 mm 
(1/10 インチ）になっています。連続紙の端を目盛りの [10] 位置に合わせると、 
印刷開始位置までの余白（マージン）が 25.4 mm (1 インチ）に設をされたことにな 
U ます。 
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単票紙のセツトと排紙 


用紙の表面がなめらかで良質のものを巧用してください。 

単票紙で印刷することが多い場合じは、オプションのカットシートフィーダをご利用ください。 
単票紙を連続して給紙することができます。 

ぶ本書「カットシートフィーダの取り付けと使い方」89ぺージ 

レリースレパーをお 票紙側 （□) に倒します。 



0 [電源] スイッチをオフにします。 



A プリンタカバーを開けてアジヤストレパーを設定します。 

W ぶ本書 r アジャストレバ-の設定」51ぺ-ジ 



® 細部をご覧いただくために、 イ ラストはプリンタカバーを取り外したが態 
のものを使用していますが、プリンタカバーを取り外す化要はありません。 
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A エッジガイド位置を巧票紙のサイズにさわせで調整します。 

エッジ ガイド（左）を巧紙ガイドの マーク （ w ) に合わせ、 エッジ ガイド 
(ち）を単票紙の幅に合わせます。 



® エッジガイド（ち）の位置によって、印刷時の左マージンがミ夫まります。ソフ 
、トウ I ァで設をするちマージンと実際の左マージンが異なっている場合 
は、エッジガイドの位置を再調整してください。 


@ [電源]スイッチをオンにします。 

Q お票紙を手差し給紙します。 

W 用紙の先端が奥に当たるまでしっかり差し込みます。用紙は自動的に給紙位 
置にセツ ト されまず。印刷データを受信すると EP 刷を開始しまず。 




プリンタの[電源]スイッチがオンになっているときは、紙送りノブを回さ 
ないでください。 


ポイント 


DOS 環境でご使用の場合、おお位置は[微小送り]スイッチで微調整できま 
す。 

面 本書「用紙位置の微調整」68ぺージ 


A 印刷び終了するとお票紙は自動的にが紙されます。 

プリンタ内に用紙が残っている場合は、[給紙/排紙スイッチを押して排お 
しまず。 
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連続紙（プッシュトラクタ）と単票紙の切り替え 


プッシュトラクタじ連続紙をセットしたまま、連続紙の給紙と単票紙の給紙を切り替えることが 
できます。 


連続紙から単票紙への切り替え 


® 連続紙の先端がリアプッシュトラクタの位置にある場合は、〇から進めて 
ください。 

ポイント 


A 連続紙の印刷か’終了したら、[用紙カット位置]スイッチを巧します。 

W 連続紙がミシン目カット位置まで紙をりされます。ティアオフ機能を自動に 
設定している場合は[用紙カット位置]スイッチを押ずあ要はありません。 

e 


〇 


Q 用紙ガイドから給紙する場合は、巧紙ガイドを起こします。 
@プリンタち側のレリースレパーを巧票紙側 （□) に倒します。 



連続がと単票紙で厚さが異なる場合は、アジャストレバーを設をしてくだ 
ポつソトぶ本書「アジャストレバーの設を」51ぺージ 


A お票紙を用紙ガイドまたはカットシートフィーダ（オプション）に它ットし 
W ます。 

用紙ガイドにセットする場合は、エッジガイドを用紙幅に合わせて、単票紙 
を奥まで差し込みます。 

と5=本書「単票紙のセツトと排お」71ページ 


連続紙をの0離します。 


ま意 


印刷がをわった連続紙は、ティアオフ機能を使って化ずミシン目で切り離 
してください。切り離さずに何ぺージも逆送りすると、紙詰まりを起こしま 
す。 


[給紙/が紙]スイッチを巧します。 

セツトした連続紙はトラクタの位置まで戻りますが、トラクタか6はかれま 
せん。 
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単票紙から連続紙への切り替え 


A 単票紙の印刷び’終了したら、巧票紙を取り除きます。 

^印刷途中の用紙がプリンタ内に残っている場合は、[給紙/排紙]スイッチを 
押して排紙します。 

0プリンタち側のレ U - スレパーを連続紙側 （ a ) に倒します。 



Q 巧紙ガイドを連続紙位置に倒します。 

巧おガイドを上方に持ちあげてか6プリンタ後方に倒し、手前に押し込み固 
定しまず。 


② 



A 印刷を実行します。 

印刷デ~夕を受信すると、セツトされた連続紙を給紙して巧刷を開始します。 
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プリンタ設定値の変更 


参プリンタ設定の方法 . 76 

参操作パネルからの設定 . 77 

♦16 進ダンプ印刷 . 81 










プリンタ設定の方法 


プリンタは設をされた内容に従って動作します。ここでは、プリンタの設を値を操作パネルから 
変更する方をについて説明しています。プリンタの設定値を変更する方るは、ご利用の環 i 竟じよっ 
て異なります。 


操作パネルで設定する 

本機の持つすべての設定値を変更することができまず。設定値の一覧表を印刷して 
せら、 操作パネル上のボタンを押して設定を変更します。 


□ 巧用紙力.ソト位置 


ロロ自動 
口 ■□□み 

■ □ゴシック 
甘口自動情ま） 

□ ■□□の!]) 

■ をゴシック(高速) 


用紙カット位置巧行/改ぺージ 給批お册 □巧おチェック 

-口巧刷可 


— [ _ ] -1_ r — [ _ 1 - L _ P 

書体 ♦ ホ 小送り 夺 卜 |3@ 


プリンタドライパで設定する 

Windows でお使いの場合に通常の EP 刷であ要な設定は、アプリケーシヨン上あるい 
はプリンタドライバか6変更することができます。 

プリンタドライバか6の設定は、操作パネルか6の設走より優先されます。プリン 
タドライバか6設定できない項目じついては操作ノ X ネルか6設定しまず。 



^ 給紙方法の設をは、プリンタ本かのレリースレバーの設をと合わせてくださし、。 

ポイント 
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操作パネルからの設定 


ここでは、操作パネルからのプリンタ設定値の変更の仕方について説明します。 

© プリンタドライバ上からも設定できる項目については、プリンタドライバでの設 
をが優先されます。 


設定頂巨 


操作 ノ ネルを使用して W 下の設を値を変更することができます。 
ネの付いている設定値が出荷時の初期設をです。 


設定項吕 

設定値 

説巧 

文字コード表 

カタカナコード表* 

「カタカナコード表」143ぺージので字を使って英数 
カナ文字を印字します。国内の DOS アプリケーション 
ソフトを使用するときは、ほとんどの場合このコード 

表を選択します。 

拡張グラフ ィッ クス 
コ—ド表 

「拡張グラフ ィ ックスコード表」143ぺージので字を 
使って英数カナ文字を印字します。海外版の DOS アプ 
リケーションソフトを使用するときはこのコード表 

を選択します。 

マルチリンカルコ ー ド表 

「マルチリンガルコード表」144ぺージの文字を使っ 
て印刷します。 

マルチリンボルユーロ 

コ—ド表 

「マルチリンボルユーロコード表」144ぺージの文字 
を使って印刷します。 

文字品位 

ik] □口位* 

英数カナ文字を高品位文字で印字します。 

ドラフト 

英数カナ文字をドラフト文字で印字します。 

連続紙のページ長 

4、5.5、6、7、8、8.5、11 ホ、 

70/6、12、14、17インチ 

連続紙のぺージ長 （ ミシン目から次のミシン目までの 
長さ）を設をします。巧ぺージ、ティアオフ機能、ミシ 
ン目スキップが正しく機能するように、使用する連続 
紙に合ったぺージ長を設定してください。 

ミシン目スキップ 

ON 

連続紙のミシン目の前後 25.4 mm(1 インチ）の範囲 
には印刷できません。アプリケーションソフトで上下 
マージンが設をできない場合でも、ミシン目にかから 
ないように印刷したい場合に設をします。 

OFF 去 

連続紙使用時に、アプリケーションソフトで上下マー 
ジンを ゼロに設をしてぺージいっぱいじ印刷すると、 
ミシン目に関係なく続けて印刷します。通常はアプリ 
ケーションソフトで上下マージンを設をしますので、 

OFF のまま印刷してもミシン目で印刷が違切れるこ 
とはありません。 


© Windows ソフトウエアを使用しているときは、 Windows プリンタドライバの用紙 
サイズの設を値を{售認してください。 

ポイント 
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*1 l/F : 

インクーフェイスを省 
略して I/F と表記しま 
ず。 


設定項§ 

設定値 

説明 

自動ティアオフ 

ON 

印刷の終了や開始に合わせて自動的にティアオフ穩 
能が働きます。 

屈 本書「ティアオフ機能」目目ぺージ 

OFF ネ 

自動ティアオフ穩能は働きません。ラベル紙を使用す 
るときはかず OFF に設をしてください。 

自動改行 

ON 

キャリッジリターンに R) コードにおして、自動的に 
改行 (LF) コードを付け加えます。使用するオペレー 
ティングシステムやソフトウェアによっては、改行し 

ないで同じ斤で印刷し続ける場合がありまず。改行す 
るときは ON に設をします。 

OFF キ 

キャリッジリターン (CR) コードにおして、改行 （LF) 
コードを付け加えません。 DOS や Windows などの才 

ペレーティングシステムで印刷する場合は、 OFF のま 

ま使用します。 

印字で向 

双で向* 

プリントへッドが左右どちらに移動ずるときも印刷 
しますので、より速く印刷できます。文字の高速印刷 
じ適しています。 

単で向 

プリントへッドが右方向へ移動するときだけ印刷し 
ますので、縦で向の印刷がより正確になります。グラ 
フィ’ソクの印刷に適しています。 

自動 

1文字を数回にみけて印字する場合で、ヌリで向より印 
字品質を向上させたいときに自動を選巧します。 

ESC/P スーパー 

ON 

ESC/P と PCPR201H (エミュレーシヨンモード）を自 
動判別します。国内版の DOS アプリケーシヨンソフト 
から印刷する場合に、エプソンプリンタを選択しても 
正しく印刷できないときは、 ON に設をします。 

OFF キ 

使用ずるオペレーティングシステムやソフトウェア 
でのプリンタ設定によって、 OFF に設をします。’海外 
版の DOS アプリケーシヨンソフトを使用するときは、 
OFF にします。 

ゼロスラッシュ 

ON 

「0」の書体を「0」として印刷します。 

OFF キ 

「0」の書体を「0」として印刷します。 

近1 選が 

自動* 

データを受信するインターフェイスを自動的に選巧 
します。選巧したインターフェイスに送られたデータ 
が終了ずるか、インターフェイス固定解除時間の設を 

した時間になると、インターフェイスの選巧が辭除さ 
れます。自動では、最大2台のコンピュータが本プリン 
夕を共用できます。 

パラレル 

標準のパラレルインターフIイスを使用します。 

シリアル 

標準のシリアルインターフェイスを使用します。 

I/F 固を解除時間 

10秒* 

インターフェイス（自動）のとき自動選巧したイン 
夕ーフェイスに10秒間データが送られてこない場合 
にそのインターフェイスの選巧を解除します。 

30秒 

インターフェイス（自動）のとき自動選巧したイン 

夕ーフェイスに30秒間データが送られてこない場合 
じそのインターフェイスの還巧を解除します。 
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操作パネルからの設定 


設定項 g 

設定値 

説明 

ボーレート 

19200 BPS ホ、 9600 BPS 

4800 BPS、 2400 BPS 

1200 BPS、 600 BPS 

300 BPS 

シリアルインターフェイスの通信速度を設まします。 

パリティ 

なし*、偶数、奇数、無視 

シリアルインターフェイスのパリティを設をします。 

データ長 

8ビットホ、7ビット 

シリアルインターフェイスのデータ長を設まします。 

巧で向通信 

ON 本 

コンピュータとのヌリで向通信を巧います。 

OFF 

コン ピュータとのヌリで向通信を巧いません。 

パケット通信 

自動* 

ヌリで向通信が設をされている場合、パケット通信を巧 
います。通常は「自動」を設をしてください。 

OFF 

パケット通信を行うと、ホストとの接続性や印字結果 
にす障がある（不具合が発生する)場合に 「OFF」 に設 
ま:します。パケット通信を停止します。 

手差し待ち時間 

1秒、 1.5 秒*、2秒、3秒 

巧紙を用紙ボイドにセットしてから印刷開始位置へ 
給紙するまでの時間を設をします。 

ブザー鳴動 

ON* 

ブザーが鳴ります。 

OFF 

ブザーは鳴りません。 
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設定値の変更の方法 

設を値の変更方法の詳細は， W 下の手順で印刷する「一覧表」じ記載されています。 
設を値を変更する場合は、まず iU 下の手順で「一覧表」を印刷して<ださい。 


A 連続紙をじットします。 

W 単票紙 (A4 縱上）に印刷する場合は、©の操作の後で用紙をセットします。 

A [書体]スイッチを巧しなびら、[電源]スイッチをオンにしで一 覧 表を印刷します。 

W 用紙が給紙され、設をとランプの関係を示す一覧表が印刷されます。単票紙の 
場合は、[用紙チェックランプ]が点灯してか6、用紙をセットして E 阳 U します。 

操作バネルの表示は、選巧している設を項目および設を値を示します。 

、 設を項目：書体ランプと印刷可ランプ 

設を項目の設を値:書体ランプと印刷可ランプ 
•変更する設を項目および設を値とランプの表示状態を、印刷した一覧表 
上で巧認します。 


Q [巧紙カット位置]スイッチを巧して、設定頂§を還巧します。 



A [改行/改ぺージ]スイッチを巧しで、設定値を還がします。 

さ6に変更する項目があるときは、©に戻ります。 



〇 


設定が終了したらプリンタの電源をオフにします。 


(?) 

ポイント 


電源をオフにすることで、設をした内容がプリンタのメモリに記憶されま 
す。 
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16 進ダンプ印刷 


16進ダンプは、コンピュータから送られてきたデータを16進数とそれにか応する英数カナで字で 
印刷する機能です。正しくデータが送られているか確認できるので、自作プログラムのチェック 
などに便利です。 

[改行/改ぺージ]スイッチと[給紙/が紙]スイッチの両方を巧したまま、[電 
源]スイッチをオンにします。 


0臟を t リトします。 

Q コンピュータからプリンタへデータを送ります。 

W 受信したデータは、 1 日進数とそれに対応するま数カナ文字で EP 刷されます。 

® 印刷終了時プリンタ内に用紙が残った場合は、[給紙/排紙]スイッチを押し 
て排祇します。 

ポイント 

Q [電源]スイッチをオフにします。 
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オプションと消耗品の紹介 

パラレルインターフェイスケーブル 


使巧するパラレルインターフェイスケーブルは、ご利用のコンピュータによって異 
なりまず。主なコンピュータの機種（シリーズ）でご使用いただけるケーブルは次 
の通りです。 EPSON 純正品のご使用をお勧めしまず。 



メーカー 

機種 

接続ケーブル 

備害 

DOS/V 系 

EPSON 

IBM、 富±通、 

東芝、化各社 

DOS/V 仕様機 

PRCB4N 


NEC 

PC-98NX シリーズ 

PC-98 系 

EPSON 

EPSON PC シリーズデスクトップ 

#8238 

*1*2 

EPSON PC シリーズ NOTE 

市販品（ハーフ 
ピツチ20ピン）を 
ご使用ください。 

*1*2 

NEC 

PC-9821 シリーズ(ハーフピッチ36ピン） 

PRCB5N 

*1 

PC- 9801シリーズデスクトップ (14 ピン） 

#8238 

*1*2*3 

PC-9801 シリーズ NOTE (ハーフピッチ20ピン） 

市販品（ハーフ 
ピツチ20ピン）を 
ご使用ください。 

*1*2*3 


*1 :化お漢字（表示専用7921〜 7 C 7 曰は印刷できません。 

で：咖 ndows 95/98/ Me の双方向 a 信機能および EPSON プリンタウィンドウ!3は，コンピュータの機能制 
限により対応できません。 

*3 :八ーフピッチ36ピンのコンピュータには PRCB 5 N をご使用<ださい。 


NEC PC -98 LT / DO シリーズとは接続できません。 

、 . NECPC -9801 LV / LX / LS / N シリーズは NEC 製の専用ケーブルを使用してください。 

. 富±通 FM / R、FM TOWNS は富±通藝のき用ケーブルを使用してください。 

• 巧奨ケーブル iii かのケーブル、プリンタ切替機、ソフトウエアのコピー防止のた 
めのプロテクタい\-ドウエアキー)などを、コンピユータとプリンタの間に装着 
すると、プラグアンドプレイやデータ転送が正常にできない場合があります。 


シリアルインターフェイスケーブル 


本機のシリアルインターフェイスコネクタとコンピュータを接続する場合は， W 下 
の EPSON 純正品のご使用をお勤めします。 DOS / V 機と本機を接続する場合は市販 
の D - Sub 9-25 をお使いください。 


型番 

各称 

PRC 己7 

RS232C クロスケーブル 


USB 変換ケーフル 


本機のパラレルインターフェイスコネクタとコンピュータの USB インターフェイ 
スコネクタを接続するためのケーブルです。 USB 変換ケーブルを使用しても、 
Macintosh か6本機へ印刷することはできません。 


型番 

各称 

PRCB8N 

USB 変換ケーブル 
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オプションとミ肖耗品の紹介 


カツトシートフイータ 

単票紙を連続して印刷することができます。カツトシートフイーダの詳細じついて 
は、じ(下のページを参照してください。 

ぶ本書「カツトシートフィーダの取り付けと使い方」89ぺージ 


型番 

ち称 

VP870CSFA 

カツトシートフイーダ 


プルトラクタユニット 

標準のトラクタと組み合わせて使用することにより、連続紙の紙送り精度を向上さ 
せます。プルトラクタユニットの取り付けち法などじつきましては、と J 下のページ 
を参照してください。 

ぶ 本書「トラクタ ユニッ トの付け替え」已3ぺージ 
ぶ本書「連続紙のセット（プルトラクタ)」60ページ 


型番 

名称 

VP600PTU 

プルトラクタ ユニット 


カラーアツ プク レー ドキット 


本機で7色のカラー印刷を可能にするためのキットとインクリボンです。 
とす本書「カラーアップグレードキットの取り付けと使い方」95ページ 


型番 

ち称 

VP600CUGK 

カラーアップグレードキット 

VP600CRC 

カラーリボンカー ト リッジ 


リボンカートリツジ/リボンパック 


リボンカートリッジは消耗品です。印字が薄くなった6ま斤品と交換してください。 
ぶ本書「リボンカートリ、ソジの交換」86ぺージ 


型番 

ち称 

#7753 

リボンカートリッジ（黒） 

VP600CRC 

カラーリボンカー ト リッジ 

#7755 

リボンパック 


ESC/P リフアレンスマニユアル 


エプソンプリンタのコント□-ルコードである EPSON ESC / P 24- J 84 を中がこ解 
説しています。コント□-ルコードを使用してプ□グラムを作成ずる方を対象とし 
ています。 


型番 

ち称 

ESCPML1 

ESC/P リファレンスマニュアル 

(?) 

ポイント 

ESC / P リファレンスマニュアルを入手ごを望のお客様は、販売店またはエプソン 
インフ オメーシヨ ンセンターにお問い合わせく ださし、。 
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リボンカートリツジの交換 


インクが薄くなって十分な EP 刷品質を得られなくなった場合などには、々の手順に従ってリボン 
力ートリッジを交換してください。 

リボンパック（#7755)を使用することで、力ートリッジ内部のリボンだけを交換 
、 することもできます。 

• リボンカートリッジは純正品哩番:#7753(黒）、 VP 600 CRC (カラー))をご使用 
になることをお勧めします。 

• リボンカートリッジを乱暴に巧うと印字不良の原因になりますので、ていねい 
に扱ってくださし、。 

.プリンタの電源がオンの状態で凶下の手順を斤うと故障の原因になりますの 
で、必、ず電源がオフの状態で巧ってください。 


0 [電源]スイッチをオフにします。 

r A を意 

プリンタを使用したをはプリントへッドが熱くなっていますので、プリントヘッド 
にはしばらく触らないでくださし、。 


A プリンタカパーを開けます。 

奥側のカバーを手前に起こしてか6、プリンタカバー左ちの取手に指をかけ 
ゆっくりと手前に起こして開けます。 



ボンカートリッジの取り付けやすい位置にプリントへッドがない場合 
、 は、プリンタカバーを閉じてから[電源]スイッチをオンにしてくださし、。プ 
リントへッドが自動的にリボンカートリッジ交換の位置に移動します。再 
度[電源]スイッチをオフにしてからじ TF の操作を続けてください。 



プリンタの、[電源]スイッチをオフにしてから再びオンにするときは、最低 
5秒待ってからオンにしてくださし、。オン/オフの間隔が短かすぎるとプリ 
ンタの電源部が故障する恐れがあります。 
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リボンカートリツジの交換 


A リボンカートリツジを列します。 

リボンカートリ、ソジの両端を持ち、上に引き上げるようにして取り外します。 



ポイント 


細部をご覧いただくためにイラストはプリンタカバーを取り外したが態の 
ものを使用していますが、プリンタカバーを取りかす'丘'要はありません。 

巧用—;きみのリボンカートリッジは、ポリ袋などに入れてリサイクルに出す 
か、地或の条例や自ミ台体の指示に従って廃棄してください。 

また興社では、環境保全-活動の一環として、「使用;きみ力ートリッジ回収ポ 
スト」を全国のパソコンショップに設置し、使用ミきみ力ートリッジの回収、 
再資源化に取り組んでいます。ほ用';きみ力ートリッジは、ぜひ最寄りの回収 
拠点までお持ちいただき、回収ポストにお西して < ださいますようご協力 
をお願いいたします。 


A 新しいリボンのたるみを取ります。 

>ツマミを矢印の方向に回して，リボンのたるみを取ります。 



A U ボンカートリツジを取り巧けます。 

W プリンタ両側の溝にリボンカートリツジの突起を合わせて、固をされるまで 
押し込みます。 


インクリボンはプリントヘッドの上に乗ったが態じなります 



力ートリツジの両端を軽く押して、傾き、がたつきのなしにとを確認してくだちい。 


87 








A インクリボンを印刷面側にすらします。 

リボンカートリツジのツマミを回しながらボールペンなどを使って、奥側に 
送り込みます。 



tk U ボンのたるみを取ります。 

W 再びリボンカートリッジのツマミを矢 EP ち向に回してリボンのたるみを取り 
ます。リボンが自由に動くのをお認してください。 



Q プリンタカパーを閔じます。 

^ W 上でリボンカ-トリツジの取りがけはお了です。 
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366mm 


390mm 



重量 


カツトシートフイーダ：約0.55 Kg 


カツトシートフイータの取り付けと使い方 

カットシートフイーダは、単票紙を連続して給紙することのできるオプションです。 

仕様 

使用できる用紙 


紙種 

巧紙幅 (mm) 

用紙長 (mm) 

用紙层 （mm) 

容量 

上質祇 

182〜21目 

257〜35目 

0.07〜0.14 

最大50お 

再生祇 




(70kg/ 撇 


使用できる用紙の仕様に関ずる詳細は，と J 下のページを参照して<ださい。 
^本書「使用可能な用紙」44ページ 

外お寸法 

上面図 側面図 
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カツトシートフイータの取り巧け 

A カットシートフイーダを組み立てます。 

>カットシートフイーダの取あ説明書に従って、カットシートフイーダをおみ 
立てます。 

[電源]スイッチびオフになつていることを確認します。 



@プリンタカパーを一段目まで開けます。 

A 臟ガイドを取り》ルます。 

上に引き上げ、輔じずらして取り沖しまず。 



® . トラクタユニットがプリンタ上部（プルトラクタ）にある場合は、プリン 
、 夕後部（プッシュトラクタ）に取り付けます。 

. 連続おを使用する場合は、カットシートフイーダを取り付ける前に連続 
紙をセ‘ソトします0 
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カツトシートフイーダの取り付けと使いち 


A カツトシートフイーダを取り付けます。 

カツトシートフィーダを両手で持ち、かし手前に傾けた状態で左ちのカット 
シートフィーダ固定レバーの先端をプリンタ内部のピンに合わせて差し込み 
ます。 



® カツトシートフィーダの取り外しは、プリンタの[電源]スイツチをオフに 
したを、取り付けと逆の順をで行ってください。 
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カツトシートフイータの使い方 


0レリースレバーを単票紙の）位置に倒します。 



A CSF (カットシートフィーダ）のエッジガイドの位置を調整します。 

W CSF のエッジガイド店）の位置をマーク （ W ) じ合わせてか6 CSF のエッ 
ジガイド（ち）の位置を用紙の幅より、少し励^位置に移動します。 


② 



® カットシートフイーダのセンターサポートは、用紙幅に合わせたエッジガ 
、 イド(右）および(左）の中央に合わせてくださし、。センターサポート位置が 
ボつソ-片寄っていると正しく給紙されないことがあります。 
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カツトシートフイーダの取り付けと使いち 


0用紙它ットレバーを手前に倒します。 



A 臟をか V 卜します。 

用紙はよくさばいてか6用紙の端をそろえ、用紙をセットします。 

CSF のエッジガイド（ち）を用紙の側面に軽くあて左ちの用紙セツトレバー 
を起こします D 



© 用紙との CSF のエッジガイドとの間にすき間がある場合は、 CSF のエッジ 
、 ガイド（左）を右へ動かしてすき間をなくしてくださし、。 CSF のエッジガイ 
ドを用紙に強〈押し付けたが態で給祇すると、給紙不良を起こすことがあ 
ります。 


Q 用紙ガイドの用紙サポートを具を取り外します。 
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^ カツトシートフイーダに同個されでいる田紙サボートを具を用紙ガイドに取 
り巧けます。 



み 巧紙ガイドをカツトシートフイーダに取り付けます。 



® カットシートフイーダから給紙された用紙は、用紙ガイド上に排紙されま 
、 す。用紙ガイドでイ呆持できる用紙枚数は、カットシートフイーダにセットで 

きる用紙容量(紙厚 5 mm な下）の約キみの用化枚数(紙厚 2.5 mm 心ソ下）です。 


S ちのエッジガイドを左ちに開きます。 



A プリンタカバーを閔じで、[電源]スイッチをオンにします。 

コンピュータか6データををると、自動的に給紙して印刷されます。 
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カラーアップクレードキットの取り付けと使い方 

カラーアップグレードキットは、本機でカラー印刷を実現するためのオプションです。キットに 
は、カラーリボンカートリッジとモーターユニットが入っています。 

•1 [電源]スイッチをオフにし、プリンタカバーを取り外します。 

■4 リボンカートリツジ（黒）を取りタルます。 



0モーターユニット接続カノ X - を取り列します。 



A モーターユニットを取り付けます。 

プリンタち側に> モーターのギヤがプリンタの中央に向くようにモーターュ 
二、ソトを取り付けます。 
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@ モーターユニットプラヴを取り巧けます。 



@プリントヘッドをプリンタのか巧に移動します。 



A カラーリボンカートリツジを開封し、リボンのたるみを取ります。 

W リボンガイドを留めているテープを取り外して、リボンガイドを力ートリ、ソ 
ジの中央に移動します。次につまみを矢印の方向に回してリボンのたるみを 
取ります。 
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カラーアップグレードキツトの取り付けと使いち 


@カラーリボンカートリッジを取り付けます。 

プリンタ側のス□、ソトにカラーリボンカートリッジのフックを合わせるよう 
に，両端をカチ、ソと差し込みまず。力ートリツジのノブを回して，リボンの 
よじれやシワを取ります。 



A プリンタカパーを取り巧けます。 

W と J 上でカラ-アップグレ-件ットの取りがけは終了です。 


(0) 動作確認をします。 

A スタートアップガイドの「動作確認」の手順に従って EP 字パターンを印刷し 
ます。 
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A 印刷結果の文ぎの上端や下端の色か f 異なるよラな場合には、調整レバーを 
使ってリボンの角度を調整します。 


(?) 

ポイント 



ゆっくり前後に 
動かします 


カラーリボンカートリツジを使って印刷するときは、印字速度が遅くな 
ることがあります。 

黒のリボンカートリツジと交換するときは、図のようにカラーリボン 
力ートリツジを一度起こしてから上方に取りかします。モーターユニツ 
卜は取り外さなくても黒リボンカートリツジの交換と印刷ができます。 
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通信販売のご案内 


EPSON 製品の消耗品-オプション品•マニュアルがお近くの販売店で入手困難な場合は、下の 
通信販売をご利用ください。 


お申し込み方法 

エプソン 0 A サプライホま会社にてお受けしております。 


お電話で 
FAX で 


インターネツトで 


フリーダイヤル： 0120 -251-528 
受付時圍 AM 9:30~ PM 氏15吐' 日' 祝祭日を除く） 
フリーダイヤル： 0120 -557-765 
24時間受付 

巻末の 「 FAX オーダーシート」をコピーし、あ要事項 
をご記人の上、ごを文<ださい。 
http :// www 2. i - love - epson . co . jp / eos / honne / 


* 電話番号のかけまちがいじごを意ください。 


お届け方法 


当日配送 
お届けモを曰 

おち化い方法 


当日 PM 4:00 までのごを文受付分は、即日配送いたしま 
す。（在庫分のみ） 

本州-四国…翌日北海道-九州'''翌々曰 


代金引換 商品お受け取り時に商品と引き換えに宅配便配を員へ 

代金をお支化 < ださい。 

クレジット UC 、」 CB 、 VGA 、 MC 、 DC、NICOS 

(支化回数は、1回化い） 

銀行振込 法人でのお申し込みに限ります。 

ほ斤規お取り引きの場合は、事前にご登録があ要です。 
下記までご連絡ください） 

0120 -251-528 


送料 

お買い上げ金額の合計が5,000円 iU 上の場合は、全国どこでもを料は無料 
5,000円未満の場合は、全国一律525円（消費税込） 

消耗品カタ□グのご請求 

消耗品のカタ□グをおちりいたしまず。上記の電話 - FAX -インターネット 
にてお送り先をご連絡<ださい。 
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参その他のトラブル . 126 

参どラしても解みしないときは . 127 

















用紙が詰まったときは 


プリンタ内部で用紙が詰まった場合は、むやみに用紙を引っ張ったりせずに、々の手順で取り除 

いてくださし、。 



印刷終了直後はプリントへッドが熱くなっています。プリントへッドの温をが十 
分■に下がるまでは触れないように注意してください。 


処理方法 


0 [電源]スイッチをオフにします。 

0プリンタカバーを開けで、レリースレバーを連続紙位置 （3) にします。 



@詰まっている田紙を取り除さます。 

W 詰まっている用紙を完全に取り除いた場合は、©へ進みます。上記の方法で 
取り除けなかった場合、またはプリンタ内に紙くずが残ってしまった場合は、 
〇の手順で取り除いてください。 



® 細部をご覧いただくためにイラストはプリンタカバーを取り外したが態の 
ものを巧用していますが、プリンタカバーを取りかす'必要はありません。 

ポイント 
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用紙が詰まったときは 


Q レリースレパーをいったんお票紙位置 （□) に戻します。 



0 ノブを時計回りに回して巧紙を取り除さます。 

ノブをゆっくりと回しながら，巧紙を静かに引きあきます。 



• 紙送りノブを回すときは、化ず[電源]スイッチをオフにしてください。 

• ラベル紙は給紙方向と逆ち向に引きおかないでくださし、。ラベル紙がプ 
リンタ内部に貼り付くことがあります。ラベル祇を取り除く場合は、ラべ 
ル祇がプリンタに給紙される手前で切り離してからノブを時計回りに回 
して用紙を送ってください。 



@ [電源]スイッチをオンにしで、巧紙を t ットし直します。 
Q プリンタカパーを閔じます。 
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用紙詰まりのず防 


*1 重送： 

カツトシートフイーダ 
からの給紙で複数巧の 
紙を送ってしまうこと 
です。 


用紙詰まりを発生させないよラに、じ(下の点にを意してください。 

• 使用可能な用紙を使用してください。 

な 本書「使届可能な用紙」44ページ 
• 用紙を正しくセットしてください。 

^本書「連続紙のセットと排紙」53ページ 
^本書「単票紙のセットと排お」71ページ 
• 用紙ガイドにセットできる用紙枚数は単票紙は1枚のみ、単票複写紙は1部 
のみです。 

.カットシートフイーダに用紙をセットするときは、用紙をよくさばき、端 
をそろえてセットしてください。 

許容枚数を超える用紙をセットしないでください。 

• カットシートフイーダに用紙をセットするときはセットされている用紙をすべて 
給紙してからおしい用紙をセットしてください(届紙の追力日は重送'1の原因と 
なります)。 

• 連続ラベル紙を使用する場合は、プリンタ底面か6給おするプルトラクタ 
を使用してください。 

^本書「連続紙のセットと排お」53ページ 
• 連続紙をセットするときはスプ□ケットの圍隔を適切にセットしてくださ 
し、スプ□ケットの聞隔が広すぎると紙の張りが強く、用紙のピン穴が玻 
れ用紙詰まりの原因になります。スプ□ケットの閨隔が狭すぎて用おがた 
るんでいても用紙詰まりの原因となります。セットして長時圍経過してい 
る連続紙は、印刷前に玻れがないことを殖認してください。 
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ランプが点なしない 


[電源]スイッチをオンにしても操作パネルのランプが1つも点灯しないときは、かの3点を確認し 
てくださし、。 


广チェック n 



電源か f コン它ントから巧けでいませんか？ 

電源プラグをコンセントにしっかり差し化んでください。 


子1、リク 電源〕ン它ントに問題があることがあります。 

コンセントがスイッチがきの場合は、スイ、ソチをオンにします。 
ほかの電気製品の電源プラグを差し込んで、動作するかどうか殖認 
してください。 


チェック- E しし、電圧 ( AC 100 V ) のコン tZ ントに接続してし、ますか？ 

尸==瓦 コンセントの電圧を確認して，正しい電圧で使用してください。 



上 3 点を確認の上で電源スイッチをオン （ I ) にしてもフンプが点灯し 



なし、場合は、巧守契約店または販売店、またはエプソンの修理窓口へご相 

§ を H 


談くださし、。保守サービスについては「イ呆守サービスのご案内」 161 ぺ一 



ジを参照してください。 

1 1^ 1111 
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ランプが点なしていても印刷できない 


リボンカートリツジの取り付けをお認しましよラ 


■チェッフ- 



リボンカートリッジが正しく取り巧けられでいますか？ 

W 下のページを参照してリボンカートリッジを正しく取りがけて 
ください。 

と责本書「リボンカートリッジの交換」86ページ 


プリンタとコンピュータの接続をお認しましよラ 


广チェッブ n 



インターフエイスケーブルびがれでいませんか？ 

プリンタ側のコネクタとコンピュータ側のコネクタにインター 
フェイスケーブルがしっかり 接続されている かお認 してく ださ 
い。 

また、ケーブルが断線していないか、変じ巧がっていないかを殖 
認してください（予備のケーブルをお持ちの場合は、差し替えて 
ご確認< ださい)。 


广チ I ッフ1 



コネクタのピンび巧れたりしでいませんか？ 

コネクタ部分のピンが折れていたり巧がったりしていると、プリ 
ンタとコンピュータの通信が正しく行われない場合がありまず。 


■チェック— 



インターフェイスクーフ''ルか‘コンピュータや本機の仕様に合つで 
いますか？ 

インターフェイスケーブルの型番-仕様をお認し、コンピュータ 
の種類やプリンタの仕様に合ったケーブルかどうかを確認しま 
す。 

な本書「パラレルインターフェイスケーブル」84ぺージ 
ぶ本書「シリアルインターフェイスケーブル」84ぺージ 


广チ I ッフ 



コンピュータとプリンタはクーブルで直結しでいますか？ 

プリンタとコンピュータの接続に、プリンタ切替磯、プリンタバッ 
ファおよび延長ケーブルを使用している場合、組み合わせじよつ 
ては正常に印刷できないことがあります。 

プリンタとコンピュータをインターフェイスケーブルで直結し、 
正常に印刷できるかお認してください。 
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ランプが点なしていても印刷できない 


プリンタドライバが正しくインストールされているかお認しましよう 

r チ I ック -I ホプ IJ ンタ用のプ IJ ンタドライパび IE し<インストールされでし、 
r=n ますか？ 

| w : n | 本プリンタ用の Windows プリンタドライバがコント□ールパネ 

Fif ] ルやアプリケーションで、 a 常使うプリンタとして違択されてい 

- るかお認してください。 



M 巧巧50たのンタモ巧宙ほぅフリン化してをみします. 


①[スタート]ボタンをクリッ 
クし力ーソルを[設を]に合 
わせ、[プリンタ]をクリッ 
クします。 

風使用するプリンタ名を選巧し 
[ファイル]メニューを確認 
します。 


[通常使うプリンタ]の設をに 
なっているか確認します。 


エラーが凳生していないかお認しましよラ（プリンタ側) 


® 印刷可ランプが点減して印刷しなし、、あるいは印刷が突な止まった場合は、ヘッド 
ホ‘ソトが態（プリントへッドの温度が許容範囲を超えた高温になったために自動 

ポイント 

的に印刷が中断されたが態）になっている可能性があります。このような場合は、 
ヘッドの温度が下がると自動的に印刷を再開しますので、しばらくそのままでお 
待ちください。 


广チェッフ n 



印刷巧ランプが消えでいませんか？ 

[ EP 刷巧]スイ、ソチを押して印刷巧ランプを点灯させてください。 


广チェッフ n 



プリンタカバーが理いでいませんか？または、開いでいませんか？ 

プリンタカバーをしっかり閉じてください。 


-チエック- 

PAPER 

I P* 


用紙がなくなつでいませんか？ 

用紙をセツトして<ださい。用紙を変更したときは、一旦電源を切 
り、入れ直してください。 
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■チェック- 



[レリースレバー ] の設定び合つでいますか？ 

レリースレバーの設定をお認して<ださい。単票紙を給おする場合 
は □ 側へ、連続紙を給紙する場合は a 側へ倒しまず。 


■チェック- 



データを受信するインターフェイスの設定び合っていますか？ 

プリンタ設定値の I / F 違択は[自動]または接続しているインター 
フェイスの値に設定してください。 

とす本書「操作パネルか6の設定」77ページ 


-チェック- 



用紙やリボンや保護材などが'詰まってレませんか？ 

[電源]スイ、ソチをオフにし、プリンタカバーを開けて取り除いて 
ください。 


-チェック- 



プリンタび八ング（異常な状態で停止）しでレませんか？ 

一旦[電源]スイ、ソチをオフ【こしてか6しばらく待ち、再度[電源] 
スイ、ソチをオンにして EP 刷をして < ださい。 


エラーが巧生していないか確認しましよラ 


■チェック- 

回 


プリンタを接続したポートと、プリンタドライパのプリンタ接続 
巧び合っていますか？ 

プリンタドライバの[接続ポート]の設定を実際に接続している 
ポートに合わせて < ださい。 

とぞ本書「プリンタ接続先の設定」39ページ 


■チェック— 


Wihl 

^3 マ 



プリント マネー ジャのステータスび[-時停止]になつでいませ 
んか？ 

印刷を中断したり、何6かのトラブルで印刷停止した場合、プリ 
ントマネージャの ステータスが [一時停止]になります。印刷を 
開始するためには[一時停止]のチェック （/) を紹除するか[再 
開]を違択ずることがあ、要でず。 

と5=本書「印刷の中止ちま」21ページ 
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ランプが点灯していても印刷できない 


チ I ツク 



CLPTI に書き込みびできませんでした」エラーび発をしていませ 

んか？ 

W 下の項目を殖認してください。 

• プリンタプ□パティの[詳細]タブのに P 刷先のポート]が正 
しく設をされているかを磕認して EP 刷を実行してください。 

• プリンタプ□パティの[詳細]タブの[スプールの設を]で[プ 
リンタじ直接印刷データを送る]の設定に変更して印刷を行っ 
てみてください。 

• 本機は ECP モードに対応しておりません。お使いのコンピュー 
夕が ECP モー ドになっている場合は、 BIOS 設ををノーマルまた 
はスタンダードモードに変更してください。 

• B の S 設をじついての詳細は、お使いのコンピュータの取あ説日月 
書を参照してください。 


チ I ツク 



コンピュータの画面に r プリンタび接続されていません J r 田紙び 
ありません J と表示されでレませんか？ 

仕様に合ったインターフェイスケーブルで正しく接続されている 
か、プリンタの電源がオンになっているか、用紙が正しくセット 
されているかを確認してください。インターフェイスケーブルに 
ついては、じ(下のページを参照してください。 

ぶ本書「パラレルインターフェイスケーブル」84ぺージ 
ぶ本書「シリアルインターフェイスケーブル」84ぺージ 


^ ^ Windows NT4.0/2000 でプッシユトラクタまたは CSF (カット 

=1 シートフィーダ）から給紙しでいませんか。 

Win Windows NT 4.0/2000 で、リアプッシュトラクタまたは CSF 
(カットシートフィーダ）を使用する場合は、[オプション設定]ダ 

-イア□グでそれぞれの給紙方法に対して使届する用紙サイズを設 

をしないと給紙ができません。[オプション設を]ダイア□グは 
[プリンタ]フォルダで本機のアイコンをちクリックし[プ□パ 
テイ]を違択して表示させます。 


109 




紙送りがうまくいかない 


-チエック- 

PAPER 

_ V 


仕様に合った用紙を使用しでレますか？ 

用紙厚さ' 用紙あ数やお質など仕様に合った用紙を使用してくだ 
さい。 

使用可能な用紙については t (下のページを参照して < ださい。 

とす本書「プリンタの仕様」132ページ 


連続紙の置き場巧に問題はありませんか？ 

—— 連続おが引っかか6ないように、連続紙の置き場所は、プリンタ 

paper から1 m W 内の場所でプリンタに対してまっすぐ給紙される位置 

J に置いてください。 



-チェック" 



エッジガイドの間隔は適切ですか？ 

単票紙がスムーズに給おできるよう、エッジガイドの聞隔を調整 
してください。 

エッジガイドの聞隔が巧すぎると用紙が詰まることがあります。 
逆に広すぎると用紙が傾いて給おされることがあります。 


手差し給紙で、単票紙はしっかりと差し込まれでいますか？ 

—— 手差し給おするときは、エッジガイドに用紙をセットし、用紙の 

paper 端部中央を指で押すように差し込んで < ださい。 

_ J とす本書「単票紙のセツトと排紙」71ページ 


5^1 ^ 連続紙びプッシュ/スレトラクタからがれでいませんか？ 

—— 連続おをトラクタじ正しくセットし直してください。 

papek とす本書「連続紙のセットと排紙」53ページ 


-チエ‘ソク- 

PAPER 

I V 


連続紙が傾いた状態でプッシュ/プルトラクタ(こ t ットされでい 
ませんか？ 

連続紙の両端の穴が左ちずれた状態でトラクタにセットされてい 
ると正常な紙送りが巧えません。 

左ちのスプ□ケットのゴムピンの位置を揃えます。連続紙の左ち 
の巧位置はスプ□ケットのゴムピンに揃えてセットしてくださ 
い。 
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紙送りがラまくいかない 


連続紙を t ットする際にスプ□クットの間隔は適当ですか？ 

—— 連続紙がたるんだり、強く張りすぎたりしないように左ちのスプ 

MPW □ケットの 位置を調整してください。 

_ J とす本書「連続紙のセツトと排お」53ページ 
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排紙が正常にできない 


■チェック- 



[改行/改ぺージ]スイッチを使用しでが紙しでレませんか？ 

単票おを排紙する場合は、[給紙/排お]スイッチを使用して<だ 
さい。 


-チェック" 



印刷び終わると急に紙ちりされませんか？ 

自動ティアオフ機能が設定されています。設をを辭除ずる場合は、 
プリンタの設を値を変更して<ださい。 

とす本書「操作パネルか6の設定」77ページ 


广チェッワつ 



ミシン目スキップロ 5.4mm りインチ}幅の空白巧）び実隐のミ 
シン目とズレていませんか？ 

ミシン目がカット位置に来ない場合は、 W 下の2点を殖認してく 
ださい。 

• ソフトウェア上の用紙サイズまたはページ長（連続紙）と、お 
使いの用紙サイズを合わせて<ださい。 

• 給紙位置を調整して<ださい。 

とす本書「用紙位置の微調整」日8ページ 


-チエ‘ソク- 

PAPER 

I P* 


連続紙が排紙されすに給紙位置に残っていませんか？ 

排紙ずる前に巧刷の終了している連続紙をミシン目で切り離して 
ください。 


ラベル紙び詰まったり引っかかったりしませんか？ 

ラベル紙を[給紙/排紙]スイ、ソチで排紙しようとしています。ラ 
ベル紙を排紙（逆送り）すると、プリンタ内部に貼り付くことが 
あります。 

印刷後のラベル紙を取り化すときは、[改巧/改ページ]スイッチ 
で排紙してください。ラベルおか6他の用紙に切り替えるときは、 
トラクタ側のミシン目で切り離し、ラベル紙を取り除いてくださ 
い。巧度ラベル紙を使用するときは、ラベルおをセットし直して 
ください。 


プリンタ内部にラベル紙が貼り付いて正常に印刷できない場合は、無巧 
に取り除かずにイ呆な契約店(巧守契約されている場合）または販売店また 
はエプソンの修理窓口へご相談ください。保なサービスについては、「巧 
守サービスのご案内」161ぺージを参照してください。 
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印刷結果が画面表示と異なる 


印刷される义字が画面表示と異なる 


广チェッソつ 



本書でご案内しているインターフェイスケーフ''ルを使田しでいま 
すか？ 

本書でご案内している推奨ケーブル以外のケーブルを接続に使用 
すると正常に印刷できない場合があります。 

ぶ本書「パラレルインターフェイスケーブル」84ページ 
ぶ本書「シリアルインターフェイスケーブル」84ぺージ 


■チェッヮ- 

圖 


でぎび化けたり、記冒びカタカナで印刷されでいませんか？ 

コード表の違択が合っていますか？プリンタ設走値の「文字コー 
ド表」の設定を確認してください。 

とす本書「操作パネルか6の設定」77ページ 


-チェック" 

圆 


特定の文字や記音び違ラタ字や記音に化けませんか？ 

国隐文字の選がが圍違っています。ソフトウエア側か6コント 
□ールコードををるときは、コード作 SCRn ) により、使用す 
る国の文字に変更してください。 


■チェ ッフ- 

圆 


でぎび混入したり、まったく違ラタ字記冒に化けでレませんか？ 

• PC -98 系コンピュータを使用しているときは、プリンタ設定の 
正 SC / P スーパー]を [ ON ] にしてくださし、ソフトウェア上のプ 
リンタ設をがエプソンプリンタのときは、正 SC / P スーパー]を 
[ OFF ] にしてください。あか版ソフトウェアを使用していると 
きは、 [ ESC / P スーパー]の設定を [ OFF ] にしてください。 

と本書「操作パネルか6の設定」77ページ 
• プリンタ設定の I / F 逞択は[自動]が設をされているため、設定 
した固を解除時闇が経過する前にもう一方のインターフェイス 
からデータがちられています。設をした固定解除時園げ経って 
せらデータを'まるせ、 I / F 達択の設をを使用しているインター 
フェイス (パラレルまたはシリアル）に設定してください。 

とす本書「操作パネルか6の設定」77ページ 
• コンピュータ側のパラレルインターフェイスの設定が [ECP 
モード]になっている場合は[ノ ーマルモード]または[スタ 
ンダードモード]に変更してください。設を変更のちまについ 
ては、お使いのコンピュータの取扱説明書を参照してください。 
•シリアルインターフェイスの設定に問題がある場合に文字化け 
が発生することがあります。設定値をお認してください。 

と本書「操作パネルか6の設定」77ページ 


-チェック- 



画面の表示び旧 J に漢まで表示されていませんか？ 

本プリンタで EP 刷する漢字は JS X 0208-1990 に準拠していま 
す。旧」にとの違いについては、 lU 下のページを参照してください。 
ぶ本書 n 日 J に （JS C 6226-197 掛との違いについて」152 
ページ 
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印刷位置(結果)が画面表示と異なる 


むツク 巧の長さび違っでいませんか？ 

• 己女行量の設定が不適切な場合は，巧圍隔が広<なったり狭< 
なったりします。アプリケーションソフトの改行量を正しく設 
定してください。 

. すべての巧闇に空白行が追力□される場合は、プリンタ設定の自 
動改行が [ ON ] に設定されている可能性があります。 
ソフトウェアか6改行命令が送6れるときは、自動改行するか 
要はありません。プリンタ設定値の自動改行を [ OF 鬥に設走 
してください。 

と5=本書「操作パネルからの設走」77ページ 

空白巧び入ったり、改ぺージび正しく行われすに印而にれていま 
せんか？ 

• アプリケーションソフトやプリンタで設定されているページ長 
または用紙サイズと実際に使用している用紙の長さまたは用紙 
サイズが異なっています。 

アプリケーションソフトやプリンタの設定を実隐に使用してい 
る用紙の長さまたは用紙サイズと合わせて<ださい。 

連続紙のページ長は、プリンタ設を値の「ページ長（連続紙）」 
で設をしてください。 

とぞ本書「操作パネルからの設を」77ページ 
プリンタドライバか6用紙サイズを設定している場合は、正し 
い用紙サイズを違択してください。 

と本書「プリンタドライバの設を項目」15ページ 
•プリンタ設定のミシン目スキップが [ ON ] に設をされていま 
す。プリンタ設走のミシン目スキップを [ OF 円に設をしてく 
ださい。 

と5=本書「操作パネルか6の設走」77ページ 

エッジガイドの設定位置びガイドマーク w に合っていますか？ 

用紙ガイドまたはカットシートフィーダのエッジガイド位置は、 
単票おの左マージン（余白）に影響します。 

ガイドマーク側のエッジガイドをガイドマークに合わせてくださ 
し、ちう一ちのエッジガイドは用紙の幅に合わせて<ださい。 

とす本書「単票紙のセットと排お」71ページ 
とす本書「カットシートフィーダの巧い方」92ぺージ 

連続紙の使用時、スプ□クットの位置を確認しでください。 

連続おの使用時、スプ□ケット（左）の位置は、左マージン（余 
白）に影響します。スプ□ケットの位置を調整して印刷してくだ 
さい。 

とす本書「連続紙のセツトと排紙」53ページ 


因 


■チェック- 

园 


および 


■チェッフ- 
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印刷結果が画面表示と異なる 


■チェ ッフ- 



改行されすに重なって印刷されでいませんか？ 

改行命令がコンピュータから送6れていません。プリンタ設定値 
の自動改行を [ ON ] にしてください。 

とす本書「操作パネルからの設走」77ページ 


-チエック- 

同 

^， 


ミシン目付おに印刷されてレませんか？ 

連続紙の実際のページ長とプリンタ設走値のページ長が異なって 
いまず。 

アプリケーションソフトやプリンタ設走を実際に使用している用 
紙の長さと合わせて < ださし''。 

とす本書「操作パネルか6の設定」77ページ 


置線がずれる 


广チェ ッフつ 



プリンタ設定値の印まち向び双ち向に設定されてレませんか？ 

プリンタ設を値の印字方向を[単方向]じ設をして<ださい。 
とす本書「操作パネルからの設走」77ページ 


■子エッ 

ク "I 


因 






S 線びのれたり、印刷びすれたりしでいませんか？ 

アプリケーシヨンソフトのプリンタ設走に問題があります。 t (下 
の内容を順番に確認してください。 

①アプリケーシヨンソフト上の用紙設をを、プリンタで使用する 
用紙と合わせてください。 


②プリンタにカットシートフイーダを取り付けているときは，ア 
プリケーシヨンソフト上でカットシートフイーダが使用でき 
るかどうか確認してください。 

カットシートフイーダが使用可能なときは、ソフトウェア上で 
カットシートフイーダを使用する設をにしてください。 

カットシートフイーダの記載がないときまたはプリンタ設定 
で PC - PR 系のプリンタ ( PC - PR 20 1 H など）を選択したときは、 
プリンタか6カットシートフイーダを取りかしてください。 


■チェック- 


因 





PC-98 系コンピュータのメモリスイッチの設定は正しいです 
か？ 

各コンピュータの取扱説明書を参照して、メモリスイッチの設定 
をしてください。 

. エプソン PC シリーズー24ピン系を選択しまず。 

• NEC PC -980 日シリーズー16ピン系を選択しまず。 


■チェ ッフ- 



変更した八‘ネル設定値は有効になつでいますか？ 

プリンタの設を値を印刷して現在の設を状態を殖認して < ださ 
い。 

とす本書「操作パネルからの設走」77ページ 
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設定と異なる印刷をする 


チェック I 


の。リ 


パネル設定、プリンタドライバ、アプリケーシヨンソフトから異 
なったま件で設定されていませんか？ 

印刷を件の設定は、パネル設を、プリンタドライバ、アプリケー 
シヨンソフトそれぞれで設定できます。を設をの優先順位は、ご 
使用の状5兄により異なりますので、設定と達う印刷を巧う場合は、 
各設定を殖認してくださし' I 。 

例えば、書体の運択をした場合、 Windows プリンタドライバやア 
プリケーシヨンソフトによる書体の選択が優先され、パネル設定 
は無視されます。 
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印刷品質がよくない 


印刷ムラがある•巧い 

.ナエツフ ■ 

A n ^ 

/\D レ U 


■チェッフ- 

ARCD 


■チェ'ソフ- 

A 已 CD 


印刷が薄い 

-チェック— 


横一列にところどころ巧けでいませんか？ 

プリントへ、ソドのピンが折れています。保守契約店（保ず契約さ 
れている場合）または販売店またはエプソンの修理窓□へご相談 
<ださい。エプソンの修理窓□についての詳細はじ(下のページを 
参照してください。 

とす本書「サービス.サポートのご案内」160ページ 

印刷の下の部分び巧けでレませんか？ 

リボンカートリッジが正しく取り付け6れていません。 EP 刷を中 
止し、下のページを参照して、リボンカートリッジを取り付け 
直してください。 

とす本書 r リボンカートリ、ソジの交換」8日ぺージ 

斜めの線び入ってレませんか？ 

リボンがたるんだり、ねじれたりしています。 EP 刷を中止し、 
下のページを参照して、リボンカートリッジを取り付け直してく 
ださい。 

とす本書 r リボンカートリ、ソジの交換」86ぺージ 


印刷び薄くなってレませんか？ 

. リボンのインクが薄くなっています。 

EP 刷を中止し、新しいリボンカートリッジと交換してください。 
ぶ本書「リボンカートリッジの交換」86ページ 
. アジャストレバーの設定が適切ではありません。 

アジャストレバーを紙厚に適した設をにしてください。 

ぶ本書「アジャストレバーの設を」51ページ 
. プリンタドライバの[印刷品質]の設をが[ドラフト]になっ 
ていませんか？ 

[正ま文書]じ設定して印刷してみて<ださい。 

と本書「グラフィックス、印刷品質の設走」18ページ 
. DOS 環境下で高ま印字が設走されています。 

操作パネルの[書体]スイッチを押して、高まの設をを解除し 
てください。 

な スタートアップガイド「操作パネル」 
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プリンタドライバの使い方が分からない 


用紙サイズの設定の仕方が分からない 


-チェック- 


ドライバ 


とす本書「用紙サイズ（ユーザーを義サイズ）の登録方法」20 
ページ 

連続おの場合は、 t (下の手順に従って設定して<ださい。 

① 用紙の横のサイズと縱（ミシン目とミシン目の聞）を計ります。 

② プリンタドライバ上では、 inch 単位でサイズが表示されるため、 
計ったサイズを inch 単位に置き換えます （1 inch は、が) 25.4 mm 
です。ここでは、仮に横 ISinchx 縱 4.67 inch の用紙とします）。 

③ プリンタドライバの[用紙サイズ]の一覧か6、 15 X 4.67 inchl ； 
合うサイブを達がします。プリンタドライバ上では、 4.67 inch 
を4 2/3 inch と分数で表現していまず。 


巧票紙と連続紙では、設定のちをび異なります。 

単票お： 


をお紙 

用祇サイズの一覧からクリツクして遇巧します。一覧にないを形紙の 
場合は、ユーザーを義サイズで設まする也、要があります。 

定形が 

ユーザーを義サイズで設をしてください。 


インストールの仕方が分からない 


-チェック- 


ドライ八 


本機に同個のプリンタドライパをお使レください。 

本機に同栖のプリンタドライバ•ユーティリティ CD - ROM に 
Windows 用プリンタドライパが収録されていまず。本書の以下の 
ぺージの手順に従って、正しくインス I ルしてください。 

な本書 「 Windows でのセットアップ」8ぺージ 
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プリンタドライパの入す方法、ダウンロード方法 



エプソンディスクサービスまたはエプソン販売ホームページを 
ご利用ください。 人手ちま、 ダウン□-ド方法については> と J 下 
のぺージで詳しくご案内しています。 

とす本書「最新のプリンタドライバじついて」165ぺージ 


プッシュ/プ J レトラクタ、カツトシートフイーダから給紙しない 


, Windows NT4.0/2000 でプッシュ/プルトラクタまたは CSF 
(カットシートフィーダ）から給紙していませんか。 

Win | Windows NT 4.0/2000 で、プッシュトラクタまたは CSF (カッ 
トシートフィーダ）を使用する場合は，[オプション設を]ダイ 

-ア□グでそれぞれの給紙ち法に対して使用する用紙サイズを設 

をしないと給紙ができません。[オプション設定]ダイア□グは 
[プリンタ]フォルダで本機のアイコンをちクリックし[プ□パ 
テイ]を運択して表示させます。 
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オプション関係のトラフ ' V レ 


カツトシートフイーダで給が紙が正常にできない 


-チェック" 



給紙されなかったり、用紙チェックランプび点なしませんか？ 

. カットシートフィーダが正しく取り付けられていません。 

カットシートフィーダがプリンタ本体に正しく取り付け6れて 
いることを確認してください。特に、プリンタ本体と力、ソトシー 
トフィーダのギアがうまくかみ合っていることをお認してくだ 
さい。 

とす本書「カットシートフィーダの取り付けと使いち」89ぺージ 
. カットシートフィーダのエッジガイド聞隔が不適切です。 

セットした用紙げなめらかに給紙するようにエッジガイドの聞 
隔を狭すぎず/広ずぎずに調整してください。 

とす本書「カットシートフィーダの取り付けと使いち」89ページ 
•カットシートフィーダにセットした用紙の最後の1枚は、給紙さ 
れないことがありまず。 

カットシートフィーダの用紙がかなくなったら、残っている用 
紙をずべて取り除き、新しい用紙をセットしてください。用紙 
が残っている状態で新しい用紙を追力□すると、同時に複数おの 
用紙が送6れてしまい用紙詰まりの原因となることがありま 
す。 

•用紙がブ□、ソキング（くっついている状態）しています。 

セットする前に用紙をよくさばいてください。 

• 使い古しの巧紙や巧り目-しわのある用紙が使われています。 
仕様に合ったおしい用紙をお使いください。 


一度に2枚な上の用紙び給紙されませんか？ 

. カツトシートフィーダにセツトされている用紙の枚数がをすぎ 
ます。 

セツトされている用紙の枚数を減6してください。セツトでき 
る用紙の枚数はと J 下のページをお認して < ださい。 

ぶ本書「カツトシートフィーダの取り付けと使いち」89ペー 
ジ 

•用紙がブ□、ソキング（くっついている状態）しています。 

セツトする前に巧紙をよくさばいてください。 

• 使い古しの巧紙や巧り目-しわのある用紙が使われています。 
仕様に合ったおしい用紙をお使いください。 


-チェック- 



巧票紙をま差し給紙してレませんか？ 

カツトシートフィーダから手差し給紙はできません。 
手差し給紙は、用紙ガイドから行ってください。 

とす本書「単票紙のセツトと排紙」71ページ 
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オプション関係のトラブル 


■チェッフ- 



レリースレバーび'単票紙 （□) 位置になつていますか？ 

• カットシートフィーダか6の給紙時は、レリースレバーを単票 
紙 （□) 位置に倒してください。 

• レリースレバーが単票おになっているにわかかわ6ず、連続紙 
が給紙されてしまったときは，連続紙が完全に後方へ排紙され 
ていなかったことが考えられます。 

レリースレバーを切り替える前に、[給紙/排紙]スイ、ソチを押 
して、連続紙をトラクタの位置まで完全に排紙してか6レリー 
ス レバーを切り营えてく ださい。 


カラーアップグレードキットで思ラよラに印刷できない 



广チェ ッフつ 



モーター ユニッ トび確実に接続されでいますか？ 

カラーアップグレードキットを使用していて動作しない場合は、 
モーター ユニットが接続されているかどうか確認してください。 
とす 本書「カラーアップグレードキットの取り付けと使いち」95 
ページ 


广チェック 



カラーリボンカートリッジび正しく装着されでいますか？ 

文字の上下端で EP 刷される色が異なる場合は、カラーリボン調整 
レバーで調整してください。赤の文字を印刷して、文字の上端が 
青の時はカラーリボン調整レバーを前方へ、文字の下端が黄色の 
時は手前に動かしてください。 

とす本書「カラーアップグレードキットの取り付けと使いち」95 
ページ 


-チェック- 

圆 


ソフトウェア側でカラー印刷の設定びできてレますか？ 

ソフトウェア側の設定を殖認してください。コント□-ルコード 
を使用する場合は、 ESCr コマンドを使用して色を還択してくださ 
い。 


プ J レトラクタ ュニッ トを使用して紙送りがラまくできない 


■チェ ッフ- 



リアプッシュトラクタとオプションのプルトラクタユニットの間 
で連続紙びたるんでいませんか？ 

プルトラクタユニツトち側のつまみを押して回し、連続紙のたる 
みを取り除いてから給紙してください。 
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EPSON プリンタウインドウ! 3 でのトラブル 


CD - ROM 内の Readme ファイルじ、 EPSON プリンタウインドウ!3についてのま意事項や制限事項 
などが記述されています。'必ずお読みください。 


通信 エラーが巧 生す る 

プリンタの電源び入つていますか？ 

コンセントにプラグが差し込まれているのを殖認し、プリンタの 
[電源]スイ、ソチをオンにします。 


インターフェイスケーブルびがれでいませんか？ 

プリンタ側のコネクタとコンピュータ側のコネクタにインター 
フェイスケーブルがしっかり 接続されている か磕認 してく ださ 
い。またケーブルげ断線していないか、変に®がっていないかを 
確認してください（予備のケーブルをお持ちの場合は、差し替え 
てご殖認 < ださい)。 

インターフェイスクーフ''ルか‘コンピュータや本プリンタの仕様に 
さっていますか？ 

インターフェイスケーブルの型番-仕様を確認し、コンピュータ 
の種類やプリンタの仕様に合ったケーブルかどうかをお認しま 
ず。 

ぶ本書「パラレルインターフェイスケーブル」84ページ 

シリアルインターフェイスクーブルを使用しでいませんか？ 

シリアル接続で EPSON プリンタウィンドウ!3は利用できません。 


-チェック" 
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EPSON プリンタウインドウ！3でのトラブル 


广チェック 


□ 

□ 

■ T 、 

—■甲 


Windows 共有プリンタ（ピアトウピア接続）を使用していませ 
んか？ 

Windows 共有プリンタが監視できない場合は， t (下の設定を殖認 
してください。 

• 共有プリンタを提供しているコンピュータ（プリントサーバ） 
のコント□-ルパネルにある[ネットワーク]アイコンを開き' 
[ Microsoft ネットワーク共有サービス]が設定されていること 
をお認します。 

• 共有プリンタを提供しているコンピュータ（プリントサーバ） 
じ、 本機のプリンタドライバがインス!'ールされ、共有プリン 
夕の設定がされていることをお認します。 

度=本書「プリントサーバの設を O/Vindows 95/98/ Me )」 28 
ページ 

• EPSON プリンタウィンドウ!3の[モニタの設定]ダイア□グ 
で> [共有プリンタをモニタさせる]じチェックが付いているこ 
とを磕認します。 

厚本書 r [モニタの設定]ダイア□グ」2日ページ 
• プリントサーバ側とクライアント側それぞれ、コント□-ルパ 
ネルにある[ネットワーク]アイコンを開き、 [ IPX / SPX 互換 
プ□トコル]が設をされていないことを確認します Windows 
95/98/ Me 使用時のみ)。 



「チエツ7 


ドろイバ. 


プリンタドライバの設定で双ち向通信機能を還巧してレますか？ 

[プリンタ]フォルダか5プリンタドライバのプ□パティを開き 
[詳細]タブの[スプールの設定]ボタンをクリックします。 
[このプリンタで双ち向适信機能をサポートする]にチェックが付 
いていることを磕認します。 


EPSON プリンタウインドウ!3を削除(アンインストール)できない 


广ナエックつ 


□ 

□ 

■子 * 

—■— 


他のソフトウエアび起動しでいませんか？ 

化のソフトウエアが起動していると EPSON プリンタウィンドウ 
巧は削除（アンインストール）できません。ソフトウエアの中に 
は，実隐の動作が画面に表示されていな<ても起動している場合 
もありますので、各ソフトウエアの取扱説明書に従って終了させ 
てくださし、。 


上記なかのトラブルについては、 EPSON プリンタドライバ•ユーティリティ CD- 
公卜 ROM 内の Readme ファイルを参照してくださし、。 
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USB 変換ケーブル接続時のトラブル 


インストールできない (Windows 98/ Me / 200 0) 


ご利用のコンピュータは、 USB 接続するためのシステムを件を備 
えでいますか？ 

Win| 本機を USB 変換クーブルで接続するためには、な下のま件をすべ 

三； で満たす必要びあります。 

- - Windows 98/ Me / 2000のいずれかがプレインストールされて 

いるコンピュータ 

(購入時、すでにインストールされているコンピュータ） 

または、 Windows 98がプレインストールされていて Windows 
Me / 2000にアップグレードしたコンピュータ 
• US 目 I こ対応していて、コンピュータメーカー I こより USB ポート 
の動作保証がされているコンピュータ 


US 目 I こ対応したコンピュータであるか確認するには 


①[マイコンピュータ] 
を右クリックして 


③[プロパティ] 

をクリックします 



③[デバイスマネージヤ] 
タブをクリックしまず 


— りスか-かい-的 I アフ日六イルいか-マシス I 
田 巧巧削にま示の r 巧巧則にまモ 


@確認します- 

Windows 2000の場合は、[ハード 
ウェア]タブの[デバイスマネー 
ジャ]ボタンをクリックしてくだ 
さい。 


田 S サ〇ンド、6テ’4、6よ U ザ-ムのコシト□-ラ 

因巧システムデ"イス 
因ーティスりドう Y ブ 
因®ディスプレイ 7さつみ 
因がネ 
因か、 

因フ 


因がモデム 
间毎む 

^ .-1 みろ' S . 

Ah, 


Jl ネかワ-ウアた巧 
ろ n - ドディスク〕シト□-ラ 
ろフ□ウビ-デイスウ王/卜□-ラ 
イボートの 0 M / LPT ) 

巧ス 

モデム 


:-み レシリアルパ 支 コント□'■ラ 

Vitel 82371 AB/EB PCI to USB Universal Host Controller 
卜〇 DATA USB Box Modem 


_ 正巧の」 _ 刖栋の」 


* ，地レ」 


[ユニバーサルシリアルパスコント□ーラ]の下に USB ホストコ 
ント□-ラと （ USB ルート八スが表示されていれば USB に対応 
したコンピュータです。 

ご利用のコンピュータが USB を使用できるかどうかが、をコン 
ピュータメーカーにお問い合わせください。 
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USB 変換ケーブル接続時のトラブル 



.[ VP -700] アイコンがある場合 
プリンタドライバはインストールされていまず。 

次項のに P 刷先のポート]を痛認します。 

.[ VP -700] アイコンがない場合 
プリンタドライバが正常にインストールされていません。 
プリンタドライバをインス I ルし直してください。 

包^本書 「 Windows でのセツトアップ」8ぺージ 



.[ EPUSBx ] の表示がない場合 
USB デバイスドライバが正しくインストールされていません。 
プリンタドライバを削除してインストールし直してください。 
居本書「プリンタソフトウエアの削除」41ぺージ 
本書 「 Windows でのセットアップ」8ぺージ 
. EPUSBx ] の表示がある場合 

ドライバは正常にインストールされています。 

[ EPU 犯 X : ( VP -700)] が還択されていることを磕認してから 
テスト印刷を実行して、印刷できるかご磕認ください。 
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その他のトラブル 


印刷中に印刷運度が遅くなった、途中で止まった 

印刷中に印刷巧ランプが点滅をして印刷ま度が遅<なったり、 EP 刷を停止した場合 
は、へ、ソドホ、ソト状態（プリントへ、ソドの温をが許容範囲を超えた高温になったた 
めに自動的に印刷が中断された状態）になっている可能性があります。へ、ソドの温 
度が下がると自動的じ印刷を再開しますので、しば6 くそのままでお待ちくださ 
い。 


漏洩電流について 

本機は、社団法人電子情報技術産業協会（社団法人日本電子工業振興協会）のパソ 
コン業界基準 ( PC -11-1988) に適合しています。しかし、を数の周辺機器を接続 
している環境下では、本機に触れた隐に電気を感じることがあります。 

このようなときには、本機または本機を接続しているコンピュータなどからアース 
(接巧）を取ることをお勧めします。本機からアースを取る場合には，インフォメー 
シヨンセンターまたはエプソンの修理窓□までお問い合わせください。エプソンの 
修理窓□に関する詳細は「保守サービスのご案内」 (161 ページ）の項を参照して 
ください。 
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どうしても解決しないときは 


「故障かな？と思ったら」の内容を確認しても、現在のを状が改善されない場合は、トラブルの 
原因を判おしてそれぞれのお問い合わせホへご連絡ください。 

プリンタ本体の故障なのか、ソフトウェアのトラフ J レなのかを判断 
します。^動作お認実行 

本機は、本機の機能が正常に動作しているかを殖認するための印字パターンをプリ 
ンタ内部に持っています。コンピュータと接続していない状態で印刷できるので、 
プリンタの動作や印刷機能に問題がないかをお認できます。 

0 [電源]スイッチをオフにし、インターフェイスケーフ''ルをがします。 

[改行/改ぺージ]スイッチか[給紙/が紙]スイッチを巧したまま[電源]ス 
イッチをスンにします。 

■(4 巧票紙を它ットします。 

自動的に用紙を給紙し、動作お認を晶始しまず。印刷しないときは 
[電源]スイ、ソチをオフにして©か6やり直してください。 

正常に印刷できない場合 

保守契約（保守契約されている場合）または販売店またはエプソンの修理窓 
□へごち談<ださい。保守 サービスに ついては、「保守 サービスの ご案内」 
161ページを参照してください。 

正常に印刷できる場合 

プリンタは巧障していません。続いて，プリンタドライバ類のトラブルなの 
t )\ アプリケーションソフトのトラブルなのかを判断しまず。判断のしかた 
は、次の項目を参照してください。 


127 






プリンタドライバ類のトラブルなのか、アプリケーシヨンソフトのトラブ 
ルなのかを判断します。 


Windows 95/98/Me/NT4.0/2000 標準添付のヮードパ、ソドで簡単な印刷が 
行えるかどうかを確認します。 


""がも 

ワードパッドを起動した後、数文字入力してか 

Rfrf 

ワードバッド 

らファイルメニューの[巧刷]を実巧しまず。 


正常に印刷できない場合 

プリンタドライバのインストール-設を-バージョンなどに問題があると考 
え6れまず。プリンタドライバをインス!ルし直してください。 

正常に印刷できる場合 

• プリンタドライバをバージョンアップすることにより、正常に印刷できる 
ようになる場合があります。プリンタドライバをバージョンアップしてみ 
てください。 

• ご使用のアプリケーションソフトでの設定が正しくされていない可能性が 
あります。をアプリケーシヨンソフトの取あ説巧書を殖認して、アプリケー 
シヨンソフトのお問い合わせ先へご巧談ください。 


それでもトラブルが解まできない場合は、エプソンインフオメーシヨンセンターへ 
ご相談ください。 

な インフオメーシヨンセンターの問い合わせホは、スタートアップガイドの裏表 
化にあります。 

お問い合わせの際は、ご巧用の環境（コンピュータの型番、アプリケーシヨンソフト 
のを称やパージョン、そのイ也周辺機器の型をなど）と、本機のを称、賀造番号をご確認 
の上、ご連絡ください。 
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参プリンタのお手入れ . 130 
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参漢字コード表 . 146 
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お使いになる場さ . 157 













プリンタのお手入れ 


プリンタをいつもを好な状態で使用できるように、を期的にプリンタのお手入れをしてく ださし、。 

• [電源]スイ、ソチをオフにして、柔6かいブラシでほこりを化います。 

• ミちれがひどいときじは、水に中性洗剤を少量入れたわのを用意します。そこに柔 
6かい布を浸し、よく絞ってか6ミちれをふきとります。最後に乾いた柔6かい布 
で水気をふき取ります。 


A 警告 

プリンタ内部に水気が入らないように、プリンタカバーは閉じてください。プリンタ内 
部が濡れると、電気回路がショートすることがあります。 



ベンジン、シンナー、アルコールなどの揮！!性の薬品は巧用しないでください。 
プリンタの表面が変質•をおするおそれがあります。 

硬いブラシを使用しないでくださし、。プリンタケースを傷付けることがありま 


す。 

• プリンタ内部に潤滑油を•ま油しないでくださし、。プリンタメカニズムが故障す 
るおそれがあります。潤滑油の補給が必要な場合には、販売店またはエプソンの 
修理窓口にご連絡ください。 
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亏リンタの運搬 


プリンタを再輸送する場合は、プリンタを衝撃からずるために十かま意して巧包してください。 

A [電源]スイッチをオフにします。 

^ 用紙がプリンタ内に残っている場合は，[給紙/排紙]スイッチを押して肖拙 
しておきます。 

カットシートフィーダを取り付けてある場合は、取り外します。 

A 電源プラヴとインターフェイスケーブルを外します。 

電源プラグをコンセントか6抜きまず。インターフェイスケーブルをプリン 
夕か6取り外しまず。 

Q サボートを具、紙送りノブを取りタル、用紙ガイドを収納位置に戻します。 

取りかしのちまは、取り付けの逆の手順で行ってください。 

とぞスタートアップガイド「付属品の取り付け」 



A プリンタカパーを開けて、リボンカートリッジを取り列します。 

W ぶ本書「リボンカ-トリ、ソジの交換」86ぺ-ジ 

@プリントヘッドび移動しなレように、テープで固定します。 
@プリンタ カバーを 閱じます。 

0個包巧を取り巧けで、プリンタを水平に個包箱に入れます。 

プリンタの輸送時には、上下を逆にしないでくださし、。 

ポイント 
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プリンタの仕様 


昼本仕様 


• 印字方ま 
. ピン数/ピン配列 
• 印!字方向 
• 巧字巧数/巧字速度 


インパクトドットマトリクス 
24ピン/じ x2 列 

双ち向最短距離印字（□ジカルシーキング付き) 


<英数カナ文字> 


巧ぎピッチ 

ED 字が勘 （ CPL ^) 

E 口ぎ速度 ( CPS * 3 ) 

ドラフト 

畳品位 

locpfi 

80 

225 

75 

12 CPI 

96 

270 

90 

15 CPI 

120 

337 

112 

17.1 CPI (10 CPI 縮小） 

137 

192 

128 

20 CPI (12 CPI 縮小） 

160 

225 

150 


<漢字> 


巧ぎモード 

巧ぎ巧数 ( CPL ) 

ED きピッチに PI ) 

印ぎ速度 ( CPS ) 

富速 

局 品位 

漢字全角 

53 

色.7 

100 

50 

漢字半角 

1101：106]*4 

13.8[13.3] 

207 [200] 

103[100] 

V 4 巧文字 

102[99] 

12.8[12.4] 

192[186] 

9 目 [93] 


*1 CPI(Character per inch) 巧. 4mm 当たりの义字数 
巧 CPKCharacter per line) 1行当たりの女字数 
*3 CPS(Character per second) 1秒間当たリの印き文字数 
*4 [] 巧は半角女字聞スペース補正時 

• 紙送 y 方ま ：フリクションフイード 

プッシュトラクタフイード 
プルトラクタ 

プッシュ/プルトラクタ（オプション） 

カットシートフイーダ（オプション） 

• 改行間隔 ：初期設定 4.23mm {1/ 目インチ} 

ロント □- ル〕ードで日. 07mm{1/360 インチ禅位に設定可能） 

• 改行速度 ：己 3ms/ 行（巧圍隔 4.23mm {1/6 インチ}) 9加 m {3.6 インチ}/秒（連続送リ時) 

• 人カデータバッファ：約 32K バイト 
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プリンタの仕様 


文字仕様 



英数カナでぎ 

漢ぎ 

文字コード 

カタカナコード 

漢字コード 


拡張グラフイックスコード 

マルチリンボルコード 

マルチリンボル ユーロ 

イタリックコード 

(JISX0208-1990 準拠） 

文字種 

英数カナで字 

第 1 水準 


グラフイックス 

第 2 水準 


拡張グラフイックス 

国際文字 

特殊文字 

書体 

EPSON ROMAN 

明朝 


EPSON SANS SERIF 

EPSON OCR-B 

ゴシック 


ハ*-〕ード書体： EAN — 13、 EAN -8 、Interleaved 2 of 5、 UPC - A 、 UPC - E 、 Code 39 、Code 128. POSTNET 、 NW -7 


用紙仕様 


巧紙仕様の詳細な説明は下のページを参照してください。 
屈 本書「巧巧可能な用祇」44ページ 

く速続紙> 


項目 

一巧紙 

複写紙 

品質 

上質祇 

ノンカーボン紙 

用祇幅 

101.6 〜 254mm {4 〜 10 インチ） 

ホ斤り畳み長 

101 .6 〜 558.8 mm {4 〜 22 インチ} 

用祇厚 

0.065 〜 0.32 mm 

用祇連量 

45 〜 70kg 

34 〜 50kg(1 お当たり） 


<単票紙> 


項目 

一般紙 

複写紙 

品質 

上質紙’ 1 、普通紙、 PPC 用紙、再生紙 

ノンカーボン紙 

用紙幅 

巧紙ボイド 

100 〜 257mm{3.9 〜 10.1 インチ} 


CSF 

182 〜 216mm{7.2 〜 8.5 インチ} 


用紙長 

巧紙ボイド 

100 〜 364mm{3.9 〜 14.3 インチ} 


CSF 

257 〜 356mm{10.1 〜 14.0 インチ} 


用紙厚 

巧紙ボイド 

0.065 〜 0.14 mm 

0.12 〜 0.32 mm 


CSF 

0.07 〜 0.14 mm 


用紙重量(連量） 

巧紙ボイド 

45 〜 78kg 

34 〜 50kg 


CSF 

55 〜 78kg 



*1 本書では、上質紙、普通紙、 PPC 巧紙を総称として、上質紙と表記します。 
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< 複写紙の推奨組み合わせ > 

構成枚数と連量 ( Kg ) はホの表のとおりでず。 



1 P 

2 P 

3 P 

4 P 

■ I 枚目 

45〜70 

50 

50 

43 

2枚目 

- 

43 

34 

34 

3枚目 

- 

- 

43 

34 

4枚目 

- 

- 

- 

43 


<ラベル紙> 


項目 

詳細 

□ が 

□□貝 

ラベル紙および台紙は上質紙 

台紙用紙幅 

101.6〜 254 mm {4 〜10インチ} 

台紙ホ斤り畳み長 

101.6〜558.8 mm {4 〜22インチ} 

用紙厚(台紙を含む） 

0.16〜0.19 mm 
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プリンタの仕様 


リボン寿命 


電気関係仕様 

• 定格電圧 

AC 100 V 


• 入力電圧範困 

AC 9日〜 110 V 


• 定格周波数 

己〇〜 60 Hz 


• 入力周波数範囲 

49.日〜6日.己 Hz 


• 定格電流 

0.6 A 撮大 1.4 A ) 


• 消費電力 

連綿巧刷時平均 約 20 W ( ISO / IEC 10561レターパターン巧字) 

待機時 約 2 W 

総合仕様 

• 総印字量 

じ00万行（プリントヘッド寿命を餘く） 


• プリントヘッド寿命 

黒リボンカートリッジ使巧時 ： 2億スト□ーク 

(ピン当た U ) 


カラーリボンカートリッジ使用時：1億スト□ーク 

(ピン当た L 」） 

• 温度 

數作時：日〜3己で 

15-25 T ： (ラペルに印刷する場合） 

保を時： 一30〜60で 


• 湿度 

敦作時： 10-8096 (非結露） 

30-60% (ラペルに印刷する場合） 

保を時： 〇〜8日％ (非結露） 


• 一般室温環境 

温度1日〜2日で、湿度30〜6096 (非結露） 


• プリンタ本体重量 

約 4.4 kg 


• プリンタ本体外形寸法 

幅 366 mmX 奧行き27日 mmX 高さ巧 9 mm 



黒リボンカートリッジ ：約2日日万た字 （1 女字を48ド、ソト構成とした場合） 

カラーリボンカートリッジ：ブラック約10日万文字 （1 文字を48ドット構成とした場合） 
シアン 約70万义字 （1 立字を48ドット構成とした場合） 
マゼンク約70万女字 （1 女字を48ドット構成とした場合） 
イエ□一 約日〇万女字 （1 女字を48ドット構成とした場合） 


パラレルインターフェイス仕様 

パラレルインターフェイス（フオワードチヤネル) 


• データ転送方ま 
• 同期方ま 
• 八ンドシェイク 
• □ジックレペル 
• 適合コネクタ 


8ピットパラレル 

外部供給 STROBE パルス信号 

ACKNLC 3 および BUSY 信号 

TTL レペル （ IEEE - じ84 Level 1 device ) 

の-3の60 (アンフェノール）の36ピンプラグまたは同等品（インターフェイスケーブルは'お 
要最短距離とすること） 
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入力信号（コネクタ端子の信号函列と信号) 


ピン番君 

リターン側 
ピン蛋岩 

信岩名 

発信元 

機能 

1 

19 

STROBE 

センタマシン 

データを読み込むためのストローブパルスです。パルス幅は 
0.5 が ULh 也、要です。ま:常が態は‘‘ H に H" であり、‘‘ LOW" になっ 
た後じデータを読み込みます。 

2 

20 

DATA1 

センタマシン 

各信号はパラレルデータの1ビット目から8ビット目までの情報 

3 

21 

DATA2 


を表します。‘‘ HIGH" はデータが‘ 1" であり、‘‘ LOW" はデータが 

4 

22 

DATA3 


"0" であることを示します。 

5 

23 

DATA4 



6 

24 

DATA5 



7 

25 

DATA 目 



8 

26 

DATA7 



9 

27 

DATA8 



10 

28 

ACKNLG 

プリンタ 

"LOW" は、プリンタのデータ受け取り準備ができていることを 
表すパルス信号です。 

11 

29 

BUSY 

プリンタ 

"HIGH" は、プリンタがデータを受け取れない状態であることを 
示します。‘‘ LOW" はデータを受け取れるが態であることを示し 
ます。‘‘ HIGH" になるのはかの状態のときです 

① データエントリー中 

② エラー巧態 

③ バッファフル 

渾イニシャライズ中または IWT 信号が‘‘ LOW" の間 
感テス ト印刷、設をモード中 

12 

28 

PE 

プリンタ 

"HIGH" は、プリンタに用祇がないことを示します。 

13 

28 

SLCT 

プリンタ 

常に‘‘ H に H" が態。1.0 KQ で+5Vにプルァップされています。 

14 

30 

AUTO FEED XT 

センタマシン 

使用していません。 

15 

- 

NC 

- 

使用していません。 

16 

- 

GND 

- 

ツイストペアリターン用グランド 

17 

- 

Chassis 

- 

プリンタシャーシのグランド 

18 

- 

Logic H 

- 

常時‘‘ H に H" レベル、 3.9kQ で +5V にプルアップされています。 

19〜30 

- 

GND 

- 

ツイストペアリターン用グランド 

31 

30 

INIT 

センタマシン 

パルス幅50 //sliLb の‘‘ LOW" パルスの入力ではプリンタは初期 
状態にセットされます。 

32 

29 

ERROR 

プリンタ 

"LOW" はプリンタがエラーが態であることを示します。（フェイ 
タルエラー、紙無しエラー、カバーオープンエラー) 

33 

- 

GND 

- 

ツイストペアリターン用グランド 

34 

- 

NC 

- 

使用していません。 

35 

- 

+5 

- 

常に‘‘ H に H" が態。1.0 kD、+5V じプルァップされています。 

36 

30 

SLCT IN 

- 

使用していません。 
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プリンタの仕様 


• " LOW " アクティブ信号の場合には、信号名の上に横棒がついています。 

• リターン側とは、ツイストペアリターンを意巧し、信号グランドレベルに挂続します。なお、インター 
フェイスについて、 を信号は'必ずツイストペア線を巧用して、リターン側についても'必ず接続します。 

• さらに、このケーブルにはシールドを行い、コンピュータとプリンタのシャーシグランドに接続するこ 
とでノイズ対まに効まがあります。 

• インターフェイス条件は、すべて TTL レベルをま準とします。 

• プリンタ出力の立ち上がり/立ち下がり時間： 120 nsecli ； 下 
• センタマシン出力の立ち上がり/立ち下がり時間： 200 nsec じ(下 

• ACKNLG または BUSY 信号を無視してのデータ転送は斤わないでくださし、。（プリンタへのデータ転送は、 
ACKNLG を{售認するか、 BUSY が " LOW " が態のときに斤ってください） 


パラレルインターフェイスタイミングチヤート 


data byte n 


data byte n+1 


- tsetup - 


- treaty - 






- trbusy 气 


パラメータ 

最ル値 

最大値 

tsetup 

500 nsec 

- 

thold 

500 nsec 

- 

tstb 

500 nsec 

- 

tready 

0 

- 

tbusy 

- 

500 nsec 

treply 

- 

- 

tack 

500 nsec 

10//S 

tnbusy 

0 

- 

tnext 

0 

- 


パラレルインターフェイス（リバースチヤネル) 


• デーク転送方ま 
• 同期方ま 
• 八ンドシェイク 
• □ジックレペル 
• デーク転送タイミング 
• 拡張要求データ 


• デパイス ID 


IEEE - に84ニブルモード 
IEEE - 1284準拠 
IEEE - 1284準拠 

TTL レペル （ IEEE - じ84 Level 1 device ) 

IEEE - に84準拠 

拡張要求デーク値が 00 H または 04 H の場合、要求を受けつける。それぞれの意巧はみの通リ。 
00 H :リバースチヤネル転送をニプルモードで行うよう要求 

04 H :リバースチヤネル転送のニプルモードを使巧してデバイス ID を返すことを要求。 


: IEEE 1284.4が有効の場合 EEE 1 284.4が無効の場合 

[00 HI 57 H ] 〔00 H 股 4 H ] 

MF 目: EPSON ; MFGEPS 0 N ; 

CMD £ SCP 24 J ， PR ぷ1, ESCPSUPER , BDC , D 4; CMDESCP 24 J , PR 201, ESCPSUPER , 巨 DC ; 


MDL : VP -700 
CLS:PRINTER 
DES:EPSON 巧 P 〕 VP - 700 


MDL VP -700： 

CLSPRINTER ： 

DES £ PSON < SP > VP -700; 
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入力信号（コネクタ端子の信号函列と信号) 


ピン番君 

U ターン側ピ 
ン番君 

信君各 

発信元 

機能 

1 

19 

HostClk 

センタマシン 

ホスト側のクロック信号。 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

DATA1 

DATA2 

DATA3 

DATA4 

DATA5 

DATA6 

DATA7 

DATA8 

センタマシン 

各信号はパラレルデータの 1 ビット目から 8 ビット目までの'睛報 
を表します。‘‘川 GH’’ はデータが‘‘ 1" であり、‘‘ LOW" はデータが 
"0" であることを示します。 

10 

28 

PtrClk 

プリンタ 

プリンタ側のクロック信号 

11 

29 

PtrBusy/ 

DataBit-3,7 

プリンタ 

プリンタ側の BUSYf 言号およびリバースチャネルでのデータ 
ビット 3 またはデータビット 7 

12 

28 

AckDataReq/ 
DataBit- 2,6 

プリンタ 

Acknowledge データ要求信号およびリ バースチャネルでのデー 
タビット 2 またはデータビット 6 

13 

28 

Xflag/ 
DataBit- 1,5 

プリンタ 

X-fiag 信号およびリバースチャネルでのデータビット 1 または 
データビット 

14 

30 

HostBusy 

センタマシン 

ホスト側の BUSY 信号 

15 

- 

NC 

— 

使用していません。 

16 

- 

GND 

- 

ツイスト ペア リターン用グランド 

17 

... 

Chassis 

— 

プリンタのシャーシのグランド 

18 

— 

Logic H 

プリンタ 

"HIGH" はプリンタが出力するすべての信号が有効であること 
を示します。 

19〜30 

- 

GND 

- 

ツイスト ペア リターン用グランド 

31 

30 

INIT 

センタマシン 

使用していません。 

32 

29 

Data Avail/ 
DataBit- 0,4 

プリンタ 

Data available 信号およびリバースチャネルでのデータビット 0 
またはデータビット 4 

33 

- 

GND 

- 

ツイスト ペア リターン用グランド 

34 

... 

NC 

— 

使用していません。 

35 

- 

+5V 

プリンタ 

常に‘‘ H に H" 状態。 1.0 kQ で +5V にプルアップされています。 

36 

30 

1284-Active 

センタマシン 

1284 active 信号 
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プリンタの仕様 


シリアルインターフェイス仕様 


• デーク転送方式 
• 同期方ま 
• つ ■一タフォーマット 


• 転送速度 
• ヘン ドシェイク 
• 適合コネクタ 


EIA -232 D 準拠 
非同期 

スタートピット1ピット 
データ長8ビットまたは7ピット 
パリティピットなし、偶数、奇数、無視 
ストップピット1ピ、ソト]：>(上 

300、600、に00、2400、48日日、9600、 19200 bps 
DTR および XON / XOFF 方ま 
之己ピン D - シェルコネクタ（雌） 


入力信号（コネクタ端子の信号配列と信号) 


ピン歪岩 

信号含 

発信元 

機能 

1 

CHASSIS 

GND 

— 

プリンタのシャーシのグラウンド 

2 

TXD 

プリンタ 

串云送データ 

3 

RXD 

コンピュータ 

受信データ 

4 

RTS 

プリンタ 

転送要ボ信号。プリンタの電源が巧入されている状態では、常に 
スぺースレベルを示します。 4.7kQ で +12V じプルアップされて 
し、ます。 

7 

S に NAL 
GND 

— 

グラウンド 

11 

REV 

プリンタ 

DTR 信号と接続されます。 

20 

DTR 

プリンタ 

プリンタが受信可能であるかどうかを示します。 


初期化 

ホの2るりの方まで初期化（イニシャライズ）されます。 ただし' いずれの初期化の場合ち.操作パネルで設定した初期設を值に 
なるとともに操作バネルの設定でをちされた値はお持ちれます。 



八ードウ I アネリ期化 

ソフトウェア初期化 

ちま 

電源を再投入 

ソフトウェアにより ESC@ コード（プリンタの初期化） 

を送る 

初期化内容 

. プリンタメカニズム 

•入カデータバッファ 

•ダウンロー ド文字、外字 
.プリントバッファ 

•プリントバッファ 
•デフォルト値の設を 
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コント ロール コード表 


本プリンタは EPSON ESC / P ™ の ESC / P 24- J 84 に準拠したコントロールコードで動作します。じ TF 
に使用できるコントロールコードの一覧を 7]^ します。をコントロールコードの詳細は、別売の 
「EPSON ESC / P リファレンスマニュアル」を参照してください。 



機能 

コント□—ルコード 

パラメータの範囲 

印字•紙送り 

印字復帰 

CR 



改行 

LF 



改ページ 

FF 



n/180 インチ順で向紙送り 

ESC J n 

O^n 含 255 

印字領域設を 

巧単位ページ長設定 

ESCCn 

l^n 含 127 


インチ単位ページ長設を 

ESC CO n 

1^n^22 


ミシン目スキップ設を 

ESCN n 

1^n^127 


ミシン目スキップ辭隙 

ESCO 



右マージン設を 

ESCQ n 

l^n 含 255 


ちマージン設を 

ESC I n 

O^n 含 255 

改巧量設を 

1/8インチ改行量設を 

ESCO 



1/目インチ改行量設を 

ESC 2 



n/180 インチな斤量設を 

ESC3 n 

O^n 含 255 


n/360 インチ巧斤量設定： 

ESC+n 


タブ設定 

水平タブ位置設を 

ESC D[n]k NUL 

l^n 含 255 

1 到含 32 


垂直タブ位置設を 

ESCB[n]kNUL 

l^n 含 255 

1^k^16 


水平タブ実行 

HT 



垂直タブ実行 

VT 



絶が位置設を 

ESC$ n1 n2 

0^(n1+n2X256) 含 63 目 


相が位置設を 

ESC¥n1 n2 

-1908 查 (n1+n2X25 目)^1908 

文字セット 

文字品位選が 

ESC X n 

n 二0,1 


書体選択 

ESCk n 

n 二0,1, 5 


プロポーシヨナル文字指を/解除 

ESC p n 

n 二0,1 


10cpi 指を 

ESCP 



12cpi 指を 

ESCM 



15cpi 指を 

ESCg 



スーパー/サブスクリプト指を 

ESCS n 

n 二0,1 


スーパー/サブスクリプト解除 

ESCT 



ライン付きで字選巧 

ESC {- 



縮小指を 

SI 



縮小解除 

DC2 



アンダーライン指を/解除 

ESC - n 

n 二0,1 


縱倍拡大指走:/解除 

ESC w n 

n 二0,1 


国際文字選が 

ESCRn 

0^n^12 


文字コード表選択 

ESCtn 

n 二1,3 
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コント ロールコード 表 



機能 

コント□—ルコード 

パラメータの節囲 

文字を義 

ダウンロー ド文字を義 

ESC &0 n m 

[aO a1 a2 
p1...pk]m-n+1 

32^n^m^127 

〇查 aO 皇 127 

〇查 al 含 37 

-128^32^127 

〇皇 p1...pk^255 


ダウンロー ド文字セット指を/解隘 

ESC%n 

n 二0,1 


文字セットコピー 

ESC:0n0 

n=0, 1, 5 


文字間スペース量設を 

ESC SPn 

〇查 n^127 


イタリック指を 

ESC 4 



イタリック解除 

ESC 5 



強調指を 

ESC E 



強調解除 

ESC F 



二重印字指を 

ESC G 



二重印字解除 

ESC H 



文字スタイル選巧 

ESC qn 

n 二0,1,2,3 


倍幅拡大指を/解隘 

ESC Wn 

n 二0, 1 


自動解險付き倍幅拡大指を 

FS SO 



自動解除付き倍幅拡大解隙 

FS DC4 



一括指を 

ESC ! 

〇查 n^255 

漢字文字セット 

漢字モード指を 

FS& 



漢字モード辭隙 

FS. 



漢字書体選が 

FSk n 

n 二0,1 


半角で字指定 

FSSI 



半角で字解驗 

FS DC2 



1/4角文字指を 

FS rn 

n 二0, 1 

漢字文字を義 

外字を義 

FS 2 al a2[d]k 

a1 二 77H 

21 お a2 皇7 EH 

k =72 

漢字ピッチ調整 

全角文字スペース量設を 

FSS n1 n2 

〇查 n1^127 

〇查 n2^127 


半角文字スペース量設を 

FSTn1 n2 

〇皇 n1^127 

〇查 n2^127 

漢字装飾 

漢字縱書き指を 

FS J 



漢字横書き指を 

FS K 



半角縦書き2文字指を 

FS D[d]k 

k =4 


4倍角指を/解除 

FSWn 

n 二0, 1 


漢字アンダーライン指を/辭除 

FS-n 

n 二0, 1,2 


漢字一巧指を/解除 

FS ! n 

〇查 n ^255 
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機能 

コント□-ルコード 

パラメータの範囲 

ビットマップ 

イメージ遥巧 

ビットイメージ選が 

ESC* m n1 n2[d]k 

m 二〇〜4,6, 32, 33, 

38 〜 40 

0^n1^255 

0 含 n2 含 14 

j 二1,3 

k 二 {n1+n2X256)Xj 


ビットイメージリピート選択 

ESC* n r2 m 

n1 n2[d]k 

m 二 167 

0^r1^255 

0 封 2 封 4 

0^n1 含 180 

n2 二 0 

j 二 3 

k 二 (n1+n2X256)Xj 

初期化 

初期化 

ESC@ 


キャリッジ制御 

単で向印字指を/辭隙 

ESCUn 

n 二 0,1 


漢字高速印字指を/解除 

FS X n 

n 二 0,1 

CSF 制御 

カットシートフィーダ制御 

ESC EM n 

n 二" r，"R" 

そのイ也 

半角文字スペース量補正 

FS U 



半角文字スペース量補正解除 

FS V 



ページ長設を 

ESC に 



ぺージフォーマット設ま： 

ESC(c 



バーコード印字 

ESC(B n1 n2 j 
m s v1 v2 c[d]k 

0^n1^255 

0^n2^127 

0 書皆 8 

2^m^5 

-3^s 含 3 

45 备 (v1+v2X256) 查 3960 

O^C 查 255 

k=n1+n2X256 
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英数カナ文字コード表 


カタカナコード表 


\ 

0 


2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

A 

B 

C 

D 

E 

F 

0 

NUL 



0 

@ 

P 


P 




一 

夕 

ミ 

二 

X 

1 




1 

A 

Q 

a 

Q 

— 


0 

ァ 

チ 

ム 


の 

2 


Da 


2 

B 

民 

b 

r 

圓 

H 

r 

ィ 

、ソ 

メ 

た 

年 

3 



冉 

3 

C 

S 

c 

s 

圓 

h 

J 

ヴ 

テ 

モ 

j 

月 

4 


DC4 

蛋 

4 

D 

T 

d 

t 

■ 

— 

、 

エ 

卜 

ャ 


曰 

5 



% 

己 

E 

U 

e 

u 

■ 

— 


才 

ナ 

ュ 


時 

6 



及 

白 

F 

V 

f 

V 

■ 


ヲ 

力 

二 

3 


分 

7 




7 

G 

W 

宮 

w 

■ 

1 

ァ 

キ 

ヌ 

ラ 

r 

秒 

8 




8 

H 

X 

h 

X 

1 

广 

ィ 

ク 

ネ 

') 

夺 

干 

9 

阳 

EM 


9 

I 

Y 


y 

1 


ヴ 

ヶ 

ノ 

ル 


市 

A 

LF 


木 


J 

Z 


z 

1 

L 

エ 

ご 

ハ 

レ 

♦ 

区 

B 

VT 

ESC 

十 

* 

K 

[ 

k 


1 

」 

才 

サ 

ヒ 

ご 

♦ 

町 

C 

FF 

FS 


< 

L 

¥ 



1 

r 

ヤ 

シ 

フ 


参 

が 

D 

CR 


- 

二 

M 

] 

m 


1 


ユ 

ス 

A 

ン 

〇 

人 

E 

SO 



> 

N 


n 

〜 

■ 

V . 

3 

セ 

ホ 

> 

/ 

m 

F 

SI 


/ 

? 

〇 


o 

DEL 

+ 

J 

、ソ 

ソ 

V 


\ 



拡張グラフイツクスコード表 


\ 

0 


2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

A 

B 

C 

D 

E 

F 

0 

NUL 



0 

@ 

P 


P 

C 

E 

a 


L 

_L 

な 

= 

1 




1 

A 

Q 

a 

马 

u 

巧 

i 

i 

丄 

T 

だ 

+ 

2 


Da 


2 

B 

民 

b 

r 

e 

ぶ 

6 

i 

T 

T 

厂 

> 

3 



甘 

3 

C 

S 

c 

s 

a 

6 

u 

1 

h 

[L 

冗 

< 

4 


DC4 

$ 

4 

D 

T 

d 

t 

a 

0 

n 

H 

- 

U 

S 

r 

己 


§ 

% 

己 

E 

U 

e 

u 

a 

6 

N 


个 

r 

a 

J 

6 



公 

6 

F 

V 

f 

V 

a 

u 

a 

HI 

h 

r 


子 

7 




7 

G 

W 

呂 

w 

g 

u 

0 

1 

I 卜 

+ 

て 

た 

8 




8 

H 

X 

h 

X 

e 

夕 

ム 

1 

IL 


を 

° 

9 

阳 

EM 


9 

I 

Y 


y 

e 

0 

「 

=11 

IT 

」 

目 


A 

げ 


ホ 


J 

Z 


z 

e 

む 

- 


JL 

r 

Q 


B 

VT 

ESC 

+ 

こ 

K 

[ 

k 


i 

ホ 

T 

il 

T 

1 

6 

r 

C 

FF 

FS 


< 

L 

\ 



i 

£ 

T 


Ih 

■ 

00 

巧 

D 

CR 


- 

二 

M 

] 

m 


i 

军 


J 

= 

1 

み 

2 

E 

SO 



> 

N 

— 

n 

〜 

A 

Pt 

« 

J 

JL 

1 

居 

■ 

F 

SI 


/ 

? 

〇 


o 

DEL 

A 

す 

» 

1 

X 

■ 

n 



7が 
















































































E F 



マルチリンカルコード表 

SI 0 I 1 I 2 I 3 I 4 I 5 I 6 I 7 I 8 I 9 I A I B I C I D I E I F I 


HHDB0SEB9EHESD 田 B 

dhdhdeesbebbhb ■画 


HDB0BBB9EHES0HB 

BBHDDDQHHHDnDH^ 

BEBEBBB 画 OEBBBEE 

bbbbddq^bbbdddhh 

曲 BBBQBHB 国 ddbbsbq 

■旦宜 bhbhh 

■■1■1■■ 








英数カナタ字コード表 


国際义字 



- — ' — ^ 



アメリカ 

23 

甘 

24 

$ 

40 

@ 

5B 

5C 

5D 

] 

5E 

60 

7B 

7C 

1 

1 

7D 

7E 

フランス 

# 

$ 

a 



§ 

- 


e 

u 

e 


ドィシ 

# 

$ 

§ 

A 

0 

u 



a 

6 

u 


イギリス 

£ 

$ 

趣 



] 




1 

1 


〜 

デン マー ク 1 

# 

$ 

樓 

M 

0 

A 



£6 

0 

a 

〜 

スウェーデン 

# 

n 

E 

A 

6 

A 

u 

e 

a 

0 

a 

U 

ィタリア 

# 

$ 

轉 


\ 

e 


u 

a 

6 

e 

i 

スペイン 1 

Pt 

$ 

@ 


N 

ム 


' 


n 


〜 

日本 

# 

$ 

@ 


¥ 

] 


, 


1 

1 


〜 

ノルウェー 

# 

a 

E 

M 

0 

A 

む 

e 

as 

0 

a 

u 

デン マー ク 2 

# 

$ 

E 

M 

0 

A 

む 

e 

3S 

0 

a 

u 

スペイン 2 

# 

$ 

a 


N 

6 

e 


1 

n 

6 

u 

ラテンアメリカ 

冉 

$ 

a 


N 

ム 

e 

u 

1 

n 

6 

u 
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漢字コード表 


□ □ n n n n n 


□ n n n n n 


nnnnnnnn 


nnnnnnnn 


nnnnnnnn 


□ □ n n .. 


nnnnnnnn 


IV V VI VII VIIIIX X 


この漢字コード表は JISX 0208-1990 じ準拠しています。 


表 

ド 

- 

rr 

字 

漢 


み日 
♦日 

I 日 
□ □ 
□ □ 
□ □ 
□ 

D 
□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 


3 

b 

y 

七 

叫 

山 


□ □ 

□ □ 

□ □ 

□ □ 

□ □ 

□ □ 

□ □□ H 

DDDQ MU. 

□ □□9- X 

□ □□X の 

□ □□■0- y 

□ □□ Y T 

□ □□T C 

nnni p 

□ □□p n 

nnnn o 


□ □ 

V 丄 

□下 

nu ^ 

□ T 

み日 

み X 


□ □OH 

□ □一二 M 

□ □N " 

□ □M K 

□ □八內 

□ □K 

□ □1 3 

nD0 X 







♦ 


& 


nnnnnnnn 

DnnDDnnn 

nnnnnnnn 

nnnnnnnn 

nnnnnnnn 

nnnnnnnn 

nnnnnnnn 

□□□□□□□□ 

nnnnnnnn 

nnnnnnnn 

nnnnnnnn 

nnnnnnnn 

nnnnnnnn 

nnnnnnnn 

nnnnnnnn 

nnnnnnnn 


nnnnnnnn 

□□□□□□□□ 

nnnnnnnn 

nnnnnnnn 

nnnnnnnn 

nnnnnnnn 

nnnnnnnn 

□□□□□□□□ 

nnnnnnnn 

nnnnnnnn 

nnnnnnnn 

nnnnnnnn 

nnnnnnnn 

nnnnnnnn 

nnnnnnnn 

nnnnnnnn 


nnnnnnnn 

nnnnnnnn 

nnnnnnnn 

nnnnnnnn 

nnnnnnnn 

nnnnnnnn 

nnnnnnnn 

□□□□□□□□ 

nnnnnnnn 

nnnnnnnn 

nnnnnnnn 

nnnnnnnn 

nnnnnnnn 

nnnnnnnn 

nnnnnnnn 

nnnnnnnn 


nnnnnnnn 

□□□□□□□□ 

nnnnnnnn 

nnnnnnnn 

nnnnnnnn 

nnnnnnnn 

nnnnnnnn 

□□□□□□□□ 

nnnnnnnn 

nnnnnnnn 

nnnnnnnn 

nnnnnnnn 

nnnnnnnn 

nnnnnnnn 

nnnnnnnn 

nnnnnnnn 


nnnnnnnn 

nnnnnnnn 

nnnnnnnn 

nnnnnnnn 

nnnnnnnn 

nnnnnnnn 

nnnnnnnn 

□□□□□□□□ 


nnnnnnnn 

nnnnnnnn 

nnnnnnnn 

nnnnnnnn 

nnnnnnnn 

nnnnnnnn 

nnnnnnnn 

□□□□□□□□ 


nnnnnnnn 

nnnnnnnn 

nnnnnnnn 

nnnnnnnn 

nnnnnnnn 

nnnnnnnn 

nnnnnnnn 

nnnnnnnn 


nnnnnnnn 

nnnnnnnn 

nnnnnnnn 

nnnnnnnn 

nnnnnnnn 

nnnnnnnn 

nnnnnnnn 

DnnDDnnn 


□□□□□□□□ 

nnnnnnnn 

nnnnnnnn 

nnnnnnnn 

nnnnnnnn 

nnnnnnnn 

nnnnnnnn 


□□□□□□□□ 

nnnnnnnn 

nnnnnnnn 

nnnnnnnn 

nnnnnnnn 

nnnnnnnn 

nnnnnnnn 


□□□□□□□□ 

nnnnnnnn 

nnnnnnnn 

nnnnnnnn 

nnnnnnnn 

nnnnnnnn 

nnnnnnnn 


DnnDDnnn 

nnnnnnnn 

nnnnnnnn 

nnnnnnnn 

nnnnnnnn 

nnnnnnnn 

nnnnnnnn 


01234567 -89ABCDEF 

33333333133333333 


01234567 -89ABCDEF 

4444444444444444 
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み II 


♦かみ 


み □ □ □ □ □ □ 
□□□□□□□□ 
□□□□□□□□ 
み P Y 6 £ ^ n 

の9 


嚇着 

□い □ □ V 
□□□□□□□□ 
□□□□□□□□ 
□□□□□□□□ 

0 L K 入い y ミ日 


着着 

3 

□ □□□□□□□ 
□ □□□□□□□ 
□ □□□□□□□ 
np 曰 Tucpxqj 

a D B 「 月 e を 


0^ 


センイーグラトアーへク 
I チトルム ンルタ■•ル 


リツ つ、] カロドセン"ーミリ- 
トルトリ—ルトセントけ—ル ' 


が ‘ 


漢字コード表 


40 4142 43 44 45 46 47 48 49 4 A 4 B 4 C 4 D 4 E 4 F 50 5152的54 55 56 57 58的 5 A 距 5 C 5 D 5 E 5 F 


イイ 4 

X □ □□ H 

吉 □□ M 

I □ □□ の 

み □ □□ K 
♦ □日 
□ □□ M 
DDnu^ 3 

ddd ^ ^ 





DDnnnnnnM^ 

□□□□□□□立 

□□□□□□□立 

□□□□□□□立 

DDDDDDDn 
DDDDDDDn 
DDDDDDDn 
DDDDDDDn 
DDDDDDDn 
D DDDDDn 
D DDDDDn 


□□□□□□□□□□□□□□□日 

□□□□□□□□□□□□□□□口 

□□□□□□□□□□□□□□□口 

□□□□□□□□□□□□□□□口 

□□□□□□□□□□□□□□□口 

□□□□□□□□□□□□□□□口 

□□□□□□□□□□□□□□□口 

□□□□□□□□□□□□□□□口 

□□□□□□□□□□□□□□□口 

□□□□□□□□□□□□□□□口 

□□□□□□□□□□□□□□□口 

□□□□□□□□□□□□□□□口 

□□□□□□□□□□□□□□□口 

□□□□□□□□□□□□□□□口 

□□□□□□□□□□□□□□□口 

□□□□□□□□□□□□□□□日 


□ □□□□□□ 

□ □□□□□□ 

□ □□□□□□ 

□ □□□□□□ 

□ □□□□□□ 

□ □□□□□□ 

□ □□□□□□ 

□ □□□□□□ 

□ □□□□□□ 

□ □□□□□□ 

□ □□□□□□ 

□□□□□□□が 

DDDDDDDn 

DDDDDDDn 

DDDDDDDn 

DDDDDDDN 


DDDDDDDnM^ 

□□□□□□□立 

DDDDDDDn 

DDDDDDDn 

DDDDDDDn 

DDDDDDDn 

DDDDDDDn 

DDDDDDDn 


□□□□□□□□□□□□□□□日 

□□□□□□□□□□□□□□□口 

DDDDDDDDDDDDDDDD 

□□□□□□□□□□□□□□□口 

DDDDDDDDDDDDDDDD 

DDDDDDDDDDDDDDDD 

DDDDDDDDDDDDDDDD 

DDDDDDDDDDDDDDDD 


DDDDDDDn 

DDDDDDDn 

DDDDDDDn 

DDDDDDDn 

DDDDDDDn 

DDDDDDDn 

DDDDDDDn 

□□□□□□□か 


□□□□□□□立 

□□□□□□□立 

DDDDDDDn 

DDDDDDDn 

DDDDDDDn 

□□□□□□□立 


DDDDDDDDDDDDDDDD 

DDDDDDDDDDDDDDDD 

DDDDDDDDDDDDDDDD 

DDDDDDDDDDDDDDDD 

DDDDDDDDDDDDDDDD 

DDDDDDDDDDDDDDDD 

DDDDDDDDDDDDDDDD 

DDDDDDDDDDDDDDDD 


□□□□□□□日 

DDDDDDDn 

DDDDDDDn 

□□□□□□□□ 

DDDDDDDn 

DDDDDDDn 

DDDDDDDn 

DDDDDDDn 


01234567 

33333333 


89ABCDEF01 234567 -89AnBCDEF 

3333333344444444 -44444444 
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60 6162 63 64 65 66 67 


20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 
27 


V D 


□ □ 
□ □ 


□ □□□□□ 
□ □□□□□ 
□ □□□□□ 
□ □□□□□ 
□ □□□□□ 


onpcTy ホ X 


28 

29 

2A 

2B 

2C 

2D 

2E 

2F 


NQQ 淪日 □ □ 


30 

31 

32 

33 

34 

35 

36 

37 


□ □ 
□ □ 
□ □ 
□ □ 
□ □ 
□ □ 
□ □ 
n n 


□ □ □ 
□ □ □ 
□ □ □ 
□ □ □ 
□ □ □ 
□ □ □ 
□ □ □ 
n n n 


□ □ □ 
□ □ □ 
□ □ □ 
□ □ □ 
□ □ □ 
□ □ □ 
□ □ □ 
n n n 


38 

39 
3A 
犯 

3C 

3D 

3E 

3F 


□ □ 
□ □ 
□ □ 
□ □ 
□ □ 
□ □ 
□ □ 
n n 


□ □ □ 
□ □ □ 
□ □ □ 
□ □ □ 
□ □ □ 
□ □ □ 
□ □ □ 
n n n 


□ □ □ 
□ □ □ 
□ □ □ 
□ □ □ 
□ □ □ 
□ □ □ 
□ □ □ 
n n n 


40 

41 

42 

43 

44 

45 

46 

47 

49 

4A 

4B 

4C 

4D 

4E 

4F 


□ □ 
□ □ 
□ □ 
□ □ 
□ □ 
□ □ 
□ □ 
n n 

□ □ 
□ □ 
□ □ 
□ □ 
□ □ 
□ □ 
□ □ 


□ □ □ 
□ □ □ 
□ □ □ 
□ □ □ 
□ □ □ 
□ □ □ 
□ □ □ 
n n n 

□ □ □ 
□ □ □ 
□ □ □ 
□ □ □ 
□ □ □ 
□ □ □ 
□ □ □ 


□ □ □ 
□ □ □ 
□ □ □ 
□ □ □ 
□ □ □ 
□ □ □ 
□ □ □ 
n n n 

□ □ □ 
□ □ □ 
□ □ □ 
□ □ □ 
□ □ □ 
□ □ □ 
□ □ □ 






み 


- D 


□□□□□□□日 

□□□□□□□日 

□□□□□□□日 

□□□□□□□日 

□□□□□□□日 

□□□□□□□日 

□□□□□□□日 


□□□□□□□日 

□□□□□□□日 

□□□□□□□日 

□□□□□□□日 

□□□□□□□日 

□□□□□□□日 

□□□□□□□日 


□□□□□□□□ 

□□□□□□□日 

□□□□□□□日 

□□□□□□□日 

□□□□□□□日 

□□□□□□□日 

□□□□□□□日 


□ □□□□□□ 
□ □□□□□□ 
□ □□□□□□ 
□ □□□□□□ 
□ □□□□□□ 
□ □□□□□□ 
□□□□□□□_ 


□ 十 □ A 
□ □□ □ 
□ □□ □ 

DDD4 - D 

□ % □□□ 

£a DDD 

4 □□□ 

日 □□日 


を 


□□□□□□□日 

□□□□□□□日 

□□□□□□□日 

□□□□□□□日 

□□□□□□□日 

□□□□□□□日 

□□□□□□□日 

□□□□□□□□ 


□□□□□□□日 

□□□□□□□日 

□□□□□□□日 

□□□□□□□日 

□□□□□□□日 

□□□□□□□日 

□□□□□□□日 

□□□□□□□□ 


□□□□□□□日 

□□□□□□□日 

□□□□□□□□ 

□□□□□□□□ 

□□□□□□□□ 

□□□□□□□□ 

□□□□□□□□ 

□□□□□□□□ 


□ □□□□□日 
□ □□□□□□ 
□ □□□□□□ 
□ □□□□□□ 
□ □□□□□□ 
□ □□□□□□ 
□ □□□□□□ 
□ □□□□□日 


C 


□ □日 

□ □□ 

□ □□□ 

□ □□□ 

〇 □□□ 

□ □□□日 

□ □□□日 




□□□□□□□日 

□□□□□□□日 

□□□□□□□日 

□□□□□□□日 

□□□□□□□日 

□□□□□□□日 

□□□□□□□日 

□□□□□□□□ 


□□□□□□□日 

□□□□□□□日 

□□□□□□□日 

□□□□□□□日 

□□□□□□□日 

□□□□□□□日 

□□□□□□□日 

□□□□□□□□ 


□□□□□□□□ 

□□□□□□□□ 

□□□□□□□日 

□□□□□□□日 

□□□□□□□日 

□□□□□□□日 

□□□□□□□日 

□□□□□□□□ 


□ □□□□□日 
□ □□□□□□ 
□ □□□□□□ 
□ □□□□□□ 
□ □□□□□□ 
□ □□□□□□ 
□ □□□□□□ 
□ □□□□□□ 
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漢字コード表 


\ 


21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

2A 

2B 

2C 

2D 

2E 

2F 

30 

31 

32 

3C 

34 

35 

36 

37 


3S 

3A 

3 巳 

3C 

3D 

3E 

3F 


































加 

51 

52 

53 

54 

55 

56 

57 


□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

n 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

n 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

n 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

n 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

n 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

n 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

n 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

n 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

n 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

n 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

n 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

n 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

n 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

n 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

n 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

n 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

n 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

n 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

n 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

n 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

n 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

n 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

n 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

n 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

n 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

n 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

n 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

n 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

n 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

n 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

n 

58 

59 
5A 
5B 
5C 
5D 
5E 
5F 


□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

n 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

n 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

n 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

n 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

n 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

n 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

n 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

n 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

n 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

n 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

n 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

n 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

n 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

n 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

n 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

n 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

n 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

n 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

n 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

n 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

n 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

n 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

n 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

n 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

n 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

n 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

n 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

n 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

n 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

n 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

n 

60 

61 

62 

63 

64 

65 

66 
67 


□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

n 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

n 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

n 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

n 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

n 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

n 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

n 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

n 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

n 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

n 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

n 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

n 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

n 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

n 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

n 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

n 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

n 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

n 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

n 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

n 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

n 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

n 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

n 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

n 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

n 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

n 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

n 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

n 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

n 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

n 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

n 

68 
69 
目 A 
6B 
目 C 
6D 
目 E 
目 F 


□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

n 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

n 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

n 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

n 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

n 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

n 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

n 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

n 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

n 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

n 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

n 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

n 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

n 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

n 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

n 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

n 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

n 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

n 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

n 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

n 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

n 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

n 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

n 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

n 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

n 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

n 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

n 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

n 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

n 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

n 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

n 

70 

71 

72 

73 

74 

75 

76 

77 


□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

を 

□ 

□ 

□ 

□ 

距 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

78 

79 
7A 
7B 
7C 
7D 
7E 
7F 


































749 


















40 4142 43 44 45 46 47 


48 49 4A 4B 4C 4D 4E 4F 50 5152 53 54 55 56 57 


58 59 5A 5B 5C 5D 5E 5F 




DDDDDDDn 

DDDDDDDn 

DDDDDDDn 

DDDDDDDn 

DDDDDDDn 

DDDDDDDn 

DDDDDDDn 

DDDDDDDn 

DDDDDDDn 

DDDDDDDn 

DDDDDDDn 

DDDDDDDn 

DDDDDDDn 

DDDDDDDn 

DDDDDDDn 

DDDDDDDn 


DDDDDDDDDDDDDDDD 

DDDDDDDDDDDDDDDD 

DDDDDDDDDDDDDDDD 

DDDDDDDDDDDDDDDD 

DDDDDDDDDDDDDDDD 

DDDDDDDDDDDDDDDD 

DDDDDDDDDDDDDDDD 

DDDDDDDDDDDDDDDD 

DDDDDDDDDDDDDDDD 

DDDDDDDDDDDDDDDD 

DDDDDDDDDDDDDDDD 

DDDDDDDDDDDDDDDD 

DDDDDDDDDDDDDDDD 

DDDDDDDDDDDDDDDD 

DDDDDDDDDDDDDDDD 

DDDDDDDDDDDDDDDD 


DDDDDDDD 

DDDDDDDn 

DDDDDDDD 

DDDDDDDD 

DDDDDDDD 

DDDDDDDD 

DDDDDDDD 

DDDDDDDD 

DDDDDDDD 

DDDDDDDD 

DDDDDDDD 

DDDDDDDD 

DDDDDDDD 

DDDDDDDD 

DDDDDDDn 

DDDDDDDD 


DDDD 

DDDD 

DDDD 

DDDD 

DDDD 

DDDD 

DDDD 

DDDD 

DDDD 

DDDD 

DDDD 

DDDD 

DDDD 

DDDD 

DDDD 

DDDD 


DDDDDDDn 

DDDDDDDn 

DDDDDDDn 

DDDDDDDn 

DDDDDDDn 

DDDDDDDn 

DDDDDDDn 

DDDDDDDn 

DDDDDDDn 

DDDDDDDn 

DDDDDDDn 

DDDDDDDn 

DDDDDDDn 

DDDDDDDn 

DDDDDDDn 

DDDDDDDn 


DDDDDDDDDDDDDDDD 

DDDDDDDDDDDDDDDD 

DDDDDDDDDDDDDDDD 

DDDDDDDDDDDDDDDD 

DDDDDDDDDDDDDDDD 

DDDDDDDDDDDDDDDD 

DDDDDDDDDDDDDDDD 

DDDDDDDDDDDDDDDD 

DDDDDDDDDDDDDDDD 

DDDDDDDDDDDDDDDD 

DDDDDDDDDDDDDDDD 

DDDDDDDDDDDDDDDD 

DDDDDDDDDDDDDDDD 

DDDDDDDDDDDDDDDD 

DDDDDDDDDDDDDDDD 

DDDDDDDDDDDDDDDD 


DDDDDDDD 

DDDDDDDD 

DDDDDDDD 

DDDDDDDD 

DDDDDDDD 

DDDDDDDD 

DDDDDDDD 

DDDDDDDD 

DDDDDDDD 

DDDDDDDD 

DDDDDDDD 

DDDDDDDD 

DDDDDDDD 

DDDDDDDD 

DDDDDDDD 

DDDDDDDD 


DDDD 

DDDD 

DDDD 

DDDD 

DDDD 

DDDD 

DDDD 

DDDD 

DDDD 

DDDD 

DDDD 

DDDD 

DDDD 

DDDD 

DDDD 

DDDD 


01234567 

55555555 


89AK-BCDEF-01 234567 

5555555566666666 


89ABCDEF 

66666666 


w ののの； 5 巧州乃 


89ABCDEF 

77777777 
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漢字コード表 


& 


\ 

60 6162 63 64 65 66 67 

目8 69目 A 6B 6C 6D 目 E 6F 

70 7172 73 74 75 76 77 

78 79 7A 7B 7C 7D 7E 






50 

51 

52 

53 

54 

55 

56 

57 

□ □□□□□□□ 

□ □□□□□□□ 

□ □□□□□□□ 

□ □□□□□□□ 

□ □□□□□□□ 

□ □□□□□□□ 

□ □□□□□□□ 
nnnnnnnn 

□ □□□□□□□ 

□ □□□□□□□ 

□ □□□□□□□ 

□ □□□□□□□ 

□ □□□□□□□ 

□ □□□□□□□ 

□ □□□□□□□ 
nnnnnnnn 

□ □□□□□□□ 

□ □□□□□□□ 

□ □□□□□□□ 

□ □□□□□□□ 

□ □□□□□□□ 

□ □□□□□□□ 

□ □□□□□□□ 
nnnnnnnn 

□ □□□□□□ 

□ □□□□□□ 

□ □□□□□□ 

□ □□□□□□ 

□ □□□□□□ 

□ □□□□□□ 

□ □□□□□□ 
n n n n n n n 

58 

59 
5 A 

5巨 
5 C 
5 D 
5 E 
が 

□□□□□□□□ 

□□□□□□□□ 

□□□□□□□□ 

□□□□□□□□ 

□□□□□□□□ 

□□□□□□□□ 

□□□□□□□□ 

nnnnnnnn 

□□□□□□□□ 

□□□□□□□□ 

□□□□□□□□ 

□□□□□□□□ 

□□□□□□□□ 

□□□□□□□□ 

□□□□□□□□ 

nnnnnnnn 

□□□□□□□□ 

□□□□□□□□ 

□□□□□□□□ 

□□□□□□□□ 

□□□□□□□□ 

□□□□□□□□ 

□□□□□□□□ 

nnnnnnnn 

□□□□□□□ 

□□□□□□□ 

□□□□□□□ 

□□□□□□□ 

□□□□□□□ 

□□□□□□□ 

□□□□□□□ 

□ □ n □□□円 

60 

61 

62 

63 

64 

65 

66 
67 

□□□□□□□□ 

□□□□□□□□ 

□□□□□□□□ 

□□□□□□□□ 

□□□□□□□□ 

□□□□□□□□ 

□□□□□□□□ 

nnnnnnnn 

□□□□□□□□ 

□□□□□□□□ 

□□□□□□□□ 

□□□□□□□□ 

□□□□□□□□ 

□□□□□□□□ 

□□□□□□□□ 

nnnnnnnn 

□□□□□□□□ 

□□□□□□□□ 

□□□□□□□□ 

□□□□□□□□ 

□□□□□□□□ 

□□□□□□□□ 

□□□□□□□□ 

nnnnnnnn 

□□□□□□□ 
□□□□□□□ 
□□□□□□□ 
□□□□□□□ 
□□□□□□□ 
□□□□□□□ 
□□□□□□□ 
n n n n n n n 

68 

69 

6 A 

6巨 

6 C 

犯 

6 E 

6 F 

□□□□□□□□ 

□□□□□□□□ 

□□□□□□□□ 

□□□□□□□□ 

□□□□□□□□ 

□□□□□□□□ 

□□□□□□□□ 

□□□□□□□□ 

□□□□□□□□ 

□□□□□□□□ 

□□□□□□□□ 

□□□□□□□□ 

□□□□□□□□ 

□□□□□□□□ 

□□□□□□□□ 

□□□□□□□□ 

□□□□□□□□ 

□□□□□□□□ 

□□□□□□□□ 

□□□□□□□□ 

□□□□□□□□ 

□□□□□□□□ 

□□□□□□□□ 

□□□□□□□□ 

□□□□□□□□ 

□□□□□□□□ 

□□□□□□□□ 

□□□□□□□□ 

□□□□□□□□ 

□□□□□□□□ 

□□□□□□□□ 

□□□□□□□□ 

□□□□□□□□ 

□□□□□□□□ 

□□□□□□□□ 

□□□□□□□□ 

□□□□□□□ 

□□□□□□□ 

□□□□□□□ 

□□□□□□□ 

□□□□□□□ 

□□□□□□□ 

□□□□□□□ 

□□□□□□□ 

□□□□□□□ 

□□□□□□□ 

□□□□□□□ 

□□□□□□□ 

70 

71 

72 

73 

74 

75 

76 

77 

78 

79 
7 A 

7巨 
7 C 
7 D 
7 E 
7 F 
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旧 J に CHS C6226-1978) との違いについて 

本機では、」に X0208-1990 に準拠した漢字コードを搭載しています。 

JS 漢字コードは，改訂によって字おを変更したり、字おを追力□したり、または位置を変更したりし 
ているため、使用ずるコンピュータやソフトウエアによっては画面に表示される字おと印刷される字 
おが異なる場合があります。ここでは、プリンタに搭載している」に漢字コード渐」にコード）と、 
旧 JS コードの違いについて説明します。 

■MS X0208-1990 で追加された字お 

(JS X0208-1983 に追力の 


16進 

J に X0208-1983 

7425 

□ 

7426 

□ 


■MS X0208-1983 で字おを変更 

(旧 JS (JSC6226-1978) か 6 字おを変更し > 旧 JS の字おをまがこに追力の 


を更された字形 

追加された旧 J 旧の字お 

16 進 

JISX 0208-1983 

旧 J に 

16 進 

JISX 0208-1983 

3 6 4 6 : 

楚 ； 


堯 

7 4 2 1 

堯 

4 B 6 A 

お 


愼 

1 7 4 2 2 

愼 

4 D 5 A I 

遥 


ぶ 

7 4 2 3 

を 

6 0 7 6 

瑶 


お 

7 4 2 4 ! 

祐 
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漢字コード表 






第1水ホ 


第2水$ 


J に X 0208-1983 で第1水準と第2水準を変更した漢字 
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JIS X0208-1983 で字おを変更した漢字 


16 進 

JISX0208 

-1983 

IBJIS 

_ . ' 

16 進 

JISX0208 

-1983 

旧 J に 

16 進 

JISX0208 

-1983 

ISJIS 

3 0 2 2 

哑 

陋 

3 7 3 7 

が 

祁 

3E2 5 

口け 

哨’ 

3 0 2 9 

逢 

逢 

3 7 4 己 

慧 

慧 

3 丘 3 3 

廠 

廠 

3 0 3 2 

せ 

声 

3 7 4 丘 

稽 

稽 

3 丘 3F 

梢 

梢 

3 0 3B 

能' 

鉛 

3 7 5 2 

お 


3 丘 5 日 


お 

3 0 6E 

溢 

溢 

3 7 5 5 

荆 

荆 

3E5F 

醬 

醬 

3 0 7 3 

錫 

觸 

3 7 6 4 

隙 

隙 

3 丘 64 

靴 

锁 

3 0 7C 

淫 

座 

3 7 7 1 

倦 

倦 

3F2A 

触 

独 

312 A 

迂 

迂 

3 7 7 9 

嫌 

嫌 

3F60 

逗 

逗 

3 13 5 

辭 

鹤 

3 7 7 丘 

捲 

捲 

3F6 9 

翠 

を 

3 13 9 

風 

腐 

3 8 3 4 

験 

驗 

4 0 2 2 

摺 

摺 

31 3D 

峰 

唔 

3 8 4 1 

誇 

誌 

4 0 4 2 

逝 

逝 

3 14 2 

m 

m 

3 9 2 B 

巻 

巷 

4 0 6 6 

蜡 

禪 

31 6B 

贿 

焰 

3 9 3 7 

扣 

昂 

4 0 7 1 

撰 

撰 

3 2 2 8 

樓 

m 

3 9 4 2 

溝 

溝 

4 0 7 2 

栓 

を 

3 2 2A 

腐 

m 

3 9 6 D 

趙 

翅 

4 0 7 9 

1 1 . 

則 

煎 

3 2 6 0 

迦 

迦 

3 9 7 4 

镇 

鴻 

4 0 7 A 

為 

煽 

3 2 7A 

.跃 

恢 

3 9 7 9 

郎 

飯 ！ 

4 12 7 

訖 

證 

3 2 7 D 

拐 

拐 

3A5 3 

巧 

采 

4 13 9 

喝 

增 

3 3 2 2 

晦 

晦 

3A6 3 

巧 

巧 

41 4C 

迎 

迎 

3 3 3 5 

概 

概 

3A6 7 

が 

桐 

414 F 

創 

創 

3 3 6 5 

喝 

喝1 

3A74 

栅 

栅 

41 5F 

接 

搔 

3 3 6 B 

葛 

葛 

3B2 7 

廬 

庭 

4 16 9 

樓 

瘦 

3 3 7 3 

飽 

範 

3B2A 

館 

銷 

4 2 3D 

遜 

遜 

3 3 7A 

喃 

曠 

3B2B 

測 

側 

4 2 4 D 

隣 

驛 

3 4 4 2 

澗 

澗 

3B2C 

錯 

鋪 

4 2 5C 

腿 

腿 

3 4 4D 

翰 

翰 

3B3 9 

珊 

珊 

4 2 6 3 

黛 

黛 

3 4 6 5 

點 

新 

3C4 8 

屡 

屢 

4 2 6 F 

啄 

啄 

3 5 2 B 

徽 

徽 

3C5 7 

遮 

遮 

4 2 7 5 

濯 

濯 

3 5 4 0 

巧 

晒 

3C5D 

构 

わ 

4 2 7 6 

琢 

琢 

3 6 2 2 

侠 

俠 

3C5E 

灼 

灼 

4 2 7D 

峭 

蜡 

3 6 2 A 

卿 

卿 

3D2B 

練 

鎌 

4 3 2 7 

巽 

巽 

3 6 4 F 

僅 

僅 

3D3 6 

茜 

倚 

4 3 2 9 

辿 

辿 

3 6 6D 

か； 

をを 

3D6C 

曙 

曙 

4 3 2A 

棚 

棚 

3 6 7 4 

啥 

嗔 

3D6D 

渚 

渚 

4 3 2D 

轉 

解 

3 6 7B 

樹 

愉 

3D7 2 

著 

著 

4 3 2E 

島 


3 6 7D 

屑 

階 

3D7 3 

蔑 

語 

4 3 3D 

第 

等： 
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漢字コード表 


16 進 

JISX0208 

-1983 

旧 J に 

16 進 

JISX0208 

-1983 

旧 J に 

16 進 

JISX0208 

-1983 

旧 J に 

4 3 7 0 

註 

註 

4 8 2 4 

箸 

箸 

4E7 巨 

嘴 

棟 

4 3 7 5 

緒 

雜 

4 8 2 E 

m 

潑 

4F2 1 

蓮 

蓮 

4 3 7C 

洞 

调 

4 8 3 0 

院 

聴 

4F3 1 

槪 

挪 

4 4 3 D 

披 

攫 

48 己 4 

挽 

挽 

4F39 

蜘 

蛾 

4 4 4 8 

植 

随 

4 8 6 2 

扉 

扉 

51 3D 

兔 

免 

4 4 4 A 

錦 

銷 

4 8 7 5 

楠 

極 

5 14 7 

冉 

ホ 

4 4 4 D 

お 

お 

4 9 2 2 

格 

巧 

51 4B 

免 

冕 

4 4 4 F 

捆 

搁 

4 9 2 3 

稗 

稗 

514 D 

冤 

冤 

4 4 5 4 

辻 

辻 

4 9 2F 

遍 

お 

お 

5 3 3 0 

が 

m 

4 5 2 2 

鄭 

鄭 

4 9 3 2 

媛 

媛 

5 3 3 A 

m 

口兵 

4 5 2 7 

擢 

擢 

4 9 3 5 

謬 

譲 

5 3 5E 

閒 

蝴 

4 5 2E 

溺 

溺 

4 9 4 0 

廟 

廟 

5 3 6 巨 

略 

鹏 

4 5 3 6 

填 

塡 

4 9 4 E 

频 

m 

5 4 4 4 

が 

i 

4 5 3F 

顚 

頗 

4 9 5 1 

頻 

頻 

5 5 3 D 

跑 

構 

4 5 4 8 

堵 

堵 

4 A4 3 

蔽 


5 5 6 3 

を 

を 

4 5 4 B 

屠 

屠 

4 A4D 

瞥 

瞥 

5 6 2 2 

屏 

屛 

4 5 5 1 

を 

を 

4 A 日 A 

娩 

娩 

5 8 2 4 

悦 

1 免 

4 己 52 

賭 

賭 

4A7 9 

盾 

底 

5 9 6 0 

涙 

お 

4 5 6 4 


诺 

4B2 2 

を 

泡 

5 9 6C 

構 

構 

4 5 7 8 

待 

禱 

4B2 9 

を 

m 

日 A3 9 

措 

樓 

4 6 3 E 

填 

鴻 

4B4B 

頰 

頰 

5A4D 

繫 

盤 

4 6 4 2 

視 

清 

4B70 

饒 

を尊 

5B4 5 

が 

が 

46 己 4 

識 

滿 

4B78 

迄 

迄 

5B4 A 

巧 

拐 

4 6 5 5 

順 

順 

4C4D 

麵 

麵 

5B6B 

挪 

挪 

4 6 5B 

遁 

逆 

4C5 9 

儲 

儲 

5B74 


棺 

4 6 5C 

頓 

頓 

4C5F 

餅 

餅 

己 E50 

涯 

瘦 

4 6 6 1 

丑に 

m 

4C62 

巧 

巧 

6 0 2 6 

環 

m 

4 6 6 6 

をか 

础 

謎 

4C7A 

錯 

錯 

6 0 日 F 

ホ 

が 

4 6 6 7 

灘 

灘 

4C7C 

愈 

渝 

61 2B 

甄 

甄 

4 6 6A 

m 

梅 

4C7E 

恋 

i 

6 13 0 

塞 

蓋 

4 7 2 9 

補 

脯 

4D3 2 

献 

m 

6 13 1 

を 

赛 

4 7 3 9 

囊 

裏 

4D5 0 

格 

烙 

6 2 2B 

輯 

蜡 

4 7 5 7 

牌 

牌 

4D5 4 

耀 

耀 

6 2 6F 

珊 

棚 

4 7 6 7 

這 

這 

4D6 9 

菜 

萊 

6 3 4 A 

稱 

稱 

4 7 6 9 

巧 

巧 

4E4B 

追 

進 

6 3 5 4 

m 

m 

4 7 6 D 

剥 

剝 

4E7A 

键 

速 

6 4 3 9 

旅 

旅 
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JISX0208 


JISX0208 



■ 





P ^-98 零コンピユータでお使いにをる ii 章_ 

エプソン PC シリーズおよび N EC PC -98 シリーズのコンピュータと接続して使用する場合、々の点 
じを意してください。 


ハー ドコピー 

. BAS にプ□グラム中での COPY 命令は使用しないで<ださい。 

• 八ード〕ピーは NEC PC - PR 201 HI こ比べ、縱ち向に約8/9倍になる場合があります。 


リスト出力 

「漢字が印刷されない」または「英数カナ文字と漢字の比が1: 2にな6ない」ことがあります。 


MS-DOS のパージョンにより、漢字と英数カナ文字の比率を設をできるものがあります。設 
をはコンピュータのメモリスイッチで行います。しかし、 D に K-BAS にでは漢字と英数カナ 
文字の比をををすることはできません。 


PC - PR 201 H との違い 

PC - PR 201 H とは、最ル分解能と漢字構成ド、ソトが次のように違うため、印刷結まがをか異なる場合 
があります。 


巧違点 

PC-PR201H 

最小み解能(インチ） 

1/160 

漢字構成ドット(縦X横） 

22X22 


画面八ードコピー、縦呈綜、グラフィックなどの縱ち向の連続印刷は、 PC - PR 201 H に比べてお8/9 
倍になることがあります。しかし、プリンタのページ長には影響はありません。 
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サービス•サポートのこ案内 


参サービス-サポートのご案内 ..... 
参フロ ッ ピーディスクについて ..... 
参最新のプリンタドライパについて 


0 3 5 
6 6 6 
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サービス•サポートのご案内 _ 

幹社が行っているを種サービス、サポートをご案内いたします。 


エプソン FAX インフォメーション 

EPSON 製品に関する最新情報を24時闇 FAX でお引き化しいただけます。 

FAX 付属の電話機け、ソシュ回線またはプッシュ音発信可能機衝からおかけくだ 
さい。 

FAX 番号：スタートアップガイド裏表紙の一覧表をご覧 < ださい。 

情報内容：製品情報（カタ□グ、機能概要）技術情報 （ Q & A など） 

パソコンスクール、サービスセンター情報など 


エプソンインフオメーシヨンセンター 

EPSON プリンタに関するご質問やご相談に電話でお答えします。 
詳細についてはスタートアップガイド裏表紙の一覧表をご覧ください。 


インターネット 

EPSON 製品に関する最新情報などをできるだけ早くお®6せするために、イン 
夕ーネ、ソトによる情報の提供を行っています。 

また，プリンタドライバは、エプソン販売（株）ホームページより提供が行われて 
います。最新プリンタドライバを組み込む場合は、ダウン□ー ドした圧縮ファイル 
を解凍後， Steup . exe を実行してインストールしてください。 

• インターネット エプソン販売 WWW SERVER 

http :// www . i - love - epson . co.jp 
( ドライバダウン□ー ドサービス） 


シヨールーム 

EPSON 製品を見て、触れて、操作できるシヨールームです。（ま京.大阪） 

所在巧およびオープン時围などにつきましては、スタートアップガイド裏表紙の一 
覧表をご覧 < ださい。 


パソコンスクール 

スキャナ，デジタルカメラ、プリンタそしてパソコン。でも、分厚い解説本を見た 
とたん。どうもやる気が失せてしまう。エプソンデジタルカレッジでは、そんなあ 
なたに専任のインストラクターがエプソン製品のさまざまな使用方まを楽しく、わ 
かりやすく、巧ま的にお教えいたします。もちろん目的やレベルに合わせた受講が 
できるので、趣贿こも仕事にもバッチリまかせる技術が身じつきます。お問い合わ 
せはスタートアップガイド裏表紙をご覧ください。 
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サービス-サポートのご案内 


保守 サービスの ご案内 

「古徘章かな？」と思ったときは、あわてずに、まず本書の「困ったときは」をよく 
お読みください。そして、接続や設をに圍違いがないことを必ず殖認してください。 

保証書について 

保証期闇中に、万一故障した場合には、保証書の記載内容に基づき保守サー 
ビスを行いまず。ご購入後は，保証書の記載事項をよくお読みください。 
保証書は、製品の「保証期闇」を証明するものです。「お買い上げ年月日」 r 販 
売店を」じ記入もれがないかご殖認ください。これ6の記載がない場合は、 
保証期間内であっても、保証期圍巧と認め5れないことがあります。記載も 
れがあった場合は、お買いホめいただいた販売店までお申し化ください。保 
証書は大切に保管して<ださい。保証期聞，保証事項については，保証書を 
ご覧 < ださい。 

保守 サービスの 受付窓 □ 

保守サービスのご柜談、お申し込みは，次のいずれかで承りまず。 

• お買いホめいただいた販売店 
• エプソンサーピスコールセンター 

電話番号：スタートアップガイド巻末の一覧表をご覧ください。 

受付時聞：午前9:00〜午後5:30 

月曜日〜金曜日（±日 '祝日および弊社指定の休日を除く） 
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保守サービスの種類 

エプソン製品を万全の状態でお使いいただくために、下記の保守サービスを 
用意しています。使用頻度や使用目的に合せてお選び<ださい。詳細につき 
ましては、お買い求めの販売店、最寄りのエプソンサービスコールセンター 
までお問い合わせく ださい。 


種類 

概要 

修理げを 

保証期間内 

保証期間が 

年間なず 

契約 

出張おず 

• 製品が故障した場合、最優先で技術者が製 
品の設置場所に出向き、現地で修理を行い 

ます。 

• 修理のつど発生する修理代•部品代‘の費巧 
はいただきませんので予算化ができ便利 
です。 

• 定期点検(別逮料金）で、故障を未然に防ぐ 
ことができます。 

* 消耗品（リボン、用紙黃は保ずお象外とな 
ります。 

年間一をのなず料金 

持込おず 

• 製品が故障した場合、お客様に修理品をお 

持ち込みまたは送付いただき、一旦お預り 

して修理をいたします。 

• 修理のつど発生する修理代•部品代‘の費巧 
はいただきませんので予算化ができ便利 

です。 

• 持込なず契約締結時に[なず契約登録票】 
を製品に添付していただきます。 

* 消耗品（リボン、用紙黃は保ずお象外とな 
ります。 

年間一をの保ず料金 

スポット出張修理 

• お客様からご連絡いただいて数日政内に 

製品の設置場所に技術者が出向き、現地で 
修理を巧います。 

• 故障した製品をお持ち込みできない場合 
に、ご利用ください。 

有償 

(出張料のみ） 

出張料+巧術 

料+部品代 
修理完了後、 
そのつどおす 

キムいください 

持込/送付修理 

• 故障が発生した場合、お客様に修理品をお 

持ち込みまたは送付いただき、一旦お預り 

して修理いたします。 

• お持ち込みまたは送付の際には、化ず巻末 
の[修理が頼票】を製品に添付してくださ 

い。 

• [修理依頼票]は修正箇所をすばやく、的確 
に把握し、修理時間を短縮するための貴重 
な資料となります。 

無償 

基本料+巧術 

料+部品代 

修理完了品を 

お届けしたと 
きにお支キムい 
ください 

ドア to ドアサービス 

• 指をの運送会せがご指定の場所に修理品 
を引き取りに伺うサービスです。 

• 保証期間外の場合は、ドア to ドア 

サービス料金とは別に修理代金が化要と 
なります。 

有償 

( ドアにドア 
サービス料金 
のみ） 

有償 

(ドア to ドア 
サービスず斗金 
+修理代のみ） 


持ち込み修埋される方へ 

「持込/送が修理」をされる場合は、巻末の「修理化頼票」を印刷して、必要 
事項をご記入の上、必ず製品に添付して<ださい。「修理依頼票」は修理箇所 
をずばやく的おに把握し、修理時園を短縮するための貴重な資料となりまず。 
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フロッピーディスクについて 


WT のやか6•么罢な巧目そ a 巧してくだみ1 



を?^*^*:^ v ; 夕 

• EPSON す-；>^^^フトゥ1ァィィン；><ニュ、 》«• 


フロッピーディスクを作成する 

A EPSON プリンタドライバ.ユーティリティ CD-ROM を〕ンピュータに 
t ットします。 

[フ□ッピーディスク版它ットアッ 
^プディスクの作成]をクリックし 
で、じ夕へ]ボタンをクリックしま 
す。 


①クリックして ②クリックします 

A このをは、画面の指示に従つでディスクを作成してください。 


添付のプリンタドライバは、 CD - ROM で巧イ共しております。 3.5 インチのフロッピーディスクをご 
希望のお客様は、 JiTF の手順で、セットアップディスク作成ユーティリティを使用してフロッピー 
ディスクを作成してください。 

® セットアップディスク作成ユーティリティは、お使いのコンピュータに CD-ROM 
ドライブがな〈ても、お近くに CD - ROM とフロッピーディスクを使用できるコン 
ピュータがあれば、プリンタドライバ•セットアップディスクを作成できるユー 
ティリティです。 


f - 
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インストール方法 

フ□、ソピーディスクをご利用の場合ぶ D - ROM からのインストールとは手順がをか 
異なりまず。 W 下の説明とスタートアップガイドを併せてご覧いただき、インス 
トールを実巧してください。 

フ□、ソピーディスクをご利用の場合、プリンタドライバ'ユーティリティ CD-ROM 
の代わりに「セットアップディスク1」をセットします。ただし、「セットアップ 
ディスク1」をセットしてもメニュー画面は表示されません。 U 下の手順に従って 
ください。 

睡 t 巧巧した它ットアップディスクをコンピユータに它ットします。 

>4画面下の[スタート]ボタンをクリックし、[ファイル名を指定しで実行]を 
クリックします。 

t ットしたドライブ名と実巧コマンド 「SETUPJ を半角でぎで入力しで、 
[OK] ボタンをクリックします。 



セットしたドライブ 

入力 

A ドライブ 

A:¥SETUP 

B ドライブ 

巨 : ¥SETUP 




①入力して ②クリックします 


この後は、画面の指示に従ってください。 


® フロッピーディスクをご利用の場合は、 EPSON プリンタウィンドウ!3はイ 
ンストールされません。プリンタドライバと同様にセットアップディスク 

ポイント 

を作成してインストールを実行してください。 
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最新のプリンタドライ/ X について 


巧社プリンタドライバは、アプリケーションソフトのバージョンアップなどに伴い、バージョン 
アップを斤うことがあります。'必要に応じて新しいプリンタドライバをご使用ください。プリン 
タドライバのパージョンは数字が大きいものほど新しいバージョンとなります。 


最新のプリンタドライバ入す方法 

最ま斤のプリンタドライバは、下記のちまで入手してください。 

• インターネットの場合は、次の WWW サーバでダウン□-ドできます。 
【サービスを】ダウン□-ドサービス 
【アドレス】 http://www.i-love-epson.co.jp 
• CD-ROM での郵送をごホ望の場合は、 r エプソンディスクサービス」で実費にて承 
けたまっております。 

® を種ドライバの最 S 斤バージョンについては 、 EPSON FAX インフォメーションにて 
、 ごお認ください。 FAX インフォメーションの詳細については、スタートァップガイ 

ドの裏表紙にてご案内しております。 


インストールす順 


*1 圧縮： 

1つ.または複数の 
データをまとめて、 
データ容量をルさく 
すること。 


で解凍： 

圧縮さ れたデータを 
展開して、元のフアイ 
ルに復元すること。 


ダウン□ー ドした最新プリンタドライバは圧縮ファイルとなっていますので、次 
の手順でファイルを解凍’ 2 してからインストールしてください。 

© Windows をご使用の場合は、インストールを実巧する前に、旧バージョンのプリン 
タドライバを削除（アンインストール）する也、要があります。 

ソ 巧 本書「プリンタソフトウエアの削除」41ぺージ 


0プリンタドライパを八ードディスク巧のディレクトリへダウン□-ドします。 

[タウン□—ド方法* *インストール 
W 方法はこちら]をクリックし、表示 
されるページを参照しで、解凍とイ 
ンストールを実行しでください。 


クリックします 


ち - • 过 ぶホゴ 

み !^, •j 1.-1 


巧 EPSON 


1 一： ii. 

_ 


巧 


B. 巧 M, 

，か .',- 1 わ， 

な 


-.U- 卜 on •け A 


t シ a— 卜 Affi* ご66 

• ゥバ a- - .f て",. 


面面はインターネットエクスプローラを使用して 
エプソン販売の ホームページへ 接続した場合です。 
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Windows 3.1/ NT 3.51 のプリンタドライハについて 

Windows 3.1/ NT 3.51 のプリンタドライバは、付属の EPSON プリンタドライバ. 
ユーティリティ CD - ROM には添付されていません 。 Windows 3.1/ NT 3.51 で本機 
をお使いになる場合は、「最新のプリンタドライバ人手方法」と同様の方法で入手 
してお使いください。 

とぞ本書「最新のプリンタドライバ入手方法」165ページ 
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索引 

参照ぺージが P - XX となっているものは、プリ 
ンタドライバ•ユーティリティ CD - ROMi | 又録 
の 「 PDF マニュアル」の該当ぺージを示しま 
す。数字のみのものは本書中のページを示し 
まず。 


数字 

1目進ダンプ印刷 . 

E 

EPSON プリンタウインドウ!3 . 

ESC/P スーパー . 

ESC/P リファレンスマニュアル 

F 

FAX インフ オメーシヨ ン . 

FAX 才ーダーシート . 

I 

I / F 固を解除時間 . 

I / F 選が . 

P 

PC -98 系コンピュータ . 

U 

USB 蛮換ケーブル . 

あ 

ァイコン設を . 

アジャストレノく一 . 


. 81 

8 , 22,122 

. 78 

. 85 

. 160 

. 171 


,.78 

.78 

157 

.84 

.26 

.51 


ラ 

運搬 . 131 

を 

英数カナ文字コード . 143 

エラー表示の選巧 . 26 

お 

お手入れ . 130 

オプション . 84,120 

音声通知 . 26 

か 

解像胃 . 18 

カッ ト位置 . 68 

カットシートフイーダ . 85, 89 

祇詰まり . 102 

カラーアップグレードキット . 85,95 

漢字コード表 . 146 


寒 

給紙位置 . 68, 70 

給紙経路 . 52 

旧 JIS . 152 

給紙ち向（単票複写祇） . 50 

給紙ち法（プリンタドライバ） . 17 

純 . 28 

共有プリンタのエラー通知を受信する . 26 

共有プリンタをモニタさせる . 26 

< 

グラフィックスダイアログ . 18 


アンインストール 


41 


コントロールコード 


140 


い 

fe . 19 

印刷ホのポート . 40 

印刷手順 ... 12 

印刷の 中止 方法 . 21 

印刷の向き . 17 

印刷 P □質 . 19 

印刷ムラ . 117 

印字方向 . 78 

印字領域（単票紙） . 50 

印字領域（連続紙） . 45,48 

インスト ー J レ . 9 

インターネット.パソコン通信サービス . 160 

インフオメーシヨンセンター . 160 


さ 

サービス*サポート . 160 

削隙 . 41 

し 

シートごとのぺージ . 17 

システム条件 . 8 

自動改行 . 78 

自動ティアオフ . 78 

修埋化頼票 . 170 

イ±様 . 132 

使用可能な用祇 . 44 

詳細オプションダイアログ . 15,18 

詳細ダイアログ . 18 

シヨ ー J レーム . 160 

シリア J レインターフェイス . 139 
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そ 

た 

ご 

て 

と 

の 

は 

ひ 

ふ 


シリアルインターフェイスケーブル . 84 

接続ホの設を（プリンタドライバ） . 39 

設ま:項目（操作パネル） . 77 

設ま:項目（プリンタドライバ） . 15 

設ま:方法（操作パネル） . 80 

設ま:方法（プリンタドライバ） . 14 

セットアップ . 8 

ゼ□スラッシュ . 78 

ヌリ方向通信 . 79 

単票紙のセット . 71 

単票紙（単票複写紙） . 49 

通信販売 . 99 

ティアオフ . 66 

ディザリング . 19 

データ長 . 79 

手差し待ち時間 . 79 

デバイスオプションダイアログ . 18 

綴じ方（連続紙） . 45 

ドライノくのインスト ーJ レ . 8 

トラクタユニット . 53 

濃 it . 19 

ハードコピー . 157 

排祇（ラベル紙） . 65 

排紙（連続紙） . 64 

パケット通信 . 79 

/《ソコンスク ーJ レ . 160 

ノ《ラレ J レインターフェイス . 135 

パラレルインターフェイスケーブル . 84 

パリティ . 79 

左マージン . 70 

標準に戻す （EPSON プリンタウィンドウロ） ...... 26 

ブザー鳴動 . 79 

部数 . 17 


プッシュ トラクタ . 

プ■リンタ言羊を田ウィンドウ . 

プリンタソフトウェアのインストール 

フ。リンタドライノく . 

プ■リンタの共有 . 

プ■リンタの設定イ直 . 

フVレトラクタ . 

プルトラクタユニット . 

フロッピーディスク . 

へ 

ページ設をダイァログ . 

ぺージの順序 . 

ほ 

ポートの削隐 . 

ポートの追加 . 

ホーレート . 

ィ呆守サ—ス . 

お証書 . 

み 

ミシン目スキップ . 

ミシン目（連続祇） . 

ち 

文字〕—ド表 . 

文字仕様 . 

文字品位 . 

モニタの設走： . 

モニタの設定ダイアログ . 

ゆ 

ユーザーを義サイズ . 

ぶ 

用紙/品質ダイァログ . 

用紙サイズ . 

用祇仕様 . 

用紙ダイァログ . 

用祇詰まりの予防 . 

用祇の切替 . 

ら 

ラベルサイズ . 

ラベル連続紙 . 

U 

リスト出力 . 

リボンカートリッジ/リボンパック ..... 
リボンカートリツジの交換 . 


..55,57 

. 24 

. 9 

14,165 

. 28 

. 75 

..53, 60 

. 85 

……163 

..15,18 
. 17 

. 40 

. 40 

. 79 

……161 
161 

. 77 

. 46 

. 77 

……133 

. 77 

. 25 

. 26 

. 20 

..15,18 

. 16 

……133 

. 15 

. 104 
. 73 

. 48 

. 47 

……157 

. 85 

. 86 
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レイアウトダイアログ . 15 

連続がのセット . 57,60 

連続がのぺージ長 . 77 

連続紙（連続複写紙） . 44 

漏巧電流 . 126 
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修理依頼票 

お手数をおかけして申し訳ございませんが、迅速•確実な修理をするために、'必要事項をご記入の上、かず製 
品し添イ寸してくたさい。 

□ 初めての故障 
□ 再修理 


機種名 

VP -700 

製造番号 

お買上店名 


お買上日 年月日 

修理品への添付 

□ 保証書□ケーブル（型番： ）□( ) 

□ ( ) □ ( ) □( ) 


☆巧を曰時/頻度について、ご記入ください。 


初めて故障した日時 

年月日 

故障が発生するとき 

電源オン時.使用開始直後.使用開始後分/時园してから.電源オフ時 

故障頻度 

使用開始時のみ-いつも-ときどき （ 時閨/日に回）•まれ （ 週園に回） 


☆故障内容について、文字•イラストなど、具体的にご記入くだまい。 


【お願い】印刷結果の不具合は> 必ず"印字サンプル"を添付して<ださい。用紙によって発生する場合は、 
該当紙の添付をお願いします。また、特定のファイルで現象が発生する場合、差し支えなければ、 
データの添がをお願いいたします。 


故障発生時の用紙 

種類： メ_力一： 規格： 

平均使用時圈 

時闇/日 （ 枚 / A 4 相当）〇「 時闇/月 （ 枚 / A 4 相当） 

☆お客様のコンピュータについてご記入ください。 

コンピュータ 

メーカー名： モデル名： 

メモリサイズ 

標準 （ ） MB + 増設 （ ） M 己 

接続インターフェイス 

□パラレル□ヌ又方向パラレル□シリアル□その他 
ケーブル（型番： メーカー： ） 


☆故障巧生時のソフトウエアをご記入ください。 


0 S 

□Windows 95 nWindows 98 
□Windows 2000 OMS-DOS 
□その他 （ )( Ver . 

□Windows Me 

メーカー 

□ WindowsNT 4.0 

: ) 

プリンタドライバ 

ドライバを 

Ver . 

メーカー： 

アプリケーシヨン 

アプリケーシヨン名 

Ver . 

メーカー： 


* 対応している 0 S は，ご使届の機種により異なります。取扱説明書にてご確認ください。 


フリガナ 
おを前 


電話番号 TEL : 

FAX : 

日中の連絡先 

TEL : 

ご住所 


お客様 ID コード 
(取得済みの方のみ） 


* 保1¢期聞中の修理化頼については、'必ず保証書を添付して<ださい。 











FAX 才一夕ーシート エプソン 0 A サプライ株まさ社行 


ご発を日 


年月日 


この ぺージ を コピー してお使いくださし、。 

参個人でのお申し込み 


オーダーシート枚数合計 枚の 枚目 


フリガナ 


TEL . C 

) 

FAX . 

( 

) 

おを前 


E-mail 

ご住所 

干 


参法人でのお申し込み 


フリガナ 


貴社名 

部署を 

ご担当者を 

E-mai 

TEL ( ) 

FAX . ( ) 

ご住所 

干 


参お申し込み商品 


商品名 

申込番号 

数量 

標準価格（単価） 

ル計（数量 X 標準単価） 






















参おま化い方法 

ごホ望のお支化いちまをチエツクしてください。 

□クレジット□巧を引換□お斤振替 

(※銀行振込は法人での申し込みに限ります） 

クレジ、ソトカードでお支れいをご希望のちはご記人ください。 
(1 回化いのみ） 


お申し込み FAX を号 


0120 - 557-765 


または 03-3258-7690/03-3258-1 282 

当日お届けサービス(配達地域、ちキム方法限定 . AM 10:30までのごまた分） 女 24 時間受付 女 ±.日.ネ兄祭日の受付かは翌営業日の手配となります。 
□する□しない 

夜聞指定 ( PM 6:00 〜 8:00) □する□しないご希望配達日月日 
お買い上げ合計金額が日，000円未満の場合は送料日2日円がかかります。 

(標準価格） 


□UC njcB nvisA dmc ddc dn に os 

力ード会員番号(左詰めでご記入ください） 


力ードを効期限 牺暦） 20 年 月 


お買上合計金額 


消費税 


送料（税込み） 


お支おい金額合計 











ご注意 

本書の内容の一部または全部を無断転載することは固くお断りします。 

本書の内容については、将来予告なしに変更することがありまず。 

本書の内容については、万全を期して作成いたしましたが、万一ご不審な点や誤り、記載もれなど、お気づきの点 
がありました6ご連絡ください。 

運用した結果の影響じついては、 （3) 項にかかわらず責任を負いかねますのでご了承<ださい。 

本製品がお客様により不適当に使用されたり、本書の内容に従わずに取り扱われたり、またはエプソンおよびエプ 
ソン指定の者 W 外の第王者により修理-変更されたこと等に起因して生じた障害等につきましては、責任を負いか 
ねまずのでご了承ください。 

エプソン純正□□□および、エプソン□□□質認定品 W 外のオプションまたは消耗品を装着し、それが原因でトラブルが発 
生した場合[こは、保証期間内であっても責任を負いかねますのでご了承ください。この場合、修理などは有償で巧 
います 0 


EPSON ESC / P はセイ〕ーエプソン株式会社の登録商標です。 

PC - 9800シリーズ、 PC -9821 シリーズ、 PC -98 NX シリーズ、 PC - H 98 は日本電気株式会社の商標です。 

IBM PC 、 IBM は International Business Machines Corporation の商標または登録商標でず。 

Microsoft 、 Windows 、 WindowsNT は米国マイク□ソフトコーポレーシヨンの米国およびその他の国における 
登録商標です。 

Adobe、Adobe Acrobat は Adobe Systems Incorporated (アドビシステムズ社）の商標です。 

その他の製品をは各社の商標または登録商標です。 


©セイコーエプソン株式会社2001 
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